コンピュータから本機に印刷するための基本的な操作 
を説明しています。 


便利な機能 

15 

プリンタドライパを使用してできる便利な機能とその 
手順を説明しています。 


プリンタドライバ情報 

33 

プリンタドライバの機能を説明しています。 
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便利な機能 



EPSON Scan を使用してできる便利な機能とその手順 
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■ マーク 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は必ずお読みください。 
それぞれのマークには次のような意味があります。 


A 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 

示しています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損 
害のみの発生が想定される内容を示しています。 


注葸 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品本体が損傷したり、製品本体やソフトウヱァが正常 
に動作しなくなる場合があります。必ず守ってお使いください。 


補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 
茂 関連した内容の参照べージを示しています。 


■ Mac OS の表記 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは次の通りです。 

Mac 〇 SXvlO .2.8 〜 V10.4.X 

本書中では、上記オペレーティングシステムをまとめて、 「 MacOSX 」 と表記していることがあります。 
またアップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 MacOS 」 と表記していることがあります。 


■ マニュアル構成 

本製品には、次の説明書が添付されています。 



開梱作業を行われる方へ 

本機を開梱する際に必ずお読みください。 

セットアップガイド 

本機を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。 

必ずお読みいただき、本機を正しくセットアップしてください。 

活用ガイド 

コピー、ファクス、本機の操作パネルからローカルおよびネットワーク PC 
ヘスキャンする方法と、メンテナンスおよび困ったときの対処方法を説明し 
ています。 

必ずお読みいただき、本機を正しくご使用ください。 

迫 

C 

D 

1 

R 

〇 

M 

ソフトウェア機能ガイド 
for Windows ( PDF ) 

Windows から印刷、スキャンする方法を説明しています。 

ソフトウェア機能ガイド 
for Mac OS ( PDF )- 本書- 

Mac 0 S から印刷、スキャンする方法を説明しています。 

ネットワーク設定ガイド 
( PDF ) 

ネットワーク印刷時の詳細情報とネットワークユーティリティの情報を説 
明しています。 


■ 説明で使用しているイラスト 

本書では、 LP - M 5600 F のイラストを使用して各種手順説明をしています。 


■ 説明で使用している Mac 0S の画面 

本書では 、 Mac OS X vl 0.3 の画面を使用して各種手順説明をしています。 
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印刷の基本操作 


コンピュータから本機に印刷するための基本的な操作を説明しています。 


印刷を始める前に . 8 

印刷の手順 . 11 

印刷の中止方法 . 13 











印刷を始める前に 


印刷の準備をする 


使い始める前に以下をご確認ください。 

• ご利用にあたっては、〇 S あるいはプリンタドライバの制限事項により使用できない機能があります。制限事項の詳細 
は下記ホームページにてご確認ください。 

アドレス： http :// www . epson.jp 

•プリンタドライバに依存しない 0 S の機能の説明は 、 Mac OS X の説明書やヘルプも参照してください。 


[プリンタ設定ユーテイリテイ]/[プリントセンター]へのプリンタの追加 


『セットアップガイド』（紙マニュアル）の説明に従って、 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 からプリンタソフトウェア 
のインストールは終了していますか。ここでは、[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]にプリンタを追 
加する手順を詳しく説明します。 

• すでにプリンタを追加している場合は、再度追加する必要はありません。 

• 追加したプリンタを削除しない限り、印刷のたびに追加する必要はありません。 

• 複数のプリンタを追加している場合は、通常（デフォルトで）使ラプリンタを選択できます（プリンタはアプリケー 
シヨンソフトの[プリント]ダイアログからも選択できます）。 


• MacOSX のバージョンによって、[プリンタ設定ユーティリティ ] (Mac OSX vl 0.3 以降)、[プリ 
^ ントセンター ] (MacOSX vl 0.2) と名称が異なります。 

• オプション製品を本機に装着した場合は、 0 S のバージョンに応じて以下の手順で追加してくださ 

い。 

Mac OSXvlO .2 :[プリントセンター]にプリンタを再度追加してから、[プリント]ダイアログ 
を開いてください（古いプリンタは新しいプリンタに置き換わります）。 

Mac OSXvlO .3 :[プリンタ設定ユーティリティ]から一旦プリンタを消して、再度追加してから 
[プリント]ダイアログを開いてください。 


□ 本機の電源を入れます。 



[アプリケーション]フォルダから[ユーティリティ]フォルダを開いて、[プリンタ設定ユー 
ティリテイ]/ [プリントセンター]をダブルクリックします。 
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[追加]をクリックします。 

• なんらかの理由でプリンタが追加されていない場合やネットワーク接続の場合は、[追加]をクリックして手順 
Q に進みます。 


• プリンタが追加されていれば、[追加]をクリックしないでそのまま手順0へ進みます。 



クリッ 


[EPSON USB ]/ [ USB]、[EPSON AppleTalk ], [EPSON TCP / IP ] または [ Rendezvous ] 
M (Mac OS Xvl 0.3 の場合)、 [ Bonjour ] (Mac OS X vl 0.4 の場合）を選択します。 

• USB 接続の場合は 、 [EPSON USB ] または [ USB ] を選択します。 

• ネットワーク接続の場合は 、 [EPSON AppleTalk]、[EPSON TCP / IP ] または [ Rendezvous ] (Mac OS X 
vlO .3 の場合)、 [ Bonjour ] (Mac OS X vl 0.4 の場合）を選択します。なお、 AppleTalk ゾーンを設定して 
いる場合は 、 [AppleTalk Zone ] を選択します。 


< USB 接続の場合> 


< EPSON AppleTalk 接続の場合> 


選択 


製品 

LP-XXXXX 


▲ 榷均 

EPSON LP-X ： 


([キヤンセル) ( 



< 5 §> 


• プリンタ名がリストに表示されない場合は、コンピュータと本機の接続状態が正しいか、本機の電 
源が入っているかを確認してくださし、。 

• ネットワーク環境に接続している場合は、ネットワークプリンタとして共有できます。 

• AppleTalk はオフ（使用しない）に初期設定されています。 AppleTalk が使用できない場合は、[シス 
テム環境設定]から[ネットワーク]を開き、 [ AppITalk ] タブで使用可能になっているか確認して 
ください。 

• AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示されます。プリンタ 
を接続したゾーンを選択してくださしヽ。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理 
者にご確認ください。 


お使いのプリンタ名 ( LP - M 5600) を選択して、[追加]をクリックします。 


< USB 接続の場合> 


< EPSON AppleTalk 接続の場合〉 



f EPSON AppleTalk 


3 


AppleTalk Zone 




LP-XXXXX-XXXXXX(AT) 


EPSON LP-XXXXX 




( ンセル ) (追加 麴 { ②クリック 


( キャンセル ,1 ( 追加 ^ — f ©クリック 


①確認 
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プリンタ名 ( LP - M 5600) がリストに登録されたことを確認して、[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]/ [プリントセンター]メニューから[プリンタ設定ユーティリティを終了] / [プリ 
ントセンターを終了]をクリックします。 



css> 


• 複数のプリンタを追加している場合は、通常使うプリンタ（デフォルトプリンタ）として追加され 
ます。 

• デフォルトプリンタを変更するには、プリンタの名前をクリックして[デフォルトにする]をクリッ 
クします（プリンタ名が太字で表示されます）。 

• 印刷時に[プリント]ダイアログで別のプリンタを選択すると、そのプリンタが新しいデフォルト 
プリンタになります。 

• すでに追加してあるプリンタ名を選択して[削除]をクリックすると、[プリンタ設定ユーティリ 
テイ]/ [プリントセンター]からは消えますが、プリンタドライバそのものは削除されずに残って 
います。 


以上でプリンタ追加は終了です。印刷を始めることができます。 
茂本書11ページ「印刷の手順」 
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印刷の手順 


ページ設定 


実際に印刷データを作成する前に、用紙サイズなどを設定します。ここでは、「テキストエディツト」を例に説明します。 
印刷手順は、お使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書 
を参照してください。 



[アプリケーション]フォルダ内の[テキストエディツト]アイコンをダブルクリックして起 
動します。 



今 



Sherlock 

Stickies 

P 

[ ダブルクリック )—► 


テキストエディット 

ユーティリティ 




[ファイル]メニューから[ページ設定]をクリックします。 



設定項目やボタンの説明は、以下のページを参照してください。 
茂本書34ページ「[ページ設定]ダイアログ」 


[0 K ] をクリックして終了します。 

この後、印刷データを作成します。 
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プリント設定 


作成した印刷データを印刷する際に、印刷部数などを設定します。 


CH> 

□[ァ 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[プリント]ダイアログを表示する場合があります。その 
場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してくださし、。 


アイル]メニューから[プリント]を選択します。 




印刷に必要な項目を設定します。 



プリンタ： 「 u>-xxxxx _ g 

プリセツト ： rmm 



@广プレビュー)， PDF として保存••厂^ (ファクス…) f キヤンセル)•ープ y ン+*—1 


設定項目やボタンの説明は、以下のページを参照してください。 
茂本書35ページ「[プリント]ダイアログ」 

茂本書36ページ「[印刷部数と印刷ページ]ダイアログ」 

沒本書37ページ「[レイアウト]ダイアログ」 

茂本書38ページ「[出カオプション]ダイアログ」 

茂本書40ページ「[プリンタの設定]ダイアログ」 

茂本書50ページ「[一覧]ダイアログ」 


[プリント]をクリックして、印刷を実行します。 

以上で印刷は終了です。 


印刷の基本操作 
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印刷の中止方法 

印刷処理を中止するときは、次の方法で印刷データを削除します。 


コンピュータから中止する 


印刷の処理が続いているときは、次のいずれかの方法で削除します。 

• アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイアログを表示するものがあります。印刷中のダイアログが表示され 
ている場合は、印刷を中止するボタン（[キャンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終了します。 


処理中のページ番号： 


クリック 


• 印刷中は [ Dock ] に[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]が現れます。[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]/ [プリントセンター]を開き、印刷中のジョブを選択して削除（または保留/再開）できます。 



本機が印刷中の場合は、本機の操作パネルで印刷を中止します。 
茂本書14ページ「操作パネルから中止する」 


印刷の基本操作 
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操作パネルから中止する 



印刷中のデータを削除するには[ストップ]ボタンを押します。 

本機が受信したすべての印刷データを削除するときは、[ストップ]ボタンを約2秒間押し続けます。 




[ストップ]ボタンをもう一度押します。 



印刷中のデータ（ジョブ単位または受信したすべてのデータ）が削除されます。本機が受信したすべての印刷デー 
夕が消去されます。 

以上で操作パネルでの印刷中止の手順は終了です。 


印刷の基本操作 14 



































































































便利な機能 


プリンタドライバを使用してできる便利な機能とその手順を説明しています。 

用紙を節約（割り付け印刷） . 16 

用紙を節約（両面印刷） . 18 

印刷サイズを拡大/縮小 . 20 

定形サイズ以外の用紙に印刷 . 21 

「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷 . 24 

本機の状態をコンピュータ上で確認 . 30 

原画とディスプレイ表示と印刷結果の色を合わせたい ( ColorSvnc ) ….31 














用紙を節約(割り付け印刷) 


大量の文書を印刷するときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚ずつ印刷するよりは、2ページま 
たは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割り付ければ、総枚数を1/2または1/4に減らすことができます。 



用紙を横方向にして、 



例えば、会議の書類が100ページあれば、50枚または25枚の用紙に印刷するだけで済み、ページ数が多ければ多いほど 
節約効果はぐつと上がります。 


はがきサイズのぺージの場合、通常であればそのままはがきサイズの用紙に割り付け印刷しますが、文 

- 字が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大/縮小機能（フィットページ機 

能）を同時に使用して、大きな A 4 サイズの用紙に拡大して割り付けると読みやすくなります。 


4ページ割り付け+ 
フィットページ（拡大) 



が本書20ぺージ「印刷サイズを拡大/縮小」 
が本書18ページ「用紙を節約（両面印刷)」 
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割り付け印刷する 


4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は次の通りです。 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□クを開きます。 

茂本書12ページ「プリント設定」 



[レイアウト]ダイア□ク'を開いて、次の項目を設定します。 

[レイアウト]ダイアログの設定項目の説明は、以下のページを参照してください。 
沒本書37ページ「[レイアウト]ダイアログ」 


3 


3 


94 - 


①選択 


1 

2 

3 

4 


:4 : 

圓 


丽 

里 

m 

HH 

極細線 


i ' 


②選択 


I ③必要に応じて設定 


両面プリント： ® 切 

G 長辺とじ 
G 短辺とじ 


? ファクス.. . | キ V ンセル f プリント、 


[プリント]をクリックして印刷を実行します。 

以上で割り付け印刷は終了です。 
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用紙を節約（両面印刷) 


用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。本機には用紙の表と裏に自動両面印刷 
するユニットが標準で装着されていますので、プリンタドライバで設定すれば用紙の両面に簡単に印刷でき、総枚数を1/ 
2に減らすことができます。 











■: 




さらに、用紙の両面に2ページまたは4ページ割り付け印刷を行えば、総枚数を1/4または1/8まで減らすことができます。 

<例 >両面それぞれに2ページ分の割り付け印刷した場合、 

4ページの文書なら用紙1枚で済みます 





茂本書16ページ「用紙を節約（割り付け印刷)」 
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両面印刷する 


用紙の表裏、両面に印刷することができます。 A 4 サイズ（縦長）の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷 
する場合の手順は次の通りです。 



本機に両面印刷が可能なサイズの用紙（ここでは A 4) がセツトされていることを確認します。 

& 本書95ページ「両面印刷について」 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□クを開きます。 

茂本書12ページ「プリント設定」 



[プリンタの設定]から[基本設定]ダイアログを開きます。 

[両面印刷]をチ I ックして、[とじる位置]を選択し、[両面設定]をクリックします。 




[両面設定]ダイア□ク'の各項目を設定します。 

各項目を設定してから、[〇 K ] をクリックします。 


①設定 


表：「0 I 


@用紙の表から 
〇用紙の*か5 


® ( キャンセル、 ^ ——=(1) クリック 



[プリント]をクリックして印刷を実行します。 

次のように印刷されますので、 2枚の用紙をまとめて2つ折りにしてとじてください。 



以上で両面印刷は終了です。 
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印刷サイズを拡大/縮小 

文書を印刷してからコピー機で拡大/縮小していませんか。プリンタドライバの拡大/縮小機能を使えば、文書をそのま 
ま拡大/縮小して印刷できますので手間が省けます。「会議には A 4 サイズで統一」との急な依頼にも迅速に対応できます。 





<例>縮小して文書のサイズを合わせる 


拡大/縮小率を自由に設定して任意倍率印刷する 


拡大/縮小率を自由に設定して印刷することができます。 


拡大/縮小率を計算します。 

• 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大/縮小印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さを比較して計算します。 

• 拡大/縮小率は計算に使用する辺によって異なりますので、縦または横どちらが同等の辺を基に概数(小数点以 
下切り捨て）を計算します。 



プリンタドライバの[ページ設定]ダイア□ク'を開きます。 

が本書11ページ「ページ設定」 



拡大/縮小印刷に使用する[用紙サイズ]を選択して、[拡大縮小]に手順 B で求めた値を入 
力します。 


ページ設定 


設定： (3 ージ属性！ ■■ 


①拡大/縮小する 
用紙サイズを 
選択 


②拡大/縮小率を 
入力 


® f キャンセル ') fmett m 


対象プリンタ：丨任意のプリンタ 
用紙サイズ ： M 


20.99 cm x 29.70 cm 


方向：曜_画 


■拡大 箱小： g 4 f |9(|4 


[拡大縮小]で設定した拡大/縮小率に合った[用紙サイズ]を選択してください。次のような場合は、 
[用紙サイズ]が[拡大縮小]に合っていません。 

• 縮小印刷時に用紙にバランスよくぺージが配置されない 
• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある 


その他の設定を確認して [ OK ] をクリックしてダイア□ク'を閉じます。 
[3 [プリント]ダイア□ク'を表示して印刷を実行します。 

以上で任意倍率印刷の手順は終了です。 
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定形サイズ以外の用紙に印刷 

B 5、 A 4 などの定形サイズ以外の用紙に印刷したい場合も心配ありません。任意の用紙サイズを不定形紙（ユーザー定義 
サイズ）として登録しておくことができます。 



任意の用紙サイズを登録する 


[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズをカスタム用紙サイズとして登録することができます。 



プリンタドライバの[ページ設定]ダイア□ク'を開きます。 

が本書11ページ「ページ設定」 




[設定]メニューから[カスタム用紙サイズ]を選択します。 


設定： 
対象プリンタ： 


ページ•性 _ bil , 

デフオルトとして保存 


選択 


用紙サイズ： A4 


20.99 cm x 29.70 cm 

_ 0 _画 

拡大縮小：100 ] 96 


⑦ 


(キヤンセル )( OK 


[新規]をクリックします。 


設定：「カスタム用紙サイズ _ 



~ f クリック 


用紙サイズ プリンタの余白 


⑦ 


(キヤンセル、 ► OK ， 
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用紙サイズ名、用紙サイズ（長さ、幅)、プリンタの余白（上下左右）を設定し、 [0 K ] をク 
M リックします。 

本機で使用できる用紙サイズの範囲* 1 は次の通りです。 

• 用紙幅： 98.5〜 297.0 mm (3.88〜11 .69 インチ） 

• 用紙長さ：148•〇〜 431.9 mm (5.83〜17.00インチ） 

J 本機で有効な値です。設定を保存した際に、入力した値が os の計算により変わる場合があります。 

* 2 設定の単位をインチにするには、[システム環境設定]から[言語環境]を開き、[数]タブをクリックして[計測単位]を 
[ヤ_ド • ポンド法]に設定します。 


①入力 


②設定 I — 


設定： ' カスタム用紙サイズ^ 


_^i 名称未没定 


上： 0.63 cm 
0.63 cm 右： 〇63 


⑦ 


( キャンセル'! 


cw> 


• すでに登録されている用紙サイズを複製する場合は、リストから複製したいサイズ名をクリックし 
て選択し、[複製]をクリックします。必要に応じて設定を変更してから[保存]をクリックします。 
• すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、リストから削除したいサイズ名をクリックし 
て選択し、[削除]をクリックします。 

• すでに登録されている用紙サイズを変更する場合は、リストから変更したいサイズ名を選択し、設 
定を変更して[保存]をクリックします。 

• カスタム用紙サイズの登録は Mac OSX の機能ですので、特定のプリンタドライバに依存することな 
く、すべてのプリンタドライバで利用できます。また、本機のプリンタドライバを再インストール 
した場合でも、登録した用紙サイズは保持されます。 


m 


[ OK ] をクリックしてダイア□ク'を閉じます。 

ここで定義した用紙サイズが[ページ属性]の[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


以上で任意の用紙サイズの登録は終了です。 

この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。印刷する場合は、以下のページを参照してください。 
茂 本書23ページ「任意の用紙サイズに印刷する」 
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任意の用紙サイズに印刷する 


不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページを参照してから印刷を実行 
ニノ してくださ ぃ。 

茂本書94ページ「不定形紙への印刷」 


不定形紙への印刷は次の手順で行ってください。 



印刷する不定形紙の用紙サイズをユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズとしてあらかじ 
めプリンタドライバの[用紙サイズ]に登録します。 

が本書21ページ「任意の用紙サイズを登録する」 



[ユーザー定義サイズ]/ [カスタム用紙（サイズ)]で設定した用紙方向に合わせて、 MP 卜 
レイに用紙をセツトします。 


く例〉 ユーザー 定義サイズを「用紙幅 148 mm : 
用紙長200 mm 」 に設定した場合 
148 


200 



く例〉 ユーザー 定義サイズを「用紙幅200 mm x 
用紙長1 48 mm 」 に設定した場合 


148 


200 

石 

給紙方向 



[ページ設定]または[用紙設定]ダイアログで新規に登録した用紙サイズを選択して、印刷 
を実行します。 


以上で任意の用紙サイズへの印刷は終了です。 
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「仮』などのスタンプ7-クを重ねて印刷 

印刷した文書を管理するときに、「@」、「重要」、「@」などのスタンプを押していませんか。プリンタドライバのスタ 
ンプマーク機能を使えば、文書自体にこうしたスタンプマークを重ねて印刷できますので手間が省けます。大量の文書に 
スタンプを押す必要がある場合でも、一度設定すれば手作業で何度もスタンプを押す必要がなく、しかも押し間違いもあ 
りません。 


+ (§)+■ 


スタンプ マークを 印刷する 


スタンプマークを印刷する場合の手順は次の通りです。 

プリンタドライバの[プリント]ダイア□クを開きます。 

** が本書12ぺ-ジ「プリント設定」 

u [プリンタの設定]から[基本設定]ダイア□ク'を開きます。 
E 1 [スタンプ機能]をクリックします。 




ク 
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[スタンプマーク]をチェックして、スタンプマークのリストから希望のスタンプマークを選 
択します。 




[0 K ] をクリックして[スタンプ機能]ダイア□ク'を閉じ、[プリント]をクリックして印刷 
を実行します。 

以上でスタンプマーク印刷の手順は終了です。 


k オリジナルスタンプマ-クを麵する . 


すでに登録されているスタンプマークのほかに、お好みの画像や任意の単語を登録して印刷することができます。 


• 画像を登録した場合は、次の操作を始める前に、画像を準備しておいてください。なお、登録でき 
る画像のファイル形式は、 PNG 、 PDF 、 JPEG です。 

• 画像と単語を合計32個まで登録できます。 

• プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録したスタンプマークは保持されます。 


■ テキスト マークの 登録方法 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□クを開きます。 

茂本書12ページ「プリント設定」 




[プリンタの設定]から[基本設定]ダイア□ク'を開きます。 
[スタンプ機能]をクリックします。 


プリンタ： f LP-XXXXX 


拡張設定 パージョン情報 ' 


' 自動選択 

T] 

普通紙 



カラ- モノクロ 


@推奨 印刷品質：〔標準 崎 

〇詳細 


c 両面印刷 

とじる位歷 ©左 r 


Q スタンプ機能… 


クリック 


⑦〔プレビュー〉 （PDF として保存…) f フアクス…）(キヤンセル)_プリント、 
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EPSON 


[スタンプマーク]をチェックして、[スタンプマーク設定]をクリックします。 


①チヱック 


②クリック 


[追加/削除]をクリックします。 


[テキスト追加]をクリックします。 


[テキスト]ボックスをクリックして文字を入力して、 [0 K ] をクリックします。 


(I EPSON 


C キヤンセル) 


□ 


[フォント]と[スタイル]を選択して、 [0 K ] をクリックします。 








①選択 | 


〔 ①入力 


Qd ク リック] 


= クリック \ 


r クリック 


E ②クリック I 
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[登録]をクリックします。 



• 登録したテキストマークを変更するには、変更したいテキストマーク名を[マークリスト]から選 
んで[テキスト編集]をクリックします。 

• 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[マークリスト]から選んで 
[マーク削除]をクリックします。 


以上でテキストマーク登録の手順は終了です。 


■ 画像 マークの 登録方法 



アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、 PNG 、 PDF 、 JPEG いず 
れかの形式で保存します。 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□クを開きます。 

茂本書12ページ「プリント設定」 



[プリンタの設定]から[基本設定]ダイア□ク'を開きます。 
[スタンプ機能]をクリックします。 


プリンタ： LP-XXXXX 


プリセツト：'標準 


3 


3 


拡張設定 I パージ ヨン 情報 " u 


給紙装固： rg 動選択 


で 


用紙種類： 苒通紙 


色: ©カラ- モノクロ 


モード： @推奨 
〇詳細 


印刷品質： r 標準 


c 両面印刷 

とじる位 B ©左 


Q スタンプ機能... 


クリック 


(プレビュー) 「PDF として保存 …3も フアクス…， (キヤンセル) トプリント） 
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[スタンプマーク]をチェックして、[スタンプマーク設定]をクリックします。 



m 


[追加/削除]をクリックします。 



スタンウ/ーグ設足 


マーク名： r マル秘 




-^ 追加/削除） （ テキスト編集 


カラー ：「赤 


3 


濃度 薄い- 




(□マウスによる回転 角度 度 

□ 1ぺ_ジ目のみ印刷 


(キャンセル ）OK ■ 


[画像追加]をクリックします。 



手順 D で保存したファイル名を選択し、[開く]をクリックします。 


jj 画面 


墨* 


8] スタンプ マーク 2 
® スタンプ マーク 3 
8スタンプ マーク 4 
® スタンプ マーク 5 
g スタンプ マーク 6 
B スタンプ マーク 7 




①選択 


参考 


棰類：畜類 
サイズ： 60 KB 
作成日： 06.10 .4 
変更日： 06.10 .4 


3-* ■ 1 


C 新規フォルダ） 


キャンセル）^«< ' 


□ 


②クリック 


[マーク名]をクリックしてスタンプマーク名を入力し、 [ OK ] をクリックします。 






①入力 ) ——1 

スタンプマーク 1 J 


( キヤンセル )( OK 

—— [ ②クリック j 
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[登録]をクリックします。 


ユーザースタンプ設定 


マーク名 
スタンプマーク1 
マークリスト 


EPSON 



^マーク削除：)(テキスト追加)テキスト保里 r 画像追加 ） 


r キャンセル） e 败 ^ 


クリック 


cw> 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[マークリスト]から選んで[マー 
ク削除]をクリックします。 


以上で画像マーク登録の手順は終了です。 
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本機の状態をコンピュータ上で確認 


EPSON ステータスモニタでプリンタの状態を確認することができます。 
茂本書52ページ「[簡易ステータス]ダイアログ」 

茂本書52ページ「[詳細ステータス]ダイアログ」 


[簡易ステータス]ダイアログ 


[詳細ステータス]ダイアログ 


へ〇へ 

簡易 ステータス： m . xxx. m . m ( ip ) tcpip 


B 

用紙が a まりました。 




( 供 

細 閉じる 




- ► 




詳細ステータス: XXX . XXX . XXX . XXX ( IP > TCPIP 


-£ 天テー^決 H 消耗品ジョブ情報- 


用紙が詰まりました。 

寒 


次の笛所付近に誌まった用紙を取り除いてくだ 
い. 

用紙カセット1 


トラブル解決法\ 


次の2通りの方法で、 EPSON ステータスモニタの[詳細ステータス]ダイアログを開くことができます。 


EPSON ステータスモニタを起動する前に、監視したいプリンタが[プリンタ設定ユーティリティ]/ 
[プリントセンター]で追加/選択されているか確認してください。 


[方法1 ] 

Dock 上の EPSON ステータスモニタのアイコンをクリックします。 




クリック 


[方法 2] 

[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]を開いて[プリンタリスト]でプリンタを選択し、[ユーティリ 
テイ]をクリックします。 



本機を Rendezvous / Bonjour 接続している場合は、[プリンタリスト]画面の[ユーティリティ]をク 
" リックしても、 EPSON ステータスモニタは起動しません （Mac OS X の仕様により、 WEB ブラウザ 

が起動します）。 Dock から EPSON ステータスモニタを起動してくださし、〇なお、 Rendezvous/Bonjour 
以外の接続では、[ユーティリテイ]から EPSON ステータスモニタを起動できます。 
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原画とデイスプレイ表示と印刷結果の 
色を合わせたい ( ColorSync ) 


ColorSync とは 


例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画 • ディスプレイ表示 • プリンタでの印刷結果の色合いは完全には 
一致しません。これは、それぞれの機器の色の表現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏つ 
た色表示をする）などが原因です。 

このよラな場合の原画 • ディスプレイ表示 • プリンタでの印刷結果の色合いをできるだけ一致（カラーマッチング）させ 
るためのカラーマネージメントシステムとして Mac OS では ColorSync があります。本機は、この ColorSync 3.0 に対 
応しています。 


ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取り込みアプリケーションソフ 
卜、画像出力機器、すべてが ColorSync に対応している必要があります。 


ColorSync を使用して印刷する 


本機で ColorSync を使用する場合は、次の基本手順に従ってください。 



正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整（モニタキャリブレーション）を 
行います。 

ディスプレイの調整が正しく行えない場合や、ディスプレイの劣化により正しく色を再現できない場合は、ディ 
スプレイとプリンタの色を正確に合わせることができません。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書 
を参照してください。 



ColorSync で使用するディスプレイプロファイルを選択します。 

最適なディスプレイプロファイルの説明は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照してください。 

①[アプリケーション]—[ユーテイリテイ]フオルタ'を開いて [ ColorSync ユーテイリテイ]アイコンをタブ 
ルクリックします。 


② [装置]アイコンをクリックします。 

③ [登録済みの ColorSync 装置]リストにある[ディスプレイ]の三角マークをクリックして、表示されたディ 
スプレイプ□ファイルをクリックします。 

④ [現在のプ□ファイル]メニュー（三角マーク）をクリックし、[その他]をクリックします。 

⑤ 使用するディスプレイに適したプロファイルをダイアログから選択します。 


cw> 


ディスプレイプロファイルの保存場所は、 [ ColorSync ユーティリテイ]の[プロファイル]アイコン 
をクリックして探せます。 



アプリケーションソフトで、 ColorSync を設定します。 

設定方法は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 
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プリンタドライバで ColorSync を設定して、印刷を実行します。 

■■ [詳細設定変更]ダイアログで [ ColorSync ] を選択します。 

が本書44ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」 

以上で ColorSync の印刷は終了です。 


• ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナのドライバ（例 EPSON 
Scan ) で ColorSync を選択してから画像を取り込んでください。 

• ColorSync を使用する場合は、アプリケーションソフトを RGB モードに設定して作業してくださし、。 
CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすることができません。 

• —部のアプリケーションソフト (Adobe PageMaker 7.0 J 以降、 Photoshop 6.0 J 以降、 Illustrator 
10 .0 J 以降など）では、ソフトウェア上で ColorSync の設定が行えます。この場合は、プリンタド 
ライパの[詳細設定変更]ダイアログで[ドライバによる色補正]を選択して、[色補正方法]を 
[色補正なし]に設定してください。 
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2 プリンタドライバ情報 


プリンタドライバの機能を説明しています。 


[ページ設定]ダイアログ . 34 

[プリント]ダイアログ . 35 

EPSON ステータス モニタ . 51 

EPSON リ モー トノ\。ネ J レ！ . 58 

ソフトウェアのバージヨンアップ . 60 

プリンタソフトウェアの削除方法 . 61 

ソフトウェアの再インス I -ール方法 . 63 

システム条件 . 65 
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[ページ設定]ダイアログ 

[ページ設定]ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを作成する前に設定してください。 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


- 設定：: ページ 属性 _^ 

対象プリンタ： LP-XXXXX 

EPSON LP-XXXXX 
— 用紙サイズ：^ 

20.99 cm x 29.70 cm 

一 _圆画 

— 拡大箱小：|_ 1% 


© (キヤンセル〉^ OK > 



①設定 

[ページ属性]、[カスタム用紙サイズ]、[一覧]ダイアログを切り替えます。 


項目 

説明 

ページ属性 

用紙サイズ、印刷方向、拡大•縮小率を設定します。 

カスタム用紙サイズ 

用紙のカスタム（不定形）サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、[用紙 
サイズ]メニューから選択できます。 

#本書21ページ「定形サイズ以外の用紙に印刷」 

一覧 

[ページ設定]ダイアログの設定一覧を確認できます。 


② 対象プリンタ 

どのプリンタを対象にページ属性を設定するか、プリンタ名を選択します。また、[プリンタリストを編集]を選択する 
と、[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]の[プリンタリスト]を開くことができます。 

③ 用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズをリストから選択します。 


④ 方向 

用紙に対する印刷の向きをクリックして選択します。 

⑤ 拡大縮小 

印刷データを拡大/縮小して印刷できます。 

が本書20ページ「印刷サイズを拡大/縮小」 

茂 本書20ページ「拡大/縮小率を自由に設定して任意倍率印刷する」 
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[プリント]ダイアログ 


ここでの説明は、 MacOSXv 10.3 の場合を例に説明しています。 0 S の機能については 、 Mac OS X 
の説明書やヘルプも参照してください。 


印刷する際、[プリント]ダイアログで印刷に関わる各種の設定を行います。設定を行うダイアログは、メニューから選択 
してください。 


— プリンタ： 「 LP-XXXXX _ 

■プリセット： 

' 印刷部败と印刷ページ 


部数：)] 丨 g 丁合い 

ページ：©すべて 

〇開始 ： fi 丨終了： 了 


④ — ― プレビュー） ( PDF として保存…) f ファクス ...j Q キャンセル） f プリント⑥ 


⑤ 

① プリンタ 

印刷に使用するプリンタを選択します。また、[プリンタリストを編集]を選択すると、[プリンタ設定ユーティリティ]/ 
[プリントセンター]の[プリンタリスト]を開くことができます。 

② プリセット 

[プリント]ダイアログのすべての設定を保存し、あとでまとめて呼び出すことができます。必要な設定を変更したら、メ 
ニューから[別名で保存]を選択して保存名を指定して保存してください。 



©クリック 


保存した設定を変更したり、名称変更や削除もできます。対象となる設定名を[プリセット]メニューから選択して、さ 
らに[保存]、[名称変更]、または[削除]をメニュー選択してください。 

③ 設定ダイアログメニュー 

[プリント]ダイアログの設定画面を切り替えます。 

④ プレビュー 

印刷されるままの状態を画面で確認できます。 

⑤ PDF として保存 

印刷する代わりに、 PDF ファイルとして保存できます。 

⑥ プリント 

印刷を実行します。 


①②③ 
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[印刷部数と印刷ページ]ダイアログ 


[プリント]ダイアログで[印刷部数と印刷ページ]を選択すると、印刷部数や印刷範囲を設定できます。 



① 1 

③ 


② 


① 部数 

印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷しますが、②の[丁合い]を選択すると1部ごとにま 
とめて印刷します。 

② 丁合い 

2部以上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、①の[部数] 
で指定します。 

③ ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[すべて]を選択します。一部のページを指定して印刷する場合は、開始ページと終了 
ページを入力します。 
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[レイアウト]ダイアログ 


[プリント]ダイアログで[レイアウト]を選択すると、連続したページを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷で 
きます。 


[レイアウト]ダイアログの機能は 、 Mac OSX の標準機能です。 


プリンタ： 「 LP-XXXXX _0 

プリセット ： [jMi ^ 



ページ数/枚：「4 ^ — 

レイアウト方向： 國國圓匪 

枠線： Hsu ^ _一 

両面ブリント：©切 

0長辺とじ 
〇短辺とじ 


(?) ブレヒユ PDF として保存…) f フアクス…) C キャンセル^) ■ 


1 

2 

3 

4 


① 

② 

③ 


① ページ数/枚 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

茂本書16ページ「用紙を節約（割り付け印刷)」 

② レイアウト方向 

割り付けたページを、どのよラな順番で配置するのか選択します。 

③ 枠線 

割り付けた各ページの周りに枠線を印刷するときに、線の種類を選択します。 


[両面プリント]の項目は Mac OSX の標準機能で、本機では使用できません。 

〜一 本機で両面印刷する場合は、[基本設定]ダイアログの[両面印刷]で設定してくださしヽ。 

が本書40ページ「[基本設定]ダイアログ」 
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[出カオプション]ダイアログ 


[プリント]ダイアログで[出カオプション]を選択すると、印刷する代わりにファイルとして保存できます。 


[出カオプション]ダイアログの機能は 、 Mac OSX の標準機能です。 


① 


7 •• r LP-XXXXX 


プリセツト：「標準 


— □ファイルとして保存 


? ファクス…， ' キャンセルがプ LI ン トー 


② 


③ 


①ファイルとして保存 

印刷する代わりにファイルとして保存する場合に、チェックマークを付けます。 


② フォーマット 

ファイルとして保存する場合の保存形式（フォーマット）を選択します。 

③ 保存 

ファイルとして保存する場合は、[保存]になります。クリックすると保存名と保存先を指定してから、さらに[保存]を 
クリックしてください。 



①入力 


③クリ 


[スケジューラ]ダイアログ 


[プリント]ダイアログで[スケジューラ]を選択すると、印刷を実行するタイミングを設定することができます。詳細に 
関しては 、 Mac 0 S のヘルプを参照してください。 


(参考> [スケジューラ]ダイアログの機能は Mac OSX の標準機能です。 


^LP-XXXX 


3 


3 - 


① ■ 
② ■ 


S 類をプリント：@今すぐプリント 


〇後でプリント： 3:04 PM : 

〇保留 


■優先順位： fi 


3 


@ (プレビュー) （PDF として保存…) r フアクス…)(^キヤンセル^) 卜 ^ 


① 書類をプリント 

通常は[今すぐプリント]のまま、すぐに印刷します。印刷する時間を指定する場合は、[後でプリント]に印刷を開始す 
る時間を入力します。[保留]をクリックすると、印刷を実行しても一時的に保留にできます。 

② 優先順位 

印刷の優先順位を選択します。 
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[用紙処理]ダイアログ 


[プリント]ダイアログで[用紙処理]を選択すると、先頭ページからではなく最後のページから逆に印刷する逆順印刷の 
設定ができます。 


c 参考> [用紙処理]ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。 


① 


Tlp-xxxx 


3 


f 標準 


3 


用紙処理 


3- 


■□ページの 順序を逆にする I プリント：©すべてのページ 
〇奇数ページ 
〇儁数ページ 


⑦〇 


1-) ( PDF として保存…) f フアクス…）〔キヤンセル) 


② 


① ページの順序を逆にする 

最後のページから最初のページへ逆順所に印刷します。 

② プリント 

すべてのページを印刷するか、奇数または偶数ページだけを印刷するかを選択できます。 


[ ColorSync ] タイアログ 


[プリント]ダイアログで [ ColorSync ] を選択すると、カラーマネージメントに関する設定をすることができます。設定 
の詳細については、 Mac 〇 S のヘルプを参照してください。 


孝 T 、 [ ColorSync ] ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能のため、詳しくは Mac OS X の [ Mac ヘル 

7 °]を参照してください。 


① 

② 


プリンタ ： f LP - XXXX ^ 



- ColorSync 

- カラー変換 ： r W 

■ Quartz フイルタ： f なし 



@广プレビュー j f PDF として保存.. • 1〔ファクス •••) （キャンセル)軟プリント， 


①カラー変換 

[標準]を選択すると、アプリケーションソフトが ColorSync によるカラー変換を行います。本機では[標準]のままお 
使いください。 


② Quartz フイルタ 

ColorSync のカラー変換を行う場合に、メニューからフィルタを選択して色調を調整できます。 
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[プリンタの設定]ダイアログ 


[プリント]ダイアログで[プリンタの設定]を選択すると、[基本設定]、[拡張設定]、または[バージョン情報]ダイア 
ログが選択できるようになり、印刷に関わるさまざまな機能が設定できます。 


ベ q 準 


3 


ブリンタの設定 


4 «投定丨拡張設定 バージョン情報 ' 


給紙装 E : ' 自動選択 
用紙種類： r 普通紙 


©カラ- gO モノクロ 


クリックして 

ダイアログを 

切り替えます。 


各ダイアログの詳細は、以下のページを参照してください。 
が本書40ページ「[基本設定]ダイアログ」 

が本書48ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

茂本書50ページ「[バージョン情報]ダイアログ」 


■ [基本設定]ダイアログ 



① 

② 


③ 

④ 


⑤ 

⑥ 


⑦ 


①給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装置を探し 
て給紙します。 

MP トレイ 

MP トレイから給紙します。 

用紙カセット1 

カセットユニットの用紙カセットから給紙します。 

用紙カセット2〜4 

オプションのカセットユニットの用紙カセットから給紙します。オプションのカセットユニット 
装着時のみ選択できます（未装着時はグレーで表示されて選択できません)。 


• MP トレイにセットした用紙のサイズは、操作パネルから[各種設定]-[プリンタ設定]-[給紙装 
一 置設定]を開いて [ MP トレイサイズ]で設定します。 

沒83ページ「操作パネルで用紙サイズを設定する （ MP トレイのみ）」 

• 選択した給紙装置から指定されたサイズの用紙が給紙されない場合は、エラーが発生します（[用紙 
サイズのチェックをしない]をオフに設定している場合）。 

& 本書48ぺージ「[拡張設定]ダイアログ」 
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②用紙種類 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 


項目 

説明 

指定しない 

• 普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用しないときに選択 
します。 

• [給紙装置]は手動で選択する必要があります。 

普通紙、レターヘッド、 
再生紙、色つき 

• 紙厚が64〜 90 g / m 2 の左記普通紙タイプの用紙に印刷する場合で「用紙タイプ選択機能」 

を使用するときに選択します。 

• [給紙装置]には[自動選択]が自動選択されます。 

〇 HP シート 

• EPSON カラーレーザープリンタ用〇 HP シート（型番： LPC 0 HPS 1) に印刷する場合に 
選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

ラペル 

• ラベル紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

厚紙 

• 紙厚が91〜 163 g / nrf の厚紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

厚紙（裏面） 

• 厚紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

ハガキ（裏面） 

• 郵便はがき、往復郵便はがきの裏面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 


• 用紙サイズを郵便はがき、往復郵便はがき、または封筒サイズにした場合、プリンタドライバの[用 
紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。 

• 郵便はがき、往復郵便はがきの片面だけに印刷する場合は特に[用紙種類]を設定する必要はあり 
ませんが、両面に印刷する場合で片面の印刷後もう一方の面を印刷するときは[用紙種類]を[ハ 
ガキ（裏面)]に設定してください。 

• 操作パネルで用紙タイプを設定していない場合は、「用紙タイプ選択機能」は使用できません。 

& 『活用ガイド』（紙マニュアル）「付録」-「操作パネルによる設定/確認」-「プリンタ設定の項目一覧」 
& 本書96ぺージ「用紙タイプ選択機能」 


③色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 
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④モード-推奨 

一般的に推奨できる条件で印刷できます。ほとんどの場合、この[推奨]でよい印刷結果が得られます。[推奨]をクリツ 
クすると、[印刷品質](解像度）を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) のどちらかに設定できます。 


項目 

説明 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適しています。 

高品質 

写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の印刷に適して 
います。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、次のいずれかの方法で対処 
、ー ノ してくださぃ。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[標準]に設定する。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 

沒 『活用ガイド』（紙マニュアル）「付録」-「操作パネルによる設定/確認」-「ホスト I / F 設定」 
上記の方法でメモリ関連のエラーが解決できない場合は、本機のメモリを増設すると解決できる場合が 
あります。 


⑤ モード-詳細 

[詳細]をクリックすると、[設定変更]と詳細設定メニューが表示されます。 


3 


3 
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給紙装 B : 自動選択 

TI 

用紙棰類： 酱通紙 


色： 龜©が 

〇モノクロ 

モード： 〇 推奨 

推奨（標準） 

©詳細 

( 設定 変更 ••• ） 

□ 両面印刷 

両面設定 •••) 

とじる位 薄 ； 

左 〇上 〇右 


項目 

説明 

詳細設定メニュー 

プリセツトメニューから選択します。 

[設定変更] 

[詳細設定変更]ダイアログを開きます。 

が本書44ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」 
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カラー印刷時[詳細]をクリックした場合は、次のプリセットメニューをご利用いただけます。 


プリセットメニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設定で印刷します。 

ワープロ/グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分を鮮やかに印刷し 
て読みやすくします。印刷速度を重視した設定で印刷します。 

グラフィック / CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細線までくつ 
きりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定で印刷します。 

写真 

写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷速度を重視した設定で 
印刷します。 

オートフォトファイン！ 5 
(Mac OSXvlO .4 のみ） 

EPSON 独自の画像補正技術オートフォトファイン！ 5を使用し、印刷データ内の画像を 
高画質化して印刷します。 

ColorSync 

ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行うときに適した設定です。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設定で印刷します。 

高品質ワープロ/グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分を鮮やかに印刷し 
て読みやすくします。印刷品質を重視した設定で印刷します。 

高品質グラフィック/ 
CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷する場合に選択してください。細線までくつ 
きりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷します。 

高品質写真 

写真を中心としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷品質を重視した設定で 
印刷します。 


⑥ 両面印刷 

両面印刷を行います。 

が本書18ページ「用紙を節約（両面印刷)」 

が本書47ページ「[両面印刷]ダイアログ」 

両面印刷できる用紙の説明は以下のページを参照してください。 

& 本書95ページ「両面印刷について」 

⑦ スタンプ機能 

[スタンプ機能]をクリックすると、[スタンプ機能]ダイアログが表示されます。 


項目 

説明 

スタンプマーク 

スタンプマークに関する設定を行います。 

へッタ'一/フッター 

へッタ'一とフッターの設定を行います。 


プリンタドライバ情報 43 




















カラー印刷の場合 

①一 


⑦ 

⑧ 

⑨ 


[カラー調整]の設 
定（⑦〜⑨）によっ 
て異なります 


■ [詳細設定変更]ダイアログ 

[基本設定]ダイアログで[詳細]をクリックして[設定変更]をクリックすると、[詳細設定変更]ダイアログが表示さ 
れます。印刷に関わるさまざまな機能を詳細に設定できます。 


モノクロ 印刷の場合 

①一 


② I 

③ 

⑤ 

⑥ 


※上記の画面は Mac OS X vlO .4 の画面です。 

①色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノクロ印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 


②印刷品質 

印刷の解像度を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) から選択できます。[高品質]を選択すると、きめ細かく 
印刷できますが印刷時間は長くなります。品質より印刷速度を優先する場合は、[標準]を選択してください。 


項目 

説明 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適しています。 

高品質 

写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の印刷に適して 
います。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、次のいずれかの方法で対処 
してくださぃ。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[標準]に設定する。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 

茂 『活用ガイド』（紙マニュアル）「付録」-「操作パネルによる設定/確認」-「ホスト I / F 設定」 
上記の方法でメモリ関連のエラーが解決できない場合は、本機のメモリを増設すると解決できる場合が 
あります。 




②③④⑤⑥ 
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③印刷モード 

印刷モードを選択します。 


項目 

説明 

標準 ( Mac ) 

高品質な印刷結果を得ることができます。印刷の処理を主にコンピュータ側で行います。 

CRT 優先 

他の印刷モードで印刷しても、画面通りの印刷結果が得られない場合に選択してください。 
印刷データをすべてイメージデータとしてプリンタへ送るため、他の印刷モードに比べ、 
印刷に時間がかかります。通常、このモードを選択する必要はありません。 


④スクリーン（カラー印刷のみ） 

スクリーン線数 （ Ipi ) を選択します。 


項目 

説明 

自動（階調優先） 

写真や図形を印刷する際に階調を優先してスクリーン線数を自動的に設定します（文字の 
印刷は解像度を優先します)。 

自動（解像度優先） 

図形や文字を印刷する際に解像度を優先してスクリーン線数を自動的に設定します（写真 
の印刷は階調を優先します)。 

階調優先 

階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラデー 
シヨンのあるデータの印刷時に選択してください。 

解像度優先 

解像度を優先して印刷します。細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択してくだ 
さい。 


[基本設定]ダイアログの[用紙種類]で [ OHP シート]を選択している場合は、 OHP シート専用の 
^ スクリーンが用いられるので設定できません。 


⑤ RIT 

RIT * (Resolution Improvement Technology ) を有効にすると大きな文字がきれいに印刷できたり、写真画像の斜線補 
正や輪郭補正などに効果があります。 

*RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。 

RIT 機能を有効にしてグラデーション（無段階に変化する階調）のある画像を印刷すると、意図した印 
^~メ 刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を使用しないでください。 


⑥トナーセーブ 

カラー、モノクロ印刷とも印刷濃度を抑えることでトナーを節約します（カラー印刷時は色の表現力を低く抑えて印刷し 
ます)。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。 


トナ—セ—ブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色や細かい線などは印刷さ 
れない場合があります。 
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⑦ドライバによる色補正（カラー印刷のみ） 

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバによる色補正]を選択した場合は、次の設定でカラー調整できます。 


ガンマ（カラー印刷のみ）： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と出力値の関係を表すときに使用する単位で、この値を変更することで中間調の明るさの 
見え方が変わります。 


項目 

説明 

1.5 

ガンマ値 1.8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。 

1.8 

通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリハリのあ 
る画像を印刷することができます。 

2.2 

sRGB 対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。 


色補正方法（カラー印刷のみ）: 

色の補正方法を選択できます。 


項目 

説明 

自動（自然な色合い優先） 

文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いになるよラにカラー調 
整します。 

自動（鮮やかさ優先） 

文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いになるよラにカラー調 
整します。 

自然な色合い 

より自然な発色になるようにカラー調整します。 

鮮やかな色合い 

より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。 

色補正なし 

カラー調整しません。 ColorSync 用プ□ファイルを作成する際の基準色を印刷するときに 
選択します。通常は、選択しないでください。 


明度： 

画像全体の明るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより 
暗くなります。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなります。 

彩度（カラー印刷のみ）： 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色味が強くなります。彩度を落とすと、色味がなくな 
り、無彩色化されてグレーに近くなります。 

シアン、マゼンタ、イエ□一（カラー印刷のみ）： 

各色の強さを調整します。 



-25 

— 0 - 

+25 

シアン 

赤みが強くなります。 


青緑（シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強くなります。 


赤紫（マゼンタ）が強くなります。 

イエロー 

青色が強くなります。 


黄色（イエ□一）が強くなります。 
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⑧オートフォトファイン！ 5 (Mac OSX vlO .4 のみ） 

[色]の設定を[カラー]、[印刷モード]の設定を[標準 （ Mac )] にしているときに表示されます。 

ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナなどから取り込んだ画像や PhotoCD のデータなどを自動的に補 
正して印刷したいときに選択します。 

コントラスト、彩度、カラーバランスが適切でないデータに最適な補正を加え、高画質化して印刷します。画像のサイズ 
やコンピュータの性能によっては印刷時間が長くなることがあります。 

[オートフォトファイン！ 5] を選択した場合は、次の設定でカラー調整ができます。 


• 才—トフォトファイン！ 5は、1677万色 (24 bit ) の色情報を持った画像データに対して最も有効 
に機能します。256色 (8 bit ) などの少ない色情報の画像データには有効に機能しません。 

• エプソン製のデジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才一トフォトファインを使用した画像デー 
夕には、プリンタドライバの才一トフオトファイン！ 5は使用しないでください。 


色調： 

印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準]、[硬調]、[鮮やか]、[セピア]、[モノクロ]の中から選択します。それぞ 
れの効果は各項目を選択した際の右側の画像の変化で確認してください。 

効果： 

印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[シャープネス]、[ソフトフォーカス]、[キャンバス]、[和紙]の中が 
ら選択します。 

スライドバーで加える効果の強弱（[ハード]、[ソフト])が調整できます。それぞれの効果は各項目を選択した際の右側 
の画像の変化で確認してください。 

デジタルカメラ用補正： 

デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。 

⑨ ColorSync (カラー印刷のみ） 

クリックしてチェックマークを付けると、 ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行います。詳しくは、以下 
のページを参照してください。 

が本書31ページ「原画とディスプレイ表示と印刷結果の色を合わせたい （ ColorSync )」 


■ [両面印刷]ダイアログ 

[基本設定]ダイアログで[両面印刷]をクリックして、[両面設定]をクリックすると、[両面設定]ダイアログが表示さ 
れ、次の項目が設定できます。 



①とじしろ 

両面印刷するときのとじしろ幅を、〇〜 30 mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設定します。 


②1ページ目 

両面印刷する場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷するかを選択します。 
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[拡張設定]ダイアログ 


[プリンタの設定]ダイアログで[拡張設定]を選択すると、印刷に関わるさまざまな拡張機能を設定できます。 


① オフセット 

印刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 0.5 mm 
単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下方向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向）〜 9 mm (右方向） 

② プリンタの設定を使用する 

③ [用紙サイズのチェックをしない]、④[自動エラー解除]の項目は、プリンタ本体とプリンタドライバどちらの設定を 
使用して印刷するかを選択できます。 

• チェックマークを付けると、プリンタ本体の設定を使用して印刷します（プリンタドライバでは設定できません)。 

• チェックマークを外すと、プリンタドライバでの設定を使用して印刷します。 

③ 用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設定した用紙サイズと本機にセットした用紙サイズが合っているか確認しません。それぞれの用紙サ 
イズが異なっていてもエラーを発生することなく印刷します。 

④ 自動 エラー 解除 

以下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

• オーバーランエラー 

• 用紙の交換が必要（プリンタにセットしてある用紙のサイズと印刷データの用紙のサイズが異なる） 

• メモリ不足で印刷できない 
• 指定と違うサイズの用紙に印刷した 


^ プリンタの設定 


i 


」 基本設定卜孩張 麟 -1パージョン情報I 


表面上： 
表面左： 
裏面上： 
裏面左： 


サ 






す 


□プリンタの設定を使用する 

■ G 用紙サイズのチェックをしない 

■ (□自動エラー解除 


データ圧縮方法： 


惲準 




门ページエラー 回避 


■ 免カラー/モノク□の自動判別を行う 
初期設定;） 


^白紙 節約する- 


プレビュー pdf として保存…) r ファクス…） q キャンセル^)►プリント • 


⑦ 


①②③④⑤⑥⑧⑨ 
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⑤データ圧縮方法 

プリンタドライバからプリンタに送る印刷データの圧縮方法を指定します。印刷結果の画質を優先する場合や、プリンタ 
に送付する印刷データの容量を小さくしたい場合に設定します。 


項目 

説明 

標準 

通常はこの設定でお使いください。 

画質優先 

印刷結果の画質を優先したい場合に選択してください。この場合、通常よりも印刷に時間 
がかかります。 

データサイズ優先 

プリンタに送るデータサイズを小さくしたい場合に選択してください。印刷時間は早くな 
りますが、思い通りの印刷結果が得られない場合があります。 


⑥ ぺージェラー回避 

ページェラーオーバーランが発生する場合はチェックしてください。チェックすると1ページ分のデータをすべて処理で 
きてから印刷を開始して、ページェラーを回避することができます。 

⑦ 白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。 

⑧ カラー/モノクロの自動判別を行う 

印刷データが カラー データであるかモノクロデータであるかを自動判別して、データに適した設定で印刷します。 

⑨ 初期設定 

[拡張設定]ダイアログの設定を初期設定に戻します。 
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[バージヨン情報]ダイアログ 


[プリンタの設定]ダイアログで[バージョン情報]を選択すると、プリンタドライバのバージョン情報を表示します。 


3 


プ ij セツト：厂樣準 


3 


プリンタの設定 


」 基本設定拡張設定 I 


EPSON Printer Driver 
Version: 

Xml : 

Filter: 

PM: 2.14 
PDE: 

STM: 

RCP: 

Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2004. 

All rights reserved. 

Portions of this product Copyright 2004 Glyph & Cog, LLC 


© ( プレビュー ( PDF として保存 ".j 厂フアクス…） ( キャンセル^) • 抑以 卜 ■> 


[一覧]ダイアログ 


[プリント]ダイアログで[一覧]を選択すると、[プリント]ダイアログのすべての設定を一覧で表示しますので、設定 
を一度に確認できます。 


LP-XXXXX 

1 



標準 

) 



'-M 

) 


フ D ンタの設定 

給紙装置：自動選択 
用紙種類：籥通紙 
色：カラー 
モ_ド：推奨設定 
印刷品質：標準 
両面印刷《手動 ON 
とじる位面：左 
印刷モード：插準 (Mac> 

スクリーン：自動(解像度優先） 

色補正方法：自動(自然な色合い優先） 
RIT: ON 


? r にファクス…二）厂キヤンセル）(プリント) 
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EPSON ステー タスモニタ 


EPSON ステータスモニタは、プリンタの状態をコンピュータ上で監視できるユーティリティです。また、ネットワーク 
プリンタを監視してプリントジョブ情報を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。 

EPSON ステータスモニタを初めて起動するときは、[プリント]ダイアログを一度開いてから起動してください。 


プリンタエラーを表示します 
[簡易ステータス]ダイアログ 

印刷を実行すると、プリンタの監視を開始し、ェラ- 
発生時や消耗品残量が少なくなったときなどのプリ: 


[詳細ステータス]ダイアログ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品の残量を 
コンピュータのモニタ上で確認することができます。 



[ Dock ] 上の EPSON ステータスモニタ 
アイコンをクリックします。 

また、[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プ 
リントセンター]を開いて[プリンタリス 
卜]でプリンタを選択し、[ユーティリティ] 
をクリックします。 


f 麯鳎嘗辟 dE 电3 


対象のプリンタが複数あるときは、 [ control ] キーを 
押しながらクリックすると選択できます。 


動作環境を設定するには 
[通知設定]ダイアログ 

プリンタにエラー や ワーニングが 発生したときに、[簡易 ス EPSON ステータスモニタの[ファイル]メニュー か 

テータス] ダイアログを表示するかなどを設定できます。 ら[通知設定]ダイアログを選択します。 


通知設定 

カンタ: [ XXX . XXX . XXX . XXX ( IP ) ㈣ 

0印刷中プ U ンタを蝥视する 

ポッ方ップ遢知の肢 

0エラーのとき通知する 

KCTIW ゥィンドゥ 

□ヮ-ニンダのと# a 知する 
(□音声でも通知する 

■ 閉じる sew ■ 

□ 印剿終了を通知する 


^トラプル解決法の•篇 ♦ ~ m < ~ ]) 

インストール先： 

1 LP-MS500(DummylO) を終了 

— 瓜即圆 ㈣ ( ^ ^ 


( 餅彼， 


t 脚 j t 料: Hr ル， m OK ， 
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[簡易ステータス]ダイアログ 


プリンタの状態をアイコンとメッセージで表示します。[簡易ステータス]ダイアログは、プリンタに問題があった場合に 
自動的に表示されます。[簡易ステータス]ダイアログはエラーが解決すると自動的に閉じます。 



①. 




① アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 

② [詳細]ボタン 

[詳細ステータス]ダイアログが表示されます。消耗品などの詳細な情報を表示します。 


[詳細ステータス]ダイアログ 


EPSON ステータスモニタの[詳細ステータス]ダイアログでは、プリンタの詳細な情報の表示、印刷中のジョブ（デー 
夕）の表示や削除ができます。用紙詰まりなどの場合には、手順を説明する[トラブル解決法]を表示させることもできます。 
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■ [ステータス] 

プリンタの状態を表示します。 EPSON ステータスモニタの[ウインドウ]メニユーー [ LP - M 5600] -[詳細ステータ 
ス]をクリックすると[詳細ステータス]ダイアログの[ステータス]タブが表示されます。 



①. 


(D- 


③. 


① アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、プリンタの状態を表示します。 

② プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。 

③ [トラブル解決法]ボタン 

本書がインストールされている環境下で、用紙詰まりなどのエラーが発生した場合に該当する解決法の説明がある場合は、 
[トラブル解決法]が表示されます。クリックすると解決法が表示されます。[通知設定]ダイアログの[トラブル解決法 
の参照]のチェックが外れているときは表示されません。 

が本書57ページ「[通知設定]ダイアログ」 


f 參考^> 本書は、通常プリンタドライバと一緒にインストールされます。インストールされていない場合は、 

「 EPSON ソフトウェア CD - ROM 」 からインストールしてください。 
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■ [消耗品] 

消耗品の情報を表示します。 EPSON ステータスモニタの[ウインドウ]メニユ ーー[ LP - M 5600]— [消耗品情報]を 
クリックすると[詳細ステータス]ダイアログの[消耗品]タブが表示されます。 



■② 

■③ 


① 


■④ 


① 用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ)、用紙残量を表示します。 

② トナー 

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。トナーに関するエラー 
やワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅します。 

③ 感光体ユニット 

セツトされている感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。感光体ユニットに関するェ 
ラーやワーニング発生時にアイコンが点滅します。 

④ 廃トナーボックス 

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。 
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■ [ジョブ情報] 

ジョブ管理機能を使用できる接続になっている場合に表示され、ネットワークプリンタに印刷した情報を見ることができ 
る機能です。 EPSON ステータスモニタの[ウインドウ]メニュ ーー[ LP - M 5600]— [ジョブ情報]をクリックすると 
[詳細ステータス]ダイアログの[ジョブ情報]タブが表示されます。 

ジョブ管理機能を使用するには、以下の条件でプリンタがネットワーク接続されている必要があります。 

• プリントサーバなどを介さずにネットワークに直接接続されていること 
• プリンタが Rendezvous / Bonjour 、 TCP / IP、 EPSON AppleTalk で登録されていること 



①ジョブリスト 

プリンタで処理中の次の情報を、ジョブごとに表示します。リストー番左のアイコンは、印刷の状態に応じて変化します。 
• ジョブの文書名 

• 状態（待機中、印刷中、印刷済、削除中、削除済、送信中） 

• ユーザー 名 
• コンピュータ名 

なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、次の情報は表示しません。 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書名 

ジョブ情報リストの項目の境界を左右にドラッグするとカラムの幅を変更することができます。また、項目ごとドラッグ 
すると位置を変更することができます。項目の右端にある三角ボタンを押すとジョブリストの表示を逆にすることができ 
ます。デフオルト表示は新しいジョブが上になります。 
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②[表示設定]ボタン 

ジョブリストの表示を設定します。 

• 表示する項目名にチェックを付けると表示し、チェックを外すと表示しません。 

• [すべてのジョブ]をクリックすると処理中のすべてのジョブ情報をジョブリストに表示し、[自分のジョブのみ]をク 
リックするとそのコンピュータで処理中のジョブのみ表示します。 



③ [情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。 

④ [印刷中止]ボタン 

• ジョブリストに表示されている印刷中、待機中のジョブをクリックして選択し、[印刷中止]をクリックすると、その 
ジョブの印刷を中止することができます。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止する 
ことはできません。 


■ [印刷終了通知]ダイアログ 

印刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。設定方法は、以 
下のページを参照してください。 

が本書57ページ「[通知設定]ダイアログ」 



① 印刷終了通知 

印刷が終了したジョブのユーザー名、文書名、印刷総数、コンピュータ名を表示します。 

② 通知数 

印刷終了通知の通知数を表示します。 


③[前の通知]ボタン 

クリックすると、1つ前の終了通知を表示します。通知数が0になった場合（終了通知がすべてなくなった場合）はグレー 
アウトされます。 


[通知設定]ダイアログの[印刷終了を通知する]がチェックされていないと、印刷終了通知されません。 
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■ [通知設定]ダイアログ 

EPSON ステータスモニタを起動して、[ファイル]メニューから[通知設定]をクリックすると、[通知設定]ダイアロ 
グが表示されます。 EPSON ステータスモニタの監視機能を設定します。 



① 


② 


③. 


④ 


⑤ 


① プリンタ 

複数プリンタを監視している場合に、設定を行ラプリンタを切り替えます。 

② 印刷中プリンタを監視する 

印刷中にプリンタを監視します。 

③ ポップアップ通知の設定 

エラー やワーニング発生時に[簡易ステータス]ダイアログで知らせるかどうかを設定します。 

• エラーのとき通知する：エラー発生時に通知します。 

• ワーニングのとき通知する：ワーニング発生時に通知します。 

• 音声でも通知する：エラーやワーニング発生時に音声*でも通知します。 

* お使いのコンビュータのサウンド機能が有効な（消音でない）場合のみ。 

• 印刷終了を通知する：印刷が終了すると通知します（ジョブ管理機能をサポートしていない環境ではグレーアウトして 
設定できません)。 

が本書56ページ「[印刷終了通知]ダイアログ」 

④ トラブル解決法を参照する 

トラブル発生時に解決法を説明するファイルを設定します。チェックが付いていると、紙詰まりなどのエラーが発生した 
場合に該当する解決法の説明がある場合は、[詳細ステータス]ダイアログの[スタータス]タブに[トラブル解決法]が 
表示されます。クリックすると、解決法が表示されます。チェックが付いていないと[トラブル解決法]は表示されません。 


項目 

説明 

[開く] 

クリックすると、トラブル解決法の先頭ページを表示します。 

[参照] 

クリックすると、トラブル解決法のフォルダを選択できます。ネットワーク環境でトラブ 
ル解決法のファイルをサーバだけに置く場合などに、トラブル解決法をインストールした 
( PSOLVER . xml ファイルが収録された）フォルタ'を選択します。 


⑤[監視設定]ボタン 

クリックすると、監視する間隔（□一カル接続時6〜60秒/ネットワーク接続時15〜60秒）を設定できます。 


6 ； » 


C 初期韹 I こ戻す') f キャンセル J _ 鲕 _ 
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EPSON リモートバネル! 


現在のプリンタの状態、設定値や消耗品の情報などを記載したステータスシートを印刷するには、 EPSON リモートパネ 
ル！をお使いください。なお、コンピュータとプリンタ間の通信方向により、印刷されるステータスシートが次のように 
異なります。 

• 双方向通信時：カラー印刷される日本語表記の標準ステータスシート（プリンタの設定情報が取得できる場合） 

• 単方向通信時：モノクロ印刷されるカタカナ表記の簡易ステータスシート（プリンタの設定情報が取得できない場合） 


[EPSON リモートパネル！でステータスシートを印刷する 



本機の電源を入れます。 

EPSON リモートパネル！を起動します。 

[方法 1] 

①[アプリケーション]フォルタ'から[ユーテイリテイ]フォルタ'を開いて、[プリンタ設定ユーテイリテイ]/ 
[プリントセンター]を夕'ブルクリックします。 





②ダブルクリック 】 

0 

Netlnfo マネー ジ v / 

ネットヮ-タュ-ティ'」 



麁 


プリンタ設定ユーテイリ 
ティ 

Stufflt Expander 


②プリンタ名 （ LP - M 560 0) を選択して、キーボードの [ Option ] キーを押しながら、[ユーティリティ]をク 
リツクします。 



[方法 2] 

Dock の [ EPSON リモートパネル!]アイコンをクリックします。 



© 0 ^ 9 ©® 



〔クリック | 
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プリンタ名 ( LP - M 5600) を確認して、[ステータスシート]をクリックします。 

<例> USB 接続の場合 



クリック 


• プリンタの情報が取得できない場合は、警告メッセージが表示されます（プリンタ名は表示されません)。 

本機が正しく接続されているか、また本機の電源が入っているいるかどうか確認してください。 

• 本機では[設定]は使用しません（クリックできません）。 


[終了]をクリックします。 


<例> USB 接続の場合 


〇 EPSON リモートパネル！ 


USB ポート LP-XXXXX 

(ステータスシート )( 終了 —系#~~— 

クリック ] 


以上でステータスシートの印刷は終了です。 


プリンタドライバ情報 59 
































ソフトウェアのバージヨンアップ 


添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。 

最新のソフトウェアは、エプソンのホームページから夕'ウン□ードしてください。 

& http :// www . epson.jp 


ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮％ 1 ファイルになっていますので、次の手順でファイルを夕'ウン□一 
ドし、解凍％ 2 してからインストールしてください。 

*1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 

*2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

ホー厶ぺージのダウンロー ドサービスから本製品名を選択します。 

ソフトウェアをハードディスク内の任意のデイレクトリへダウンロードします。 


解凍して、インストールを実行します。 

最新バージョンのソフトをインストールする前に、必ず旧バ- 
茂本書61ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」 


-ジョンを削除してください。 


タウンロー ドする 
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プリンタソフトウェアのアンインストール（削除）は、管理者権限をお持ちの方が行ってくださし、。 

起動しているアプリケーションソフトを終了し 、 Mac OS を再起動します。 

[ EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 

デスクトップ上の [ EPSON ] CD - ROM アイコンをダブルクリックして開きます。 


ダブルクリック 



『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 内の [Mac OS X 専用ソフトウェア]-[プリンタドライ 
パ]の順に開き、 [ LPM 5600 _ XXX *] をダブルクリックします。 

[プリンタドライバ]フォルタ'が表示されていない場合は、[インストーラ]アイコンが表示されているフォルタ' 
内を下にスクロールしてください。 

* 例えば riOaJ のようにインストーラのバージョンを表示します。 



[パスワード]を入力して [ OK ] をクリックします。 


- T ①入力 


一 E ②クリック 


使用許諾契約書の画面が表示されたら画面を下までスクロールさせ確認し、[同意]をクリッ 
クします。 

画面をスクロールさせないと、[同意]が有効になりません。 



プリンタソフトウェアの削除方法 

何らかの理由でプリンタドライバを再インストールする場合や、プリンタソフトウェアをバージョンアップする場合は、 
すでにインストールしているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）する必要があります。 

プリンタソフトウェアを削除する手順は次の通りです。 


EPSON 


El 


0 


0 
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インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 


選択 


\ ✓簡易インス!-ール ^ 

ンストールします。 


oe 


叮能なディスクの空き 

スト-ルの場»—— 


必至なディスク SS: 14,176 K 


a 


15目はディスク "Mac OS X"(こインスト-ルされます令 


[アンインス!-ール]をクリックします。 

プリンタソフトウェアの削除が始まります。 



<^考、 次の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的に終了されても問題がない 
かを確認して[続ける]をクリックします。 

アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう場合などは、[キャンセ 
ル]をクリックしてアンインストールを中断し、アプリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソ 
フトウェアをアンインストールしてください。 


他のアブリケーシヨンが実行している場合、こ 
の澡作は行えません。“統ける”をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーシヨンを 
自動的に終了します。“キャンセル”をクリック 
すると元の状態に戻〇ます。 

C キャンセル）—籣 "T — 


[ OK ] をクリックします。 




アンインストールが完了しましたが、い < つかのフアイ 
ル/フォルダは削除されませんでした B それらは他のアブ 
リケーシヨンと共有されているか、現在使用中であるか、 
または、他のインス!-ールブ□グラムによってインストー 
ルされました。 


1 


クリック 


[終了]をクリックします。 


00 



終了 14 H クリック 


以上でプリンタソフトウエアの削除は終了です。 
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ソフトウェアの再インストール方法 


□ 


コンピュータに 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 

インストーラを起動します。 

デスクトップ上の CD - ROM アイコンを夕'ブルクリックして開き、 [ MacOSX 用]を夕'ブルクリックします。 




画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウイルスチェックプログラムの実行中は、[インストール中止]をクリックして、手順0からやり直します。 


使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
[ソフトウェアのインス!ル]をクリックします。 





[選択画面]をクリックします。 
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[プリンタドライバ]を選択して、[インストール]をクリックします。 



©クリック 



画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


以上でインストールは終了です。 
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プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通りです （2006 年12月現在)。 


コンピュータ 

Power PC G 3 233 MHz 以上搭載機種 （ G 4 500 MHz 以上を推奨） 

接続方法 

USB 接続 

下記オプションケーブルをプリンタに取り付けて使用します。 

• EPSON USB ケープ、ノレ（型番： USBCB 2) 

ネツトワーク接続 

本機のネットワークインターフェイスコネクタにネットワークケーブルを接続 
して使用します。 

システム 

Mac 〇 SX vlO .2.8 以降 

印刷時の空きメモリ ( RAM ) 
容量 

64 MB 以上 （128 MB 以上を推奨） 

空きハードディスク 

100 MB 以上 （200 MB 以上を推奨） 


css> 


• 各 OS の「必要システム」条件を満たしていること （ OS の推奨動作環境以上での使用を推奨)。 

• Mac OS X vl 0.2 以降でのご利用においては、 OS またはプリンタドライバの制限事項により使用で 
きない機能があります。制限事項の詳細は、次のホー厶ページにてご確認ください。 

アトレス： http :// www . epson . jp/support 

• 0 S に登録するコンピュータ名は、次の点に注意して必ず設定してください。 

* 0 S が禁止している文字をコンピュータ名に使用しないでください。 

* プリンタを共有（またはネットワーク接続）している場合、固有のコンピュータ名にしてくださし、。 

• Mac OS X の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサボートしておりません。他のドライブでお使 
いください。 

• EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情 
報の提供を行っています。 

アトレス： http :// www . epson.jp 
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使用可能な印刷用紙と 
セツト方法 


印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセツト方法や特殊紙へ印刷する際の諸注意などを説 
明しています。 

なお、ここで説明している内容はプリント機能に関するものです。コピー機能については使 
用可能な用紙がプリント機能と異なりますので、『活用ガイド』（紙マニュアル）を参照して 
ください。 


印刷用紙 . 67 

給紙装置と用紙のセツト方法 . 71 

特殊紙への印刷 . 86 

両面印刷について . 95 

用紙タイプ選択機能 . 96 













印刷用紙 


印刷できる用紙の種類 


■ EPSON 製の用紙 

次の EPSON 製用紙が使用できます。 


使用可能な用紙 

型番（サイズ） 

説明 

並 

通 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

LPCPPA 4 ( A 4) 

LPCPPB 4 ( B 4) 
LPCPPA 3 ( A 3) 

普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得ることでき 
る上質普通紙です。 MP トレイまたは用紙カセツト（標準/ 
オプション）のどちらからでも給紙できます。 

特 

殊 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用〇 HP シート 

LPC 0 HPS 1 ( A 4) 

EPSON カラーレーザープリンタ専用の〇 HP シートです。 
MP トレイからのみ給紙できます。 

茂本書93ページ「〇 HP シートへの印刷」 


注葸 


上記以外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。プリンタ内部での紙詰まりや故障の原 
因となります。 


C'mWy epson カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙の梱包紙の開封面側（包 
装紙の合わせ目のある側）を先に印刷面として印刷してください。 
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■ 一般の用紙 

EPSON 製の専用紙以外では、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ以外の用紙は使用しないでください。 
特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく事項が異なりますので以下のページを参照ください。 

茂 本書86ページ「特殊紙への印刷」 


使用可能な一般の用紙 

説明 

並 

通 

紙 

コピー用紙 

一般の複写機などで使用する用紙です。 

上質紙 

紙厚は64〜 90g/m 2 の範囲内のものが使用可能です。 

再生紙* 1 

紙厚は64〜 90g/m 2 の範囲内のものが使用可能です。 

特 

殊 

紙 

郵政公社製の郵便はがき 

>:<2 

郵政公社製の郵便はがきが使用可能です。往復郵便はがきの場合は、折り跡のないも 
のをお使いください。 

が本書86ページ「はがきへの印刷」 

封筒 d 

使用できる定形サイズの封筒は洋形〇号、長形3号です。紙厚が75〜 90g/m 2 の範 
囲内のものをお使いください。 

が本書88ページ「封筒への印刷」 

厚紙 

次の範囲内の用紙（ケント紙を含む）をお使いください。 

厚紙：紙厚が91〜 163g/m 2 の範囲内の用紙 
が本書91ページ「厚紙への印刷」 

ラベル紙 

レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆われてい 
るものをお使いください。 

茂本書92ページ「ラベル紙への印刷」 

不定形紙 

用紙幅が 98.5 〜297.0 mm、 用紙長が1 48.0 〜431 .9mm、 紙厚が64〜1 63g/m 2 の 
範囲内のものをお使いください。 

が本書94ページ「不定形紙への印刷」 


^再生紙は、一般の室温環境下（温度15〜25度、湿度40〜60%の環境）以外でご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まりな 
どの 不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、 
用紙を裏返して使用することにより症状が改善されることがあります。 

* 2 絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着して給紙できなくなる場合がありますので、ご注意く 
ださい。 

占=『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「本機の清掃」-「給紙口ーラを清掃する」 

* 3 ハート社製レーザープリンタ専用封筒を推奨します。それ以外の封筒では、しわが目立つ場合があります。 

* 4 厚紙の紙厚は 90 g / m 2 を超えて1 63 g / m 2 以下のものを指しますが、本書では「91〜1 63 g / m 2 」 という記載をしています。画質維持のた 
め91 g / m 2 以上の用紙は、気温15 ° C 以上の環境下で印刷することをお勧めします。 


CH> 


用紙の種類によっては特に印刷面の指定がない場合でも、印刷する面によって排紙後の用紙の状態 
に差が出ることがあります。 

用紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙をセットしてくださしヽ。 
用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認ください。また、大 
量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してくださしヽ。 

はがきや封筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が 
二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してくださし、。 
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印刷できない用紙 


■ 給紙ローラ、感光体、定着器の故障の原因となる用紙 

• インクジェットプリンタ用特殊紙：スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルム、郵便はがき（インクジェット紙）など 
• アイロンプリント紙 

• 他のモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタなどのプリンタ 
や、複写機で印刷したプレブリント紙 
• 他のプリンタで一度印刷した後の裏紙 
• 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
• モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用以外のラベル紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙 
•糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
• バインタ'用の穴が開いている用紙 
• 貼り合わせた用紙 


■ 給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる用紙 （63 g / m 2 以下)、厚すぎる用紙 （164 g / m 2 を超える） 

• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スペスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大きく異なる用紙 
• 折り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 


■ 耐熱温度約200度以下で変質、変色する用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレブリント）が施された用紙 
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印刷できる領域 


印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙の各端面から 5 mm を除く領域の印刷を保証し 
ます。 



5 mm 


5 mm 


アプリケーションソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合があります。 


用紙の保管 


用紙は次の点に注意して保管してください。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管してください。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管してください。 
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給紙装置と用紙のセット方法 

本機には、標準装備されている MP トレイと用紙カセツトのほかにオプションの増設カセツトユニットを3段まで装着す 
ることができます。 



MP トレイ 

用紙カセット1(標準） 

用紙カセット2 (オプション） 
用紙カセット3 (オプション) 
用紙カセット4 (オプション） 


各給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量 


本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。特殊紙を使用する場合は、必ず MP トレイにセツトしてくださ 
い。また、特殊紙は用紙別にセツト方法や注意事項が異なりますので以下のページを参照してください。 

茂 本書86ページ「特殊紙への印刷」 


給紙方法 

用紙種類 

用紙サイズ 

() 内は操作パネルでの表記 

紙厚 

容量" 1 

標 

準 

装 

備 

の 

給 

紙 

装 

置 

MP トレイ 

普通紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 、Letter ( LT )、 
Half-Letter ( HLT)、Legal ( LGL )、 
Government Letter ( GLT ) 、 
Government l_egal ( GLG )、 l_edger 
( B)、Executive ( EXE )、 F 4 

64 〜 90 g / m 2 

15 〇枚* 2 

特 

殊 

紙 

郵便はがき 

100 x 148 mm (はがき） 

190 g / m 2 

5〇枚* 2 

往復郵便はがき 

148 x 200 mm (往復はがき） 

封筒* 3 

洋形〇号、長形3号 

75 〜 90 g / m 2 

15枚* 2 

ラベル紙 

A 4 

91 〜 163 g / m 2 

5〇枚* 2 

厚紙 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 、Letter ( LT )、 
Half-Letter ( HL 丁 )、 Legal ( LGL )、 
Government Letter ( GLT ) 、 
Government l_egal ( GLG )、 l _ edge 「 
( B)、Executive ( EXE )、 F 4 

91 〜 163 g / m 2 

75枚* 2 

不定形紙 

幅： 98.5 〜297.0 mm 

長さ： 148 •〇〜 431.9 mm 

64 〜 90 g / m 2 

15〇枚* 2 

91 〜 163 g / m 2 

75枚* 2 

EPSON カラーレー 
ザープリンタ用〇 HP 
シート 

A 4 

1 〇〇 g / m 2 

60枚* 2 

用紙カセット 

普通紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

A 3、 A 4、 B 4、 B 5、 Letter (し丁 ）、 Legal 
( LGL)、Ledger ( B ) 

64 〜 90 g / m 2 

25〇枚* 4 
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才 

増設カセット 

普通紙、 

A 3、 A 4、 B 4、 B 5 、Letter ( LT )、 

64 〜 90 g / m 2 

5〇〇枚* 5 

プ 

ユニット 

EPSON カラーレーザー 

Legal ( LGL )' Ledger (巳） 



シ 

( LPA 3 CZ 1 CU 2 / 

プリンタ用上質普通紙 




3 

LPA 3 CZ 1 CT 2 / 





ン 

LPA 3 CZ 1 CC 2) 






*■> セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合は、給紙不良などの原因 
となります。 

* 2 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 17 mm までセット可能です。 

* 3 ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。それ以外の封筒では、しわが目立つ場合があります。 

* 4 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 27 mm までセット可能です。 

* 5 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 53 mm までセット可能です。 
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MP トレイに用紙をセツトする 


MP トレイは、本機で印刷可能なすべての用紙をセツトできる MP トレイ（マルチパーパストレイ）です。 



MP トレイ 


□ MP トレイを開きます。 




A 3、 B 4 、Ledger ( B)、Legal ( LGL ) サイズの用紙をセツトする場合は、 MP トレイの先 
端を引き延ばします。 

排紙トレイが開いていない場合は、開いてください。 



用紙ガイドのツマミ部分をつまんだまま夕 M 則へずらします。 

く MP トレイ通常時〉 く MP トレイ引き出し時〉 
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用紙の四隅をそろえ、印刷する面を下にして用紙をセツトします。 

• セツトする方向は下表を参照してください。 

• 用紙は最大150枚 （ EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙 64 g / m 2 ) までセツトできます。用紙ガイド 
内側の最大枚数表示を超えて用紙をセツトすると、正常に給紙できない場合があります。 


< MP トレイ通常時〉 


< MP トレイ引き出し時〉 




MP トレイ通常時 

MP トレイ引き出し時 

用紙を横長にセツト 

A 4、 B 5、 Letter 、 Executive 、 
Goverment Letter 、 封筒（洋形〇号） 

— 

用紙を縦長にセツト 

A 5、 Half - Letter、Government Legal 、 
F 4、 郵便はがき、往復郵便はがき、封 
筒（長形3号） 

A 3、巳4、 Legal 、 Ledger 


用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意してくださしヽ。薄い用紙の 
側面は銳利な状態になっていて危険です。 


用紙ガイドのツマミをつまんで用紙の端に合わせます。 

< MP トレイ通常時〉 く MP トレイ引き出し時〉 




注葸 


用紙ガイドは、セツトする用紙サイズに必ず合わせてくださしヽ。用紙サイズに合っていないと、給紙に 
失敗して、紙詰まりや用紙関連のエラーが発生する場合があります。 


以上で MP トレイへの用紙のセットは終了です。 

セットする用紙のサイズを変更した（初期設定は A 4) 場合は、次の手順に従って用紙サイズを設定してください。 
用紙サイズを正しく設定しないと思うようにコピーや印刷ができなかったり、エラーが発生します。 

が本書83ページ「操作パネルで用紙サイズを設定する （ MP トレイのみ)」 
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用紙カセツト(標準カセツト 1) に用紙をセツトする 


本機に標準装備されている用紙カセツトにセツトできる用紙の種類や容量については、以下のページを参照してください。 
沒 本書71ページ「各給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量」 


I —— I - 用紙カセット1(標準) 


考^> 用紙カセット（標準カセット 1) の代わりにオプションの用紙カセット ( LPA 3 CYC 3) をセットする 

" ことができます （ LPA 3 CYC 2 はセットできません）。 
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A 3、 B 4 、Ledger ( B)、Legal ( LGL ) サイズの用紙をセットする場合は、用紙カセットの 
後部を引き出します。 


① 用紙カセットのロックレバーを図の位置まで移動し、ロックを解除します。 

② 用紙カセットの後部を止まるところまで引き出してます。 

③ ロックレバーを図の位置まで移動してロックします。用紙をセツトする前に、ロックレバーが正しい位置に□ッ 
クされていることを確認してください。 



ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。 


用紙ガイド（縦）/ (横）をセットする用紙のサイズに合わせ移動します。 

① 臟ガイド（縦）のツマミをつまんで、セットする用紙サイズに合わせます。 

② 用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙がセットできるように広げます。 

用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイド（縦）/ (横）を、用紙が 
セットできるように移動します。 

く用紙カセット通常時〉 く用紙カセット引き出し時> 





用紙カセツト通常時 

用紙カセツト引き出し時 

用紙を横長にセツト 

A 4、 B 5 、Letter 

— 

用紙を縦長にセツト 

- 

A 3、巳4、 Legal、Ledger 


用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意してください。薄い用紙の 
側面は銳利な状態になっていて危険です。 
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用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用紙をセツトします。 

•セツトする方向は手順□の表を参照してください。 

• 用紙は最大250枚 （ EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙 64 g / m 2 ) までセツトできます。用紙ガイド 
(横）内側の最大枚数表示を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 


く用紙カセット通常時> 



く用紙カセット引き出し時〉 




用紙ガイド（横）を用紙の端に合わせます。 

用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙サイズに合わせます。 


く用紙カセット通常時> 



く用紙カセット引き出し時〉 



用紙ガイドは、セツトする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、給紙に 
n は邏失敗して、紙詰まりや臓関連のエラ-が発生する場合があります。 
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□ 


用紙カセットを本機にセットします。 

A 3、 B 4 サイズの用紙をセツトしたときは、排紙トレイが開いているか確認してください。 




[用紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした用紙サイズに設定します。 

設定できる用紙サイズは、 A 3、 A 4、 B 4、 B 5 、Legal (LG 14"), Letter ( LT)、Ledger ( LD 17") です。 



注意 


• 印刷中は[用紙サイズ設定]ダイヤルを操作しないでください。 

• [用紙サイズ設定]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設定してください。正しく 
設定されていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合がありま 
す。 


以上で標準用紙カセット1への用紙のセツトは終了です。 
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用紙カセツト(增設カセツト2〜 4) に用紙をセツトする 


本機には標準装備されている用紙カセット1のほかに用紙カセットを3段まで増設できます。 

ここでは、プリンタのすぐ下に装着した増設カセットユニット（用紙カセット 2) を例に説明します。用紙カセット3〜 
4の場合も、同様の手順で用紙をセツトしてください。 




用紙カセツトを増設カセツトユニットから引き出します。 



用紙カセットのカバー両端を持ち、取り外します。 
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A 3、 B 4 、Ledger ( B)、Legal ( LGL ) サイズの用紙をセットする場合は、用紙カセットの 
後部を引き出します。 


① 用紙カセットのロックレバー （2 箇所）を図の位置まで移動し、ロックを解除します。 

② 用紙カセットの後部を止まるところまで引き出します。 

③ ロックレバー （2 箇所）を図の位置まで移動してロックします。用紙をセツトする前に、ロックレバーが正し 
い位置にロックされていることを確認してください。 



ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。 


用紙ガイド（縦）/ (横）をセットする用紙のサイズに合わせ移動します。 

*** ①臟ガイド（縦）のツマミをつまんで、セットする用紙サイズに合わせます。 

②用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙がセットできるように広げます。 

く用紙カセット通常時> く用紙カセット引き出し時> 




用紙のセツト方向は、用紙サイズによって異なります。下表を参照して、用紙ガイド（縦）/ (横）を、用紙が 
セツトできるように移動します。 



用紙カセツト通常時 

用紙カセツト引き出し時 

用紙を横長にセツト 

A 4、 B 5 、Letter 

- 

用紙を縦長にセツト 

- 

A 3、巳4、 Legal、Ledger 


A 注意 


用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないように注意してください。薄い用紙の 
側面は銳利な状態になっていて危険です。 
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用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用紙をセツトします。 

•セツトする方向は手順□の表を参照してください。 

• 用紙は最大500枚 （ EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙 64 g / m 2 ) までセツトできます。用紙ガイド 
(横）内側の最大枚数表示を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 


く用紙カセット通常時> 



く用紙カセット引き出し時〉 




用紙ガイド（横）を用紙の端に合わせます。 

用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙サイズに合わせます。 


<用紙カセット通常時> 



く用紙カセット引き出し時〉 



用紙ガイドは、セツトする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、給紙に 
ncsiM 失敗して、紙詰まりや臓関連の エラ— が発生する場合があります。 
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[用紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした用紙サイズに設定します。 

設定できる用紙サイズは、 A 3、 A 4、 B 4、 B 5 、Legal (LG 14"), Letter ( LT)、Ledger ( LD 17") です。 



注意 


• 印刷中は[用紙サイズ設定]ダイヤルを操作しないでください。 

• [用紙サイズ設定]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設定してください。正しく 
設定されていないと用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合がありま 
す。 


以上でオプション用紙カセット （2 〜 4) への用紙のセットは終了です。 
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操作ノ\°ネノレで用紙サイズを設定する ( MP トレイのみ) 


MP トレイにセツトした用紙のサイズを変更した（初期設定は A 4) 場合は、次の手順に従って用紙サイズを設定してくだ 
さい。用紙サイズを正しく設定しないと思うようにコピーや印刷ができなかったり、エラーが発生します。 


プリンタドライバの[拡張設定]ダイアログで[用紙サイズのチェックをしない]をチェックするとエ 
ラ-が発生しなくなります。 

茂本書48ページ「[拡張設定]ダイアログ」 



操作パネルの[各種設定]ボタンを押します。 

[各種設定]ランプが点灯して、設定モードになります。 




[▼] または [▲] ボタンを押して[プリンタ設定]を選択し、 [►] ボタンを押します。 



f 設定モード_ ] 

n 

SB 

ンタ設定 

Q 

小スト ► 

ファクス設定 ► 

コピー設定 ► 



[▼] または [▲] ボタンを押して[給紙装置設定]を選択し、 [►] 


ボタンを押します。 




[▼] または [▲] ボタンを押して [ MP トレイサイズ]を選択し、 [►] ボタンを押します。 


ブリンタ設定 

■ Tibi - 


0 MP トレイサイズ _= A 4 


加ッ 

T MP トレイタイブ=普… ► 
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[▼] または [▲] ボタンを押して MP トレイにセツトしてある用紙のサイズを選択し、 [►] 
ボタンを押します。 


嬲?！^ 1111 

▲ 

Mi 1 



▼ 

\ 


〔① 選択 | 

拡拒 f 々リセット 
節電3秒押 




操作 パネルの [各種設定]ボタンを押します。 

操作パネルの表示が[プリントモード]になります。 



以上で用紙サイズ設定の手順は終了です。 
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給紙装置の優先順位 


プリンタドライバで[給紙装置]を[自動選択]に設定すると、印刷実行時に本機の各給紙装置の用紙サイズ設定を次の 
順番で調べ、プリンタドライバで設定した用紙サイズと一致するサイズの用紙が設定されている給紙装置から給紙します。 
初めに見つけた給紙装置の用紙がなくなった場合、同じサイズの用紙が設定されている、次の給紙装置に自動的に切り替 
えて給紙します。 

• 操作パネルの[プリンタ設定]-[デバイス設定]で [ MP トレイ優先]を[しない](初期設定）に設定した場合の優 
先順位は以下の通りです。 



• 操作パネルの[各種設定]-[プリンタ設定]-[デバイス設定]で [ MP トレイ優先]を[する]に変更した場合の優 
先順位は次の通りです。 



普通紙の場合、給紙装置を組み合わせることで以下の枚数を連続して給紙できます。 


給紙装置の組み合わせ 

セツト枚数 

合計セツト枚数 

標準 MP トレイ 

15〇枚 

150枚 

標準用紙カセットユニット1 (1 段） 

25〇枚 

400枚 

オプションの増設カセットユニット2 (2 段）装着時 

500枚 

900枚 

オプションの増設カセットユニット3 (3 段）装着時 

500枚 

1，4〇〇枚 

オプションの増設カセットユニット4 (4 段）装着時 

500枚 

1，9〇〇枚 
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特殊紙印刷 

ここでは、はがきなど特殊紙への印刷方法を説明します。 


注意 


特殊紙に印刷する場合は、次の設定、操作、説明を必ずお守りください。印刷不良の原因となります。 


• 特殊紙は、 MP トレイにセットしてくださしヽ。標準用紙カセット1や増設用紙カセットユニット（才 
ノ プシヨン）からの特殊紙の印刷はできません。 

• 特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは、特殊紙への良好な印 
刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っているためです。 

• はがきや封筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が 
二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してくださし、。 


はがきへの印刷 


郵便はがき、往復郵便はがきが使用できます。 


往復郵便はがきは、折り跡のないものを使用してください。 
nfis - a 次のはがきは使用し ないで ください。故障や印刷不良などの原因になります。 

• インクジェットプリンタ用の専用はがき 
• 表面に特殊コート、糊付けが施されたはがき、圧着はがき 
• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のはがき 
• 中央に折り跡のあるはがき 

• 四面連刷はがき、私製はがき、絵はがきなどの厚い （164 g / m 2 を超える）はがき 
• 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるはがき 
• 他のプリンタや複写機で一度印刷したはがき 
• 大きく反っているはがき（反りを修正してご使用ください。） 

• 絵入りはがきを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着して給紙できなくなる場合 
があります。 
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• 両面印刷する場合は、良好な印刷結果を得るために、宛名面を印刷してから、通信面を印刷してく 
〜一 ださい。印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの確認をしてく 

ださい。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせてセットしてくだ 

さし、0 

• 裏面（または表面）に印刷したはがきの反対面に印刷する場合は、はがきの反りを直してからプリ 
ンタにセットしてくださし、。 

• 印刷する面を下に向けてセットしてくださしヽ。宛名印字をする場合は、宛名面を下にしてセットし 
ます。 


プリンタドライバの設定 

用紙種類 

ダイアログ 

項目 

設定値 

郵便はがき 

ページ設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

プリンタの設定 
(基本設定） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[指定しない]、[ハガキ（裏面)]* 

往復郵便はがき 

ページ設定 

用紙サイズ 

[往復ハガキ] 

プリンタの設定 
(基本設定） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[指定しない]、[ハガキ（裏面)]* 


* 片面印刷後さらにもう一方の面に印刷する場合は、[用紙種類]を[ハガキ（裏面)]に設定してくださしヽ。 


■ はがきの「バリ』除去 

はがきによっては、裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大きいために、給紙できない場合があります。印刷する前にはが 
き裏面を確認し「バリ」がある場合には次の方法に従って除去してください。 

はがきを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向に1〜2回こすり、「バリ」を除去します。 



注葸 


「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。はがきに紙粉が付着したまま給 
紙すると、給紙できなくなるおそれがあります。 
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圭寸筒への印刷 


本機で使用可能な封筒のサイズは、洋形〇号、長形3号のみです。紙厚は 75 g / m 2 〜 90 g / m z のものをお勧めします。封筒の品質 
は、製造メーカー#によって異なります。また、封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ 
場合がありますので、事前に試し印刷することをお勧めします。また、大量の封筒を購入する前にも、必ず試し印刷をし 
て、印刷の状態を確認してください。 


* ハート社製レーザープリンタ専用封筒を推奨します。それ以外の封筒では、しわが目立つ場合があります。 


注意 


次の封筒は使用しないでくださしヽ。故障や印刷不良などの原因になります。特に糊付け加工が施されて 
いる封筒は、致命的な故障の原因になる場合がありますので絶対に使用しないでください。 

* 封の部分に糊付け加工が施されている封筒 
* 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
* リボン、フックなどが付いている封筒 
* 他のプリンタや複写機で一度印刷した封筒 
* 二重封筒 
* 窓付きの封筒 

* フラップが開いた状態で1 48 mm 以下の封筒 
* フラップの形状が三角の封筒 

* 耐熱温度約200度以下で変質する可能性のあるインクで印刷がされた封筒 
封筒の裏面（フラップ側）へは印刷できません。 



セット枚数：15枚または総厚 17 mm 以下 
( MP トレイのみ） 

印刷面 ：下（封筒裏面を上） 

セット方向：長形3号： 

フラップ部を開いたまま、フラッ 
プ部が給紙方向に対して後方に 
なるように縦長にセット 
洋形〇号： 

フラップ部を開いたまま、フラッ 
プ部が給紙方向に対して後方に 
なるように横長にセット 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

ページ設定 

用紙サイズ 

[洋形0号]、[長形3号] 

プリンタの設定（基本設定） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 
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• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせてセットしてくだ 

さし、。 

• フラップの形状が三角の封筒は、正常な給紙ゃ排紙ができません。フラップの形状が台形の封筒を 
お使いください。また、フラップを折り曲げない状態で用紙長が 148 mm より長い封筒*を使用し 
てください（例：洋形〇号の封筒の場合、用紙長は 120 mm ありますので、 28 mm より長いフラッ 
プが必要です）。ただし、フラップ長が 45 mm 以下の封筒を使用してくださしヽ。 

* ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。 


■ 封筒レノ X —の設定 

封筒に印刷する場合は、以下の手順で封筒レバーを設定してください。 

Q MP トレイに用紙をセットしてある場合は、用紙を取り除き MP トレイを閉じます。 



①ロックを解除して、② A カバーを開けます。 
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□ A カバーを 閉じます。 


以上で封筒レバーの設定は終了です。 
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厚紙への印刷 


本機では、紙厚91〜 163 g / m z の厚紙を使用できます。厚紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を 
購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 



セット枚数 

:厚紙：総厚1 7 mm 以下 
( MP トレイのみ） 

印刷面 

:下 

セット方向 

:横長または縦長 


(用紙サイズにより異なる） 


厚紙の裏面へ印刷する場合は、反りを十分直してからセットしてくださしヽ。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

ページ設定 

用紙サイズ 

任意の用紙のサイズを設定 

プリンタの設定（基本設定） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類* 

[厚紙]、[厚紙（裏面)] 


* 紙厚が106〜 163 g / m 2 の場合は[厚紙]または[厚紙（裏面)]に設定してください。なお、片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷 
する場合はそれぞれ [• • •(裏面)]に設定してくださしヽ。 


使用可能な印刷用紙とセツト方法 
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ラベノ14¢への印刷 


本機では、 A 4 サイズのラベル紙（レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙）のみを印刷することができます。ラ 
ベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラペル紙を購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し 
印刷をして、印刷の状態を確認してください。 


次のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。 

• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• —部がはがれているラベル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 

• 台紙全体がラベルで覆われていない（台紙がむき出しになっている）ラベル紙 
• インクジェットプリンタ用のラベル紙 



セット枚数： 50枚または総厚1 7 mm 以下 
( MP トレイのみ） 

印刷面 ：ラベルが貼ってある面を下 

セット方向：横長 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

ページ設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 

プリンタの設定（基本設定） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[ラベル] 


使用可能な印刷用紙とセツト方法 
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OHP シートへの印刷 


本機では、 EPSON カラーレーザープリンタ専用〇 HP シート（型番： LPC 0 HPS 1/ サイズ： A 4) を使用してください（以降 
「専用〇 HP シート」と記載)。 


•専用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどして取り扱ってください 。 OHP 
シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があります。 

• 印刷直後の専用 OHP シートは熱くなっていますので注意してください。 

• 専用 OHP シートには裏表がありますので、下図を参考にセットしてください。 



ヒサゴ社製「インクジエット用保護フィルム」を使用すると、専用 ohp シートの光の透過性が向上し、 
乂-よりきれいに投影することができます。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

ページ設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 

プリンタの設定（基本設定） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[〇 HP シート] 


使用可能な印刷用紙とセツト方法 
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不定形紙への印刷 


本機で使用できる不定形紙のサイズは、用紙幅 98.5 〜297.0 mm 、 用紙長1 48.0 〜431 .9 mm です。大量の不定形紙を購 
入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態をご確認ください。 


不定形紙に印刷する場合は、必ずプリンタドライバの[ユーザー定義サイズ]で用紙サイズを指定して 
ください。用紙サイズの異なる定形紙などを選択して印刷し続けた場合、プリンタ内部の定着器が破損 
する場合があります。 



セット枚数 

:(紙厚によって異なる） 

紙厚64〜 90 g / m 2 : 

150枚または総厚1 7 mm 以下 
( MP トレイのみ） 

紙厚91〜 163 g / m 2 : 

75枚または総厚1 7 mm 以下 
( MP トレイのみ） 

印刷面 

:下 

セット方向 

:横長または縦長（用紙サイズによ 


り異なる） 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

ページ設定 

用紙サイズ 

[カスタム用紙サイズ]で設定 

プリンタの設定（基本設定） 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

セツトした用紙の種類に合わせて 
設定 


使用可能な印刷用紙とセツト方法 
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両面印刷について 

本機は自動で用紙の両面に印刷できる機能を標準搭載しているため、次の用紙に自動両面印刷することができます。 


用紙種類 

用紙サイズ 

普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき 

A 3、 A 4、 B 4、 B 5、 Letter （ LT)、Legal ( LGL)、Executive 
( EXE )、 Government Legal ( GI _ G )、 

Government Letter ( G 1_ T)、Ledger ( B )、 F 4 


両面印刷を行う場合は、プリンタドライバで[基本設定]ダイアログを開いて、[両面印刷]をチェックします。 
が本書40ページ「[基本設定]ダイアログ」 



両面印刷時の注意事項 


• 用紙の表側に印刷するデータと用紙の裏側に印刷するデータで用紙サイズの設定が異なる場合は、両面印刷できませ 
ん。この場合、両方とも用紙の表側に印刷して出力します。 

• A 5 、Half Letter ( HLT )、 不定形サイズの用紙および特殊紙には両面印刷できません。 


自動両面印刷時に用紙詰まりが発生する場合は、給紙方向の用紙の余白を 10 mm 以上に設定してくだ 
さぃ〇 


使用可能な印刷用紙とセツト方法 
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用紙タイプ選択機能 


用紙タイプ選択機能を用いると、印刷実行時に各給紙装置の用紙サイズとタイプを調べ、目的の用紙がセツトされている 
給紙装置から自動的に給紙できるようになります。これにより同サイズの異なるタイプ（種類）の用紙をセツトしている 
場合などの誤給紙を防ぐことができます。用紙タイプ選択機能を使用するには、次の手順に従ってください。 



各給紙装置にセットした用紙のタイプを設定します。 

操作 パネルで [各種設定]ボタンを押して設定モードに入り、[プリンタ設定]—[給紙装置設定] 一 [ MP トレ 
イタイプ]と[カセット1〜4タイプ]から使用する給紙装置の用紙タイプを設定します。 

設定値：普通紙、レターヘッド、再生紙、色付き、 OHP シート' ラベル'‘' 


* [給紙装置設定]で[カセット1〜4タイプ]を選択した場合は、設定できません。 

沒 『活用ガイド』（紙マニュアル）「付録」-「操作パネルによる設定/確認」-「プリンタ設定の項目一覧」 





印刷実行時に、使用する用紙のタイプをプリンタドライバの[用紙種類]から選択します。 

印刷を実行すると、指定した用紙がセツトされている給紙装置から自動的に給紙します。 

茂本書40ページ「[プリンタの設定]ダイアログ」 


プリンタ 


LP-XXXXX 

i ' 


: '標準 



一'プリンタの設定 

V ) 


!基本設定拡張設定 

パージヨン 恬報 


給紙装 E : 」 自動選択 

用紙種類： | r "普通紙 ^3 N— ) 


&© カラ- go モノクロ 

@推奨 印刷品質： 

〇詳細 


□ 両面印刷 

とじる位 I 



^ スタンプ機能". ) 


プレビュー) f pdf として保存…、(ファクス…) f キャンセル ) トプリント， 


[用紙種類]を選択すると[給紙装置]が自動的に選択されますので、[給紙装置]を選択する必要はあ 
^— ノ りません。 


使用可能な印刷用紙とセツト方法 
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困ったときは 


プリンタとして使用する場合の、困ったときの対処方法を説明しています。 


印刷実行時のトラブル . 98 

カラー印刷に関するトラブル . 105 

印刷品質に関するトラブル . 107 

画面表示と印刷結果が異なる . 113 

USB 接続時のトラブル . 115 

その他のトラブル . 116 

どろしても解決しないときは . 117 















印刷実行時のトラブル 


トラブル状態 

対処方法 

本機の電源が入らない 

^ 電源コードが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源コードをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。 

办 コンセントに電源は来ていますか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチを入れます。ほかの電化製品 
をそのコンセントに差し込んで、動作するかどうか確かめてください。 

正しい電圧 （ AC 100 V 、15 A ) のコンセントに接続していま 
すか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 

コンピュータの背面などに設けられているコンセントには接続しないで 
ください。 

ブレーカが動作してしまう 

办 ブレーカの定格は十分ですか？ 

ブレーカの定格が十分であるにもかかわらずブレーカが動作してしまう 
場合は、他の機器を別の配線に接続してみてください。または本機用に専 
用配線を用意してください 

印刷できない 

M インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

本機側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケー 
ブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断 
線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。予備のケー 
ブルをお持ちの方は、差し替えてご確認ください。 

インターフヱイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に 
合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番 • 仕様を確認し、コンピュータの種類や 
本機の仕様に合ったケーブルか確認します。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「オプションと消耗品の紹介」 

办 本機がデータを処理できません。 

扱うデータ容量が大きすぎるなどの原因のため、本機側でデータの処理が 
できません。本機にメモリを増設するか、印刷品質（解像度）を下げて印 
刷してください。 

办 本機が印刷できない状態です。 

本機の操作パネルの表示、またはランプの状態を確認します。以下のペー 
ジを参照して、エラーを解除してください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「困ったときは」-「操作パネルにメッ 
セージが出る」 


困ったときは 


98 










トラブル状態 
印刷できない（続き） 


9 


対処方法 


コンピュータが画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリによっては画像データを処理できない場合 
があります。印刷品質（解像度）を下げて印刷するか、メモリを増設して 
ください。 


^ ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

• ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認してくだ 
さい。ほかのコンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたはコン 
ピュータ本体に問題があると考えられます。接続状態やプリンタドライ 
パの設定、コンピュータの設定などを確認してください。印刷できない 
場合は、ネットワークの設定に問題があると考えられます。ネットワー 
ク管理者にご相談ください。 

• 同梱の『ネットワーク設定ガイド』 （ PDF マニュアル）を参照して、ネッ 
トワークの設定を確認してください。 


9 


プリンタドライバの[印刷品質]の設定が[高品質]になつ 
ていませんか？ 


[高品質]に設定されている場合は、解像度 600 dpi で印刷します。この 
設定で印刷すると本機のメモリが足りなくなり、メモリ関連のエラーが発 
生する場合があります。[印刷品質]を[標準] (300 dpi ) にすると印刷 
できる場合があります。 

茂本書35ページ「[プリント]ダイアログ」 

が本書44ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」 

お使いのプリンタが[プリンタ設定ユーテイリテイ]/ [プリントセン 
ター]の[プリンタリスト]に追加されているか、また複数のプリンタが 
追加されている場合は通常使ラデフォルトプリンタとして選択されてい 
るか（プリンタ名が太文字で表示されているか）確認してください。 


確認 ]-► 


g g u. ^ 〇 


^ プリンタが一時停止になっていませんか？ 

[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]でプリンタが一時 
停止なっていると、印刷を実行してもメッセージが表示されてそのままで 
は印刷できません。 


このプリンタのプリント作業は停止しています。このままプリ 
ント作業を再開しますか？ 

プリント作*を再開したくない場合に、このジョブを後に味くブリントキュー 
に追加した可能性があります。••味ける"を選択してもプリント作案が再開でき 
ない場合は、このジョブは自動的にキューへ追加されます。 


ぐキューに追加 j (キャンセルが) 


[続ける]をクリックすると、プリンタ作業が再開されます。[続ける]を 
クリックしても印刷が再開されない場合や、[キューに追加]をクリック 
した場合は、次の手順に従ってください。 


困ったときは 
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トラブル状態 


対処方法 


印刷できない（続き） ①[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]を開きます（印 

刷実行時は 「 Dock 」 から開けます)。 

②プリンタ名 （ LP - M 560 0) をタブルクリックします。 



③[ジョブを開始]をクリックします。 


©on LP- XXXX CD j 

tSi ~ クリック j 

ジョブを開始ユーティリティ - x 

ジョブは停止されました。 

M 名前 


本機がエラー状態になっている 


9 


コンピュータ画面上にワーニンク'メッセージやエラーメッ 
セージが表示されていませんか？ 


問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開 
き、ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されます。メッセージ 
が表示されている場合は、その内容に従って必要な処理を行ってください。 


へ Or '' 簡易ステータス： m 

. XXX . XXX . XXX ( IP ) TCPIP 


^ 用紙が詰まリました • 




/ 詳細 M じ 



9 


操作パネルにワーニンク'メ ッ セージや エラー メ ッ セージが 
表示されていませんか？ 


ワーニングメ ッ セージや エラー メ ッ セージが表示されていたら、以下の 
ページを参照して適切な処置をしてください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「困ったときは」-「操作パネルにメッ 
セージが出る」 


プリンタを選択していない 


9 


正しいプリンタドライバが選択されていますか？ 


[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]で本機のプリンタ 
ドライバをデフォルトプリンタとして選択するか、[プリント]ダイアロ 
グで本機を選択してください。 

が本書8ページ「印刷を始める前に」 

茂本書35ページ「[プリント]ダイアログ」 


^ 正しいゾーン、プリンタが選択されていますか？ 

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を、[プ 
リンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]の [EPSON 
AppleTalk ] から追加する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者 
の方に確認して、[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター] 
で正しい [AppleTalk Zone ] を選択して本機を追加してください。 

が本書8ページ「印刷を始める前に」 


困ったときは 
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トラブル状態 

対処方法 

プリンタが認識されない 

AppleTalk が有効になっていますか？ 

[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]で [EPSON 
AppleTalk] を選択して本機を追加する場合は、 AppleTalk がオン（使 
用可能）である必要があります。 AppleTalk はオフ（使用しない）に初 
期設定されています。 AppleTalk が使用できない場合は、[システム環境 
設定]から[ネットワーク]を開き、 [AppITalk] タブで使用可能になっ 
ているか確認してください。 

AppleTalk ネットワークゾーンの設定が違いませんか？ 

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を、[プ 
リンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]の [EPSON 
AppleTalk] から追加する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者 
の方に確認の上、正しく追加してください。 

が本書 8 ページ「印刷を始める前に」 

プリンタ名またはホスト名、 IP アドレスを変更していません 
か？ 

変更したプリンタ名またはホスト名、 IP アドレスネットワークを管理者 
に確認して、正しいプリンタを選択または追加してください。 

が本書 8 ページ「印刷を始める前に」 

エラーが 発生する 

^ 本機のメモリ容量は十分ですか？ 

メモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。次のいずれかの方 
法でエラーを回避して印刷できる場合があります。 

• カラー印刷では、データの保存（圧縮）形式を変える（例： JPEG 形式 
のよラな非可逆圧縮を使用し、データ容量を減らす)。 

• プリンタドライバの[印刷品質]を[標準]に設定する。 

茂本書 35 ページ「[プリント]ダイアログ」 

が本書 44 ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」 

• 使用していないインターフェイスを[使わない]に設定する。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「付録」-「操作パネルによる設定/確 
認」-「ホスト I/F 設定」 

上記の方法でメモリエラーを回避できない場合は、本機へのメモリの増設 
をお勧めします。メモリエラーを回避できる場合があります。 

^ 正しいバージョンの 0 S を使用していますか？ 

プリンタドライバの動作可能環境は、 Mac OS X vl0.2.8 以降です。 

茂本書 65 ページ「システム条件」 


困ったときは 
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トラブル状態 

対処方法 

オプションの増設カセット 
ュニットが認識されない 

办 増設カセットユニット背面のコネクタがプリンタ部に接続 
されていますか？ 

コネクタが接続されていないと増設カセットユニットが認識されず、増設 
カセットユニットからの給紙ができません。コネクタが確実に接続されて 
いることを確認してください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「オプションと消耗品」-「オプション 
の装着方法」 

[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]にプ 
リンタを再度追加しましたか？ 

オプション製品を本機に装着したときは、再度プリンタを追加する必要が 
あります。 

茂本書8ページ「[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター] 
へのプリンタの追加」 

給排紙されない 

^ 本機の底面より小さな台の上に設置していませんか？ 

本機の底面より小さな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。本 
機の設置場所を確認してください。 

本機は水平な場所に設置されていますか？ 

本機の下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、本機の下に異物がはさまれていると正常に 
排紙されない場合があります。設置場所の環境を再確認してください。 

本機で印刷可能な用紙を使用していますか？ 

印刷可能な用紙を使用してください。 

が本書67ページ「印刷できる用紙の種類」 

両面印刷時に、両面印刷可能な用紙を使用していますか？ 

両面印刷で使用できる用紙は、以下のページを参照してください。 

茂本書95ページ「両面印刷について」 

^ セットする前に用紙をさばきましたか？ 

複数枚セットする際に、用紙をさばいてからセットすると給紙時の問題が 
発生しなくなる場合があります。 

^ 用紙カセットが正しくセットされていますか？ 

増設1段カセットユニット装着時は、用紙カセットを正しくセットしてく 
ださい。 

が本書79ページ「用紙カセット（増設カセット2〜 4) に用紙をセットす 
る」 
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トラブル状態 

対処方法 

給排紙されない（続き） 

^ 用紙ガイドは正しい位置にセットされていますか？ 

用紙カセットの用紙ガイドは、 A 4 と Letter の位置が近く間違いやすいで 
す。セットした用紙に合わせて正しい位置にセットしてください。 

セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致して 
いますか？ 

ステータスシートまたは操作パネルで、 MP トレイ/用紙カセットの用紙 
サイズを確認してください。 

が本書34ページ「[ページ設定]ダイアログ」 

が操作パネル:本書83ページ「操作パネルで用紙サイズを設定する （MP 
トレイのみ）」 

茂操作パネル：本書118ページ「ステータスシートを印刷する」 

プリンタドライバで使用したい給紙装置を選択しています 
か？ 

プリンタドライバで使用する給紙装置を選択してください。 

茂本書35ページ「[プリント]ダイアログ」 

アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合っていますか？ 

給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が優先される場合があ 
ります。アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定 
を確認してください。 

^ 給紙ローラが汚れていませんか？ 

給紙ローラを拭いてください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「本機の清掃」-「給 
紙ローラを清掃する」 

はがき、封筒、厚紙の先端が下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

紙詰まりエラーが解除されない 

办 詰まった用紙をすべて取り除きましたか？ 

カバー付近を確認してください。それでもエラーが解除されない場合は用 
紙を取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれませ 
ん。このよラな場合には無理に取り除こラとせずに、保守契約店（保守契 
約されている場合）または販売店にご連絡ください。 

用紙を二重送りしてしまう 

^ 用紙どうしがくっついていませんか？ 

用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラべ 
ル紙の場合は、1枚ずつセットしてください。 

はがきや封筒の先端が下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

^ 本機に合った用紙を使用していますか？ 

用紙の仕様を確認し、印刷可能な用紙をお使いください。 

が本書67ページ「印刷できる用紙の種類」 
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トラブル 状態 

対処方法 

用紙がカールする 

正しい印刷面へ印刷していますか？ 

特に印刷面の指定がない場合でも、逆の面へ印刷することによって用紙が 
カールしなくなることがあります。印刷面を変えて印刷してみてください。 

定着部での紙詰まりが連続して 
発生する 

办 定着ローラが汚れている可能性があります。 

次の手順で定着ローラを清掃します。 

① 詰まった用紙があれば取り除きます。 

② [ストップ]ボタンを押して、印刷データをキャンセルします。 

③ A 4 サイズ1ページ分のデータを作成します。 

用紙の下半分に数文字程度のテキストが入っているモノクロのデータ 
を作成してください。 

④ 本機に A 4 サイズの用紙を5枚以上セットします。 

⑤ プリンタドライノ^(の設定を次のようにします。 

用紙種類：[厚紙]を選択 

用紙サイズ：セットした用紙サイズを選択 
部単位印刷： [5] を指定 
⑥③で作成したデータを印刷します。 

上記の作業を行ってもまだ汚れが残る場合は、同じ作業を繰り返し行って 
ください。 

「通信エラーが発生しました」と 
表示される 

办 本機の電源が入っていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、本機の電源を入れま 
す。 

A インターフヱイスケーブルが外れていませんか？ 

本機側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケー 
ブルがしっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線 
していないか、変に曲っていないかを確認してください（予備のケーブル 
をお持ちの場合は、差し換えてご確認ください)。 

^ インターフェイスが使用できますか？ 

操作パネルで特定のインターフェイスが使用できないように設定されて 
いると、そのインターフェイスは使用できません。使用できるように設定 
してください。 

が『活用ガイド』（紙マニュアル）「付録」-「操作パネルによる設定/確 
認」-「ホスト I/F 設定」 

^ 他のインターフェイスから印刷していませんか？ 

印刷の終了後に再度印刷を実行してみてください。 
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カラー EP 刷に関するトラブル 


トラブル状態 

対処方法 

カラー印刷ができない 

^ プリンタドライバの設定が、カラー印刷になっていますか 

プリンタドライバの[色]が[モノクロ]に設定されているとカラー印刷 
ができません。 

茂本書35ページ「[プリント]ダイアログ」 

が本書44ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」 

アプリケーションソフトの設定がカラーデータになってい 
ますか？ 

アプリケーションソフト上でカラーデータになっているが確認してください。 

画面表示と色合いが異なる 

^ 出力装置（ディスプレイとプリンタ）の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法が違ラた 
め、色合いに差異が生じます。 

ディスプレイで表示する場合 

テレビやディスプレイなどでは、赤 （ R ) •緑 （ G ) •青 （ B ) の“光の三原色” 

と呼ばれる3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。どの色も光って 
いない状態が黒 （ BK )、 3色すべてが光っている状態が白 （ W ) となります。 

プリンタで印刷する場合 

カラーのグラビア印刷やカラープリンタの印刷は、シアン （ C ) •イエロー 
( Y ) • マゼンタ （ M ) の“色の三原色”を組み合わせています。全く色を 
付けないのが白 （ W ) で、3色を均等に混ぜた状態が黒 ( BK ) になります。 
スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （ CMY )— ディスプ 
レイ （ RGB )— 印刷 （ CMY ) の変更が必要になり、完全に一致させるこ 
とは難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチング（色の 
合わせ込み）を行うのが 、 ICM ( Windows ) や ColorSync (Mac OS ) です。 
#本書31ページ「原画とディスプレイ表示と印刷結果の色を合わせたい 
( ColorSync )」 
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トラブル状態 

対処方法 

画面表示と色合いが異なる 
(続き） 

Mac OS でシステム特性の設定を行いましたか？ 
( ColorSync ) 

ColorSync が正しく動作するためには、入力機器•使用アプリケーシヨ 
ンが ColorSync に対応している必要があります。また、お使いのディス 
プレイのシステム特性を設定する必要があります。 

#本書31ページ「原画とディスプレイ表示と印刷結果の色を合わせたい 
( ColorSync ) J 

プリンタドライバのオートフォトファイン！ 5を有効にし 
ていませんか ？ （Mac OSX vl 0.4 のみ） 

オートフォトファイン！ 5は、コントラストや彩度が適切でないデータ 
に対して最適な補正を加えて鮮明に印刷できるようにする機能です。その 
ためオートフォトファイン！ 5を有効にしてあると、表示画面と色合い 
が異なる場合があります。 

が本書40ページ「[基本設定]ダイアログ」 

办 普通紙を使用していませんか？ 

カラー印刷の場合は、使用する用紙によつて仕上がりイメージがかなり異 
なります。最良の印刷結果を得るには、 「 EPSON 製カラーレーザープリ 
ンタ用上質普通紙」の使用をお勧めします。 

中間調の文字や、細い線がかす 
れる 

办 [階調優先]/ [自動（階調優先)]に設定していませんか？ 

カラー印刷時に細い線や細かい模様などを再現する場合には、[スクリー 
ン]を[自動（解像度優先)]または[解像度優先]に設定してください。 
が本書44ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」 

色ムラが生じる 

[解像度優先]/[自動(解像度優先)]に設定していませんか？ 

カラー印刷時に微妙な色合いを再現する場合には、[スクリーン]を[自 
動（階調優先)]または[階調優先]に設定してください。 

が本書44ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」 
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EP 刷品質に関するトラブル 


トラブル 状態 

対処方法 

きれいに印刷できない 

6 トナーカートリッジおよび感光体ユニットは推奨品（当社純 
正品）をお使いですか？ 

本製品は純正トナーカートリッジおよび感光体ユニット使用時に最高の 
印刷品質が得られるよラに設計されております。純正品以外のものをご使 
用になると、本体の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど本機 
の性能が発揮できない場合があります。トナーカートリッジおよび感光体 
ユニットは純正品のご使用をお勧めします。また、必ず本機に合った型番 
のものをお使いください。本製品で使用できるトナーカートリッジおよび 
感光体ユニットの当社純正品は、以下のページを参照してください。 

沒『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「トナーカートリッ 
ジの交換」 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「感光体ユニットの 
交換」 

办 トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用く 
ださい。 

が本書44ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」 

M [ RIT ] 機能を使用して印刷していますか？ 

文字をきれいに印刷したい場合は [ RIT ] 機能を使用して印刷してくださ 
し、ただし、写真など複雑なトーンがあるデータの場合は、 [ RIT ] 機能 
を使用しないほうがきれいに印刷できる場合があります。 

が本書44ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」 

印刷品質（解像度）が[高品質] (600 dpi ) に設定されてい 
ますか？ 

印刷品質（解像度）を[標準] (300 dpi ) ではなく [高品質] (600 dpi ) 

に設定して印刷してください。ただし、複雑な印刷データの場合、メモリ 
不足で印刷できない場合があります。その場合は、印刷品質（解像度）を 
[標準] (300 dpi ) に戻してください。どうしても印刷できない場合は、メ 
モリを増設すると印刷できる場合があります。 

茂本書35ページ「[プリント]ダイアログ」 

が本書44ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」 

办 エコ印刷モードになっていませんか？ 

エコ印刷モードで印刷をすると、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違 
う、白点がでるなど印刷品質が悪化する場合があります。画質を確認いた 
だきながら、適切と思われる時期に消耗品を交換してください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「エコ印刷モードのご紹介」 

操作 パネルに 「解像度を落としました」というメッセージが 
表示されましたか？ 

印刷するのに十分なメモリを本機に増設してください。 
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トラブル状態 

対処方法 

きれいに印刷できない 
(続き） 

M トナーカートリッジまたは感光体ユニットが劣化または損 
傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジまたは感光体ユニットに交換してください。 

沒『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「トナーカートリッ 
ジの交換」 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「感光体ユニットの 
交換」 

^ センサが汚れている可能性があります。 

センサの清掃を行ってください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「本機の清掃」-「セ 
ンサと露光窓を清掃する」 

印刷の濃淡が思ろよろに印刷 
できない 

办 トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用く 
ださい。 

が本書44ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」 

プリンタドライバの[明度]の設定を確認してください。 

[詳細設定]ダイアログで[明度]を調整してください。 

が本書44ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」 

印刷が薄いまたはかすれる 

用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換してください。 

M トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジに交換してください。 
が本書30ページ「本機の状態をコンピュータ上で確認」 

沒『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「トナーカートリッ 
ジの交換」 

办 感光体ユニットは使用できますか？ 

感光体ユニットのライフ（寿命）を確認して、新しい感光体ユニットに交 
換してください。 

が本書30ページ「本機の状態をコンピュータ上で確認」 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「感光体ユニットの 
交換」 

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性がありま 
す。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

が本書30ページ「本機の状態をコンピュータ上で確認」 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「感光体ユニットの 
交換」 
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トラブル状態 

対処方法 

印刷が薄いまたはかすれる 
(続き） 

^ エコ印刷モードになっていませんか？ 

エコ印刷モードで印刷をすると、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違 
う、白点がでるなど印刷品質が悪化する場合があります。画質を確認いた 
だきながら、適切と思われる時期に消耗品を交換してください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「エコ印刷モードのご紹介」 

办 トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

が本書44ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」 

プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されています 
か？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていない 
と（[普通紙]の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得ら 
れません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設定してくだ 
さい。 

茂本書35ページ「[プリント]ダイアログ」 

^ センサが汚れている可能性があります。 

センサの清掃を行ってください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「本機の清掃」-「セ 
ンサと露光窓を清掃する」 

汚れ（点）が印刷される 

使用中の用紙は適切ですか？ 

以下のページを参照し印刷できる用紙を使用してください。 

が本書67ページ「印刷できる用紙の種類」 

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性がありま 
す。 

何回が用紙を排紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニットに交 
換してください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「感光体ユニットの 
交換」 

帯電ワイヤ、またはセンサと露光窓を清掃しましたか？ 

感光体ユニットの帯電ワイヤ、またはセンサと露光窓の清掃をしてくださ 
い0 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「本機の清掃」-「帯 
電ワイヤを清掃する」 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「本機の清掃」-「セン 
サと露光窓を清掃する」 

^ 紙センサを清掃しましたか？ 

紙センサを清掃してください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「本機の清掃」-「紙 
センサを清掃する」 
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トラブル状態 

対処方法 

周期的に汚れがある 

本機内部の定着器、または用紙経路が汚れていませんか？ 

用紙を数枚印刷してください。用紙に用紙経路の汚れを付着させます。印 
刷データは、画面占有率の少ない（白紙に近い）データを使用してくださ 
い0 

办 感光体ユニットまたはトナーカートリッジが劣化または損 
傷している可能性があります。 

何回が通紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニットまたは卜 
ナーカートリッジに交換してください。 

沒『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「トナーカートリッ 
ジの交換」 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「感光体ユニットの 
交換」 

指でこするとにじむ 

用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換してください。 

使用中の用紙は適切ですか？ 

以下のページを参照して印刷できる用紙を使用してください。 

が本書67ページ「印刷できる用紙の種類」 

プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されています 
か？ 

セットした用紙とプリンタドライバ[用紙種類]の設定が合っていないと 
([普通紙]の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られ 
ません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 
茂本書35ページ「[プリント]ダイアログ」 

塗りつぶし部分に白点がある 

使用中の用紙は適切ですか？ 

「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。 
が本書67ページ「印刷できる用紙の種類」 

用紙の表裏が逆にセットされている場合があります。 

表と裏がある用紙の場合は、表（印刷）面を上に向けてセットしてくださ 
い0 

^ エコ印刷モードになっていませんか？ 

エコ印刷モードで印刷をすると、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違 
う、白点がでるなど印刷品質が悪化する場合があります。画質を確認いた 
だきながら、適切と思われる時期に消耗品を交換してください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「エコ印刷モードのご紹介」 

h トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があ 
ります。 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 

沒『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「トナーカートリッ 
ジの交換」 


困ったときは 
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トラブル状態 

対処方法 

塗りつぶし部分に白点がある 
(続き） 

^ 感光体ユニットが損傷している可能性があります。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「感光体ユニットの 
交換」 

新しい感光体ユニットに交換してもまだ白点が印刷される場合は、保守契 
約店（保守契約されている場合）または販売店へご連絡ください。 

用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性 
があります。 

新しい用紙と交換してください。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気を避 
けて保管してください。 

用紙全体が塗りつぶされてしまろ 

感光体ユニットが損傷または劣化している可能性があります。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「感光体ユニットの 
交換」 

縦線が印刷される 

M 感光体ユニットが損傷または劣化している可能性がありま 
す。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「感光体ユニットの 
交換」 

新しい感光体ユニットに交換してもまだ縦線が印刷される場合は、保守契 
約店（保守契約されている場合）または販売店へご連絡ください。 

帯電ワイヤ、またはセンサと露光窓を清掃しましたか？ 

感光体ユニットの帯電ワイヤ、またはセンサと露光窓の清掃をしてくださ 
い0 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「本機の清掃」-「帯 
電ワイヤを清掃する」 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「本機の清掃」-「セ 
ンサと露光窓を清掃する」 

何も印刷されない 

一度に複数枚の用紙が搬送されていませんか？ 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

^ トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナーカートリッジのトナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジ 
に交換してください。 

が本書30ページ「本機の状態をコンピュータ上で確認」 

沒『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「トナーカートリッ 
ジの交換」 

感光体ユニットが劣化または損傷している可能性がありま 
す。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

茂『活用ガイド』（紙マニュアル）「メンテナンス」-「感光体ユニットの 
交換」 
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トラブル 状態 

対処方法 

白抜けがおこる 

用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換してください。 

使用中の用紙は適切ですか？ 

適切な用紙を使用してください。 

が本書67ページ「印刷できる用紙の種類」 

办 トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

が本書44ページ「[詳細設定変更]ダイアログ」 

プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されています 
か？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていない 
と（[普通紙]の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得ら 
れません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設定してくだ 
さい。 

茂本書35ページ「[プリント]ダイアログ」 

裏面が汚れる 

用紙経路が汚れていませんか？ 

数ページ印刷してください。用紙に用紙経路の汚れを付着させます。印刷 
データは、画面占有率の少ない（白紙に近い）データを使用してください。 


困ったときは 
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画面衷小と印刷結果が異なる 


トラブル 状態 

対処方法 

画面と異なるフオント/文字/ 
グラフ イツ クスで印刷される 

本機の使用環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず 
印刷を中止してください。 

とず本書13ページ「印刷の中止方法」 

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生する場合は、次 
の点を確認してください。 

• 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。 

•プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。 

ペー ジの 左右で切れて印刷される 

办 印刷データの横幅サイズは、プリンタドライバで設定した用 
紙サイズに収まりますか？ 

WEB ブラウザでインターネットの WEB サイトを印刷すると、ページの 
左右で印刷が切れてしまラことがあります。原因は、プリンタドライバの 
[用紙サイズ]設定が WEB サイトの横幅サイズと合っていないからです。 
この場合は、より大きなサイズの用紙をプリンタにセットして、それに 
合った[用紙サイズ]を選択して印刷してください。 

茂本書35ページ「[プリント]ダイアログ」 

アプリケーションソフトによっては、用紙の余白を設定できる場合があり 
ます。余白が広く設定されていることが原因で、ページの左右で印刷が切 
れることが考えられます。例えば 、 Microsoft Internet Explorer (WEB 
ブラウザ）の場合は、[ファイル]メニューから[ページ設定]を選択し 
て、[余白]の値を小さく設定して印刷してみてください。なお、本機で 
は用紙の左右上下とも最低 5 mm の余白が必要です。 

より大きなサイズの用紙が利用できない場合は、プリンタドライバで印刷 
の縮小率（％)を指定して印刷してください。 

が本書20ページ「印刷サイズを拡大/縮小」 

が本書34ページ「[ページ設定]ダイアログ」 

画面と異なる位置に印刷される 

办 アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタ 
ドライバで設定した用紙サイズが異なっていませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライバの設定を合わせてください。 

が本書34ページ「[ページ設定]ダイアログ」 

アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が 
必要になる場合があります。 

プリンタドライバで[オフセット]の調整をしてください。 

が本書48ページ「[拡張設定]ダイアログ」 
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トラブル状態 

対処方法 

if 線が切れたり文字の位置がず 
れる 

办 アプリケーションソフトでお使いのプリンタの機種名を使 
用するプリンタに設定していますか？ 

各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用するプリンタを 
お使いのプリンタの機種名に設定してください。 

画像が用紙端で切れる 

^ オフセット値を変更しましたか？ 

印刷保証領域外への印刷はできません。印刷保証領域いっぱいに描かれた 
画像に対してオフセツトの値を変更すると、用紙端の画像は印刷されませ 
ん〇 

茂本書70ページ「印刷できる領域」 

設定と異なる印刷をする 

办 アプリケーションソフトとプリンタドライパの設定が一致 
していますか？ 

印刷条件の設定は、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれ 
で設定できます。各設定の優先順位は、お使いの状況により異なりますの 
で、設定と違ラ印刷がされた場合は、各設定を確認してください。 
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USB 接続時のトラブル 


トラブル状態 


印刷先のポートに、使用するプ 
リンタ名が表示されない 


9 


対処方法 


本機の電源が入つていますか？ 

本機の電源がオフの状態では、コンピュータが本機を認識できないため、 
ポートが正しく表示されません。本機の電源を入れて、 USB ケーブルを 
一度抜き差ししてください。 



9 


[プリンタ設定ユーティリテイ]/ [プリントセンター]にプ 
リンタが追加されていますか？ 


何らかの理由でプリンタが追加されないことがあります。以下の手順でプ 
リンタを追加してください。インターフェイスの種類は [EPSON USB ] 
または [ USB ] を選択してください。 

茂本書8ページ「[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター] 
へのプリンタの追加」 

USB ハブに接続すると正常に 办 本機を USB ハブの1段目以外に接続していますか？ 

動作しない USB は仕様上、 USB ハブを5段まで縦列接続できますが、1段目の接続 

を推奨します。コンピュータに直接接続された1段目以外の USB ハブに 
本機を接続していて正常に動作しない場合は、 USB ハブの1段目に接続 
してお使いください。また、別のハブをお持ちの場合は、パブを替えて接 
続してみてください。 


困ったときは 
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その他のトラブル 


トラブル状態 

対処方法 

印刷に時間がかかる 

^ 節電モードになっていませんか？ 

節電状態から印刷を実行すると、印刷開始の前にウォームアップを行いま 
すので、排紙されるまでに時間がかかる場合があります。 

操作パネル上に「プリンタ調整中」と表示されていません 
か？ 

良好な印刷品質を保つために、印刷の途中でプリンタが動作を一時的に停 
止して内部機能の自動調整を行ラことがあります。自動調整が完了すると 
印刷を自動的に再開しますので、そのままお待ちください。 

ファイルサイズの大きな画像データを印刷していません 
か？ 

処理時間のかかる大きなサイズの画像データを印刷する場合は、プリンタ 
のメモリの増設をお勧めします。プリンタのメモリサイズが大きい方が、 
より効率よく印刷できる場合があります。 

周辺の電化製品やコンピュータ 
機器に異常が発生する 

^ 電源容量は、十分に確保されていますか？ 

電源容量が十分に確保されていない環境においては、本機と同一の電源ラ 
インに接続されている蛍光灯にチラつきが発生したり、コンピュータがリ 
セットするなどの現象が発生する可能性があります。蛍光灯、コンピュー 
夕などが接続されている電源ラインと本機を分離してください（分電盤が 
ら独立して引かれた電源ラインへの接続をお勧めします)。 
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どうしても解決しないときは 

本機の印刷機能の症状が改善されない場合は、まず本機の故障が、ソフトウェアのトラブルかを判断します。その上でそ 
れぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。 


办 操作パネルからステータスシートが印刷できますか？ 

とデ本書118ページ「ステータスシートを印刷する」 


印刷できる 

印刷できない 

〇 

〇 

本体に問題はありません。 


本体のトラブルです。 


プリンタドライバからステータスシート 
が印刷できますか？ 

占 3 本書58ページ 「 EPSON リモートパネル！でス 
テータスシートを印刷する」 

^ 保守契約をされていますか？ 

できる 

できない 

している 

していない 

ぐ 

ぐ 

〇 

〇 

エプソンインフォメーシヨ 
ンセンターにご相談くださ 
い。ご相談先は『セツトアツ 
プガイド』『活用ガイド』（紙 
マニュアル）の巻末に記載 
されています。 

• ドライバの設定、接続 
ケーブルの仕様や状態を 
再確認してください。 

• ネットワーク接続してい 
る場合は、ネットワーク管 
理者にご相談ください。 

保守契約店にご相談<ださ 
い0 

下記をご覧ください。 

『活用ガイド』（紙マニュア 
ル） 

「保守サービスのご案内」 

ご相談先は『セットアップ 
ガイド』『活用ガイド』（紙 
マニュアル）の巻末に記載 
されています。 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーションとそのバージョン、その他の周辺機器 
の型番など）と、本機の名称や製造番号などをご確認のうえ、ご連絡ください。本機の製造番号は『活用ガイド』（紙マ 
ニュアル）「付録」-「仕様」-「総合仕様」の「製造番号の表示位置」を参照してご確認ください。 

また、 EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、次のアドレスにてインターネットによ 
る情報の提供を行っています。 

アドレス： http://www.epson.jp 


困ったときは 11 Z 












k ステータス シー トを印刷する 


ここでは、本機の印刷機能が正常に機能しているか、また取り付けたオプションが認識されているかどうかを確かめるた 
めの、ステータスシート（簡易版）の印刷と確認方法を説明します。 



本機の電源が入つていることを確認します。 




操作 パネルの [各種設定]ボタンを押します。 

[各種設定]ランプが点灯して、設定モードになります。 




[設定モード]で[プリンタ設定]が選択されていることを確認して、 [►] ボタンを押します。 



[プリンタ情報]が選択されていることを確認して、 [►] ボタンを押します。 



困ったときは 
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[ステータスシート印刷]が選択されていることを確認して、 [►] ボタンを押します。 

データランプが点滅し、ステータスシートが印刷されます（印刷を開始するまで数秒かかります)。 


ブリンタ設定 


ブリントモード III 

フニ J ンタ 1 If 報 - 

3^ ir^V 

诞 1 


kitvcHiI 綱 

ステータスシート 

囲 1 茨雎 益 シー 

▼ネットワーク情報印® 

ストップで中止 
■A4 DA4 

-- 



ステータスシートが印刷されたか確認します。 

次のようなステータスシートが印刷できれば、本機の印刷機能は正常に機能しています。 


ステータス シー ト （簡易版 ) 




増設メモリを装着している場合 

• [システムジョウホウ]の[メモリ]の項目に、標準搭載メモリと増設したメモリ容量の合計値が表示されてい 
れば、正しく認識されています。 

増設カセットを装着している場合 

• [システムジョウホウ]の[キュウシソウチ]の項目に、[カセット]が表示されていれば、正しく認識されて 
います。 


困ったときは 
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付録 


『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 に収録されているフォントの使い方やその他の情報を説 
明しています。 


印刷機能の共有方法 . 121 

カラー印刷のポイント . 123 
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印刷機能の赌方法 


プリンタを直接接続した Mac OS がネットワーク環境に接続されていれば、プリンタをほかの Mac OS から共有するこ 
とができます。 



クライアント 


• Mac OS X vl 0.2 以降のプリンタ共有機能は、各ユーザーのコンピュータが Mac OSXvlO .2 以降で 
^ 起動している場合のみご利用いただけます。 

• ネットワーク環境に接続している場合は、ここでの手順に従って設定する必要はありません。ネッ 
トワーク上のどの Mac 0 S からでも直接[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]か 
らプリンタを追加して印刷することができます。 

茂本書8ページ「印刷を始める前に」 


共有する 


ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタを直接接続した Mac OS で次の設定 
を行ってください。 



本機の電源を入れます。 

[ Dock ] または[アプリケーション]フォルダから[システム環境設定]を開き[共有]を 
クリックします。 



付録121 






















ビス 

パーソナルファイル共有 
Windows 共有 
パーソナル Web 共有 
リモートログイン 
FTP サービス 
Apple Remote Desktop 
リモート AppleEvent 


プリンタ共有しています 


ほかのユーザがこのコンピュータに接嫌されてい 
るプリンタを使用できないようにするには、•停 
止-をクリックします。 


⑦ 

d 変更できないようにするにはカギをクリックします。 


eoo 

共有 


CD 


翼4 0 



すべてを表示 

ディスフレイサウンドネットワーク 

起動 ディスク 



コンピュータ名： MAX のコンピュータ 

口ーカルサプネット上のほかのコンピュータから， _ 

MAX.Iocal にあるお使いのコンピュータにアクセスでき ( 編集 …! 
ます. - 

f サービスフアイアウオール インターネツトし一 

設定を変更するサービスを選択します。 


[プリンタ共有]にチェックマークを付けます。 



クリックして 
チェックマ_ク 
を付けます 


• プリンタの共有を停止する場合は、[停止]をクリックします。 

• 上記画面の[コンビユータ名]、 [ Rendezvous 名 ] (Mac OS X vl 0.3 の場合)、 [ Bonjour 名 ] (Mac 
OS X v 10.4 の場合)、[ネットワークアドレス]は、ネットワーク環境によって異なります。 


[システム環境設定]メニューから[システム環境設定を終了]をクリックします。 

以上で共有の設定は終了です。 


共有プリンタに印刷する 


ネットワーク上の共有プリンタは、各 ユーザーの [プリンタ設定 ユーティリティ]/ [プリントセンター]に自動的に追加 
されます。通常の方法でアプリケーションソフトの[ページ設定]ダイアログや[プリント]ダイアログを設定して印刷 
してください。 

• 共有プリンタの電源がオフ（〇）でも、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリント 
" ~メ センター]に共有プリンタが表示されたままの場合があります。 

• 共有プリンタを直接接続している Mac OS がシステム終了すると、共有プリンタは各ユーザーの[プ 
リンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]から自動的に消えます。 

• 各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]に複数のプリンタが追加され 
ている場合は、共有プリンタをデフォルトプリンタとして選択するか、印刷のたびに共有プリンタ 
を選択してください。 


入 □□□□□□□■ 
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カラー 印刷のポイント 

8〜16色程度のイラストを印刷する場合は、プリンタドライバやアプリケーションソフトでカラー印刷を行う設定さえし 
ておけば、特別な準備や調整は不要です。しかし、本書の出カサンプルや販売店でご覧になった写真のような印刷を行う 
には、印刷データの調整やコンピュータ環境の整備が必要です。 


印刷解像度 


ディスプレイに表示される画像やプリンタで印刷される画像は、小さなドット（点）で構成されています。印刷解像度は、 

1インチ（約 2.54 cm ) あたりにいくつの点があるかを dpi (dots per inch ) という単位で表現し、この値が大きい方が 
きめの細かい印刷結果を得ることができます。 

本機の印刷解像度は、 300 dpi または 600 dpi のいずれかを選択することが可能です。[プリント]ダイアログの[印刷品 
質]で[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) を選択します。 600 dpi を選択すると、きめの細かいきれいな画像 
が印刷できますが、印刷時間は長くなります。また扱ラデータ量が大きくなるため、メモリの増設が必要になる場合があ 
ります。印刷の目的に合わせて印刷解像度を選択してください。 


イメージ図 
• 300 dpi 



• 600 dpi 



スクリーン線数(解像度優先/階調優先) 


印刷される画像の色の濃淡は、用紙上のトナーの点の密度を変化させることで表現します。この点の密度をスクリーン線 
数と呼び、1インチ（約 2.54 cm ) あたりの密度を Ipi (lines per inch ) という単位で表現し、この値が大きい方が精密な 
印刷結果を得ることができます。 

• プリンタドライバ上で[解像度優先]を選択すると、スクリーン線数を高めに設定して細い線や細かい模様を正確に再 
現した印刷結果が得られます。 

• [階調優先]を選択すると、スクリーン線数をやや低めに設定して細い線や細かい模様などは正確に再現できない場合 
がありますが、色調の変化などをよりなめらかに表現した印刷結果が得られます。 

• [自動（解像度優先/階調優先)]を選択すると、印刷するデータに対して適したスクリーン線数を自動的に選択して印 
刷します。 
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カラー画像の印刷と必、要メモリの関係 


カラー画像の印刷には多くのメモリを必要とします。印刷に必要なメモリの量は、画像データのサイズや印刷時の設定に 
よって変わります。必要なメモリの量に関係する印刷時の設定は、次の2つがあります。 

• 印刷サイズ 

• 解像度([標準] 300 dpi / [高品質] 600 dpi ) 

実際の印刷で必要となるプリンタのメモリの量は、印刷データやアプリケーションソフトにより異なりますが、通常使用 
における目安として下表を参考にしてください。また推奨のメモリサイズをプリンタに実装することで、印刷速度の改善 
など、より効率的な印刷が可能になります。なお DTP 出力などで複雑な印刷にご使用の場合は、 576 MB (最大時）まで 
増設することをお勧めします。 



印刷サイズ 

解像度 

必要メモリ 

推奨メモリ 

片面 

A 4 

標準 

128 MB 

128 MB 

高品質 

128 MB 

128 MB 

A 3 

標準 

128 MB 

128 MB 

高品質 

128 MB 

128 MB 

両面 

A 4 

標準 

128 MB 

128 MB 

高品質 

128 MB 

128 MB 

A 3 

標準 

128 MB 

128 MB 

高品質 

128 MB 

128 MB 


また、カラー画像のデータサイズは、モノクロデータに比べ大きいものになるため、ご利用のコンピュータのハードディ 
スクの空き領域を十分に確保する必要があります。主な入力装置でのカラー画像データサイズは、下表のようになります。 


入力装置/品質 

原稿サイズ 

画素数（ピクセル） 

画像 データ 容量 

デジタルカメラ 

350,000画素 

- 

640 x 480 

9〇〇 KB 

870,000画素 

- 

1024 x 768 

2.3 MB 

1,300,000画素 

- 

1290 x 960 

3.52 MB 

2,14〇，〇〇〇画素 

- 

1600 x 1200 

5.5 MB 

フイルムスキャナ 

1200 dpi 

- 

1700 x 1100 

5.4 MB 

フラットベッド 

スキャナ 

300 dpi 

4' x 6' 

1200 x 1800 

6.2 MB 

A 4 

2550 x 3600 

26.3 MB 

600 dpi 

4' x 6' 

2400 x 3600 

24.7 MB 

A 4 

5100 x 7200 

105.1 MB 

1200 dpi 

4' x 6' 

4800 x 7200 

100 MB 

A 4 

10200 x 14000 

420 MB 

Photo CD 

BASE 

— 

768 x 512 

1.1 MB 

4 BASE 

- 

1536 x 1024 

4.5 MB 

16 BASE 

- 

3072 x 2048 

18.0 MB 
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Y スキヤンの基本操作 


コンピュータからスキャナを使用する場合の、基本的な操作を説明しています。 


スキヤンを始める前に . 126 

原稿のセツト方法 . 129 

スキヤンの基本手順 . 134 


125 











スキヤンを始める刖に 


本機には、コンピュータから EPSON Scan を使用してスキャンする方法と操作パネルからスキャンする方法があります。 
ここでは、コンピュータからスキャンする方法について説明します。 

操作パネルからのスキャン方法は、『活用ガイド』（紙マニュアル）を参照してください。 


『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 からソフトウェアを正しくインストールしていれば問題なくスキャンを始めていただ 
けますが、次の手順でスキャン可能な状態が確認してください。 

本機の電源を入れます。 

[EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

ハードディスクー[アプリケーション]フォルタ'—[ユーティリティ]フォルタ '— [EPSON Scan の設定]アイ 
コンの順に夕'ブルクリックしてください。 


麁 


4 


システムプ□フアイラ 


2S 項目、 2.27 CB 空き 




[□一カル接続]をクリックし、スキャナの状態が[使用可能]になっていることを確認し 
て、 [0K] をクリックします。 

複数台のスキャナを接続している場合は、[スキャナの選択]一覧から本機を選択してください。 

スキャナが使用可能な状態にならない場合は、以下のページを参照して対処し、もう一度やり直してください。 
沒 本書227ページ「スキャナが動かない/スキヤンできない」 


①クリック 


> 


_複数台のスキャナを使用している場合は 
本機を選択します。 


③クリック 


以上で接続の確認手順の説明は終了です。 

この後は、実際にスキャンしてみてください。 




〔 ②確認 


ダブルクリック ) 


□ 



接続先の設定と確認をする USB 接続 


K 1^ ヒ ー ヲ 

3 SO ブ類 I ュク 

ep ア窖ム5.ビ 

HAh 


スキヤンの基本操作 
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Stuff It Expander 

システムプ□フアイラ 

ターミナル 


—( ダブルクリック ] 


EPSON Scan の設定 






2S 項目、 2.27 GB 空 S 


接続先の設定と確認をする(ネットワーク接続) 


[ EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 からソフトウェアを正しくインストールした後、次の手順に従って EPSON Scan を 
設定します。 


□ 


本機の電源を入れます。 


U [EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

ハードディスクー[アプリケーション]フォルタ'-[ユーティリティ]フォルタ '— [EPSON Scan の設定]アイ 
コンの順に夕'ブルクリックしてください。 




[ネットワーク接続]をクリックして、[追加]をクリックします。 

複数台のスキャナを接続している場合は、[スキャナの選択]一覧から本機を選択してください。 

[EPSON Scan の設定]画面を開いた直後は、本機の検索中のため選択できません。検索が終了して選択できる 
ようになるまで少しお待ちください。 

スキャナが表示されたときは、手順0へ進みます。 



_複数台のスキャナを使用している場合は 
本機を選択します。 


ネットワークに接続されている本機の IP アドレスが表示されますので、クリックして選択し 
_ます。 

アドレスが表示されないときは、[アドレスを入力]をクリックして、 IP アドレスを直接入力してください。 


クリック 


e 


X . XXX.XXX f 


横索中です.しばらくお»ち<ださい* 


〇 7ドレスを入力 



スキヤンの基本操作 
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m 


[スキャナ名]を入力して、 [0 K ] をクリックします。 


])4-[ ①入力 


@アドレスを幘霈 


XXX . XXX.XXXJCXX 


幘索は充了しました* 


〇アドレス奢入力 

(MSS 果か表示されな台 


m 


ヘルプ ) 、 〇ンセル ; t 撺 并 一 I ②クリック 


接続するスキャナをクリックして、[テスト]をクリックします。 


〇ハ 


EPSON Scan の設定 


3 


供《方法 

0 °- 


； Q- 加レ 
ネワークスキ r ナの播* 


@ネ升^7-ク *»« 


①クリック 


xxx.xxx.xxx.xxx 


②クリック | --pc 


タイ厶アウ h»i 明の肢{秒)： 


〕 C —你 ) 亡 


[接続テストは成功しました]と表示されるのを確認して、 [0 K ] をクリックします。 

** スキャナが使用可能な状態にならない場合は、以下のページを参照して対処し、手順 II からやり直してください。 
本書227ページ「スキャナが動かない/スキヤンできない」 


n 


①確認 


タイ厶アウト轉闔の設定{秒)： 


©クリック 


以上で接続の確認手順の説明は終了です。 

この後は、実際にスキャンしてみてください。 


スキヤンの基本操作 
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原稿のセツト方法 


原稿台へ原稿をセツトする 


■セツトできる原稿 

原稿台には、最大 A 3 サイズまでの原稿がセットできます。サイズ検知ができる用紙サイズは次の通りです。 


自動検知可能原稿サイズ B 5 縦/横、 A 4 縦/横、 B 4、 A 3 


注葸 


写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付く 
おそれがあります。 

取り込み面が平らな原稿を使用してください。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメージ 
もゆがみます。 


■ 原稿のセツト方法 

□ 原稿カバーを開けます。 



スキヤンの基本操作 
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原稿の取り込む面を下に向け、原稿台にセットします。 



A 4 サイズ以下の原稿は、次の向きでセツトしてください。 

A 4 以下の原稿 A 4 より大きい原稿 



原稿台の上端から最大 1 mm 、 右端から 1 mm の範囲 
<—ノ はスキャンできません。 



約1 mm 


約1 mm 


スキヤンの基本操作 
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原稿カバーを閉じます。 

原稿カバーに指を挟まないよう注意しながら、原稿が動かないように、ゆっくり閉じてください。 



注意 


原稿カバーは、原稿台から45°のところで一旦止まるようにできています。ただし、上から勢いよ 
く閉じると45°のところで止まらないことがあるのでご注意くださしヽ。 

原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 

原稿を強く押さえ付けないでくださしヽ。強く押さえ付けると、スキャンした画像にシミやムラ、斑 
点が出ることがあります。 


ホームモードで反射原稿をサムネイル表示する場合 （ LP - M 5600のみ) 



ガラス(原稿台）取り込み領域 


傾き（写真の場合は±45°以内、文字•線画の場合は±10° 
以内）は自動的に補正されますが、原稿によっては補正できな 
い場合があるため、できるだけまっすぐセットしてくださし、。 
サムネイル表示の詳細については 、 EPSON Scan ヘルプの「全 
自動モード/サムネイル表示のヒント」をご覧くださし、。 


傾きが自動補正される範囲 



写真：±45°以内 
文字/線画：±10°以内 


以上で原稿（写真や雑誌など）のセットは終了です。 


スキヤンの基本操作 
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才一トドキユメントフイーダ (ADF) へ原稿をセツトする (LP-M 5600 A/LP-M 5600 F) 


CH> 


才一トドキュメントフイーダからのスキャンは、原稿台にセットしてスキャンしたときに比べて画質が 
劣ります。 


■セツトできる原稿 

オートドキュメントフィーダにセツトできる用紙は次の通りです。 


原稿サイズ 

A 3 、 Ledger (約28〇 x 432 mm )、 B 4 、Legal (216 x 356 mm )' A 4、 

Letter (216 x 279 mm )、 B 5、 A 5、 A 6*、 官製はがき* 

不定形紙幅：148〜 297 mm 長さ：100〜 432 mm 

セツト可能枚数 

1〇〇枚 ( A 4 : 80 g / m ) 

(用紙ガイドの目盛りを超えてセットしないこと） 

紙質 

普通紙、上質紙、リサイクル紙、レーザープリンタ専用紙、インクジェットプリンタ専用紙 

紙厚（連量） 

5〇〜1 27 g / m 


* 横長にセットしてくださし、。このサイズは自動検知できないので、 A 5 横サイズで取り込まれます。この場合は、一度プレビユーして 
取り込み枠を原稿に合わせてから取り込んでください。 


注葸 


写真原稿など特に貴重な原稿は、力ールなどで原稿を傷めるおそれがありますので使用しないでくださ 

い0 


■セツトできない原稿 

次の用紙は、オートドキュメントフィーダでは使用しないでください。給紙不良またはオートドキュメントフィーダの故 
障などの原因になります。 

• 折り目、反り（カール)、しわ、破れのある用紙（原稿が反っている場合は、反りを直してセットしてください） 

•糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• 貼り合わせ、ラベル紙（裏面糊付） 

• ルーズリーフの多穴原稿 
• 綴じのある用紙（製本物） 

• 裏カーボンのある用紙 
• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙 
• 透明紙 （ OHP シートなど)、半透明紙、光沢紙 
• シールなどが貼ってある原稿 
• 劣化した原稿 


スキヤンの基本操作 
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■ 原稿のセツト方法 

用紙ガイドをセツトする原稿サイズの目盛りの位置まで広げます。 

B 4 以上のサイズをセツトするときは、延長トレイを引き出します。 



延長トレイ 


E 1 原稿をセットします。 

原稿のスキャンする面を上にして、奥に突き当たるまで差し込みます。 



スキャンする面を上にして差し 
込みます 

天地のある原稿の場合は、原稿 
の下の方（地）を差し込みます 


ま^ • 両面原稿の場合は、表面を上に向けてセットしてくださし、。 
• 1番上の原稿から給紙されます。 




用紙ガイドを原稿の側面に合わせます。 



以上でオートドキュメントフイータ'への原稿のセツトは終了です。 


スキャンされた原稿は、下段の排紙トレイに排出されます。 


スキヤンの基本操作 
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スキヤンの基本手順 


大量の文書をスキヤン(オフイスモードの手順) 


オフィスモードは、定形サイズの用紙をプレビューせずにスキャンできるため、原稿を速く大量にスキャンしたいときに 
お勧めのモードです。 



スキャナに原稿をセツトします。 

以下のページをご覧になって、原稿をセツトしてください。 

沒本書132ページ「オートドキュメントフイータ' ( ADF ) へ原稿をセツトする （ LP - M 5600 A / LP - M 5600 F )」 
が本書129ページ「原稿台へ原稿をセツトする」 




EPSON Scan を起動します。 

ハードディスクー[アプリケーション]フオルタ '— [EPSON Scan ] アイコンの順にダブルクリックしてください。 



アプリケーション 




Cf □一カルディスク 


〇 


^ネットワーク 
^ Mac OS X 10.3 
j DATA ± 

㉝ AmbroU 
Snapz Pro... ± 


デスクトツ 

epson 


今 


Sherlock 

Stickies 



ユー ティリティ 

EPSON Scan 


ダブルクリック 


画面右上のモードで[オフィスモード]を選択します。 



①クリック 


ここでオフィスモードを選択しておくと、次回起動したときに直接オフィスモード画面が表示されます。 


スキヤンの基本操作 
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①、②の各項目を設定します。 



① 

イメージタイプ 

原稿種に合つたイメージタイプが自動的に設定されます。 

変更したいときは、チェックを付け変えます。カラー写真をグレー（白黒）でスキャ 
ンするときなどに変更します。 

② 

出力設定 

取込装置、 

原稿サイズ、セット方向、取込解像度を指定します。 



取込装置 

LP - M 5600 F の場合のみ選択可能です。 [ ADF - 片圆（オートドキュ 
メントフィーダ)、 [ ADF - 両面]、[原稿台]、[自動検知]の中から 
選択します。 



サイズ 

セツトした原稿のサイズに合わせて選択します。 

[自動検知]は、 A 4、 B 5、 Letter サイズの用紙がセツトされている 
ときに有効です。 

希望するサイズがない場合は、ユーザー定義サイズを選択して登録 
します。 



方向 

原稿をセツトした方向を選択します。[サイズ]で指定した値によつ 
て選択できる場合と選択できない場合があります。 



解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。 

• E メール送信: 96〜15〇 dpi 

• プリンタ/文書ファイリング ：300 dpi 

• FAX 送信: 200 dpi 


解像度とは？ 

S 本書235ページ「解像度」 

茂 本書237ページ「解像度を上げるときれいになる？」 


スキヤンの基本操作 
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スキャンの画質を調整したい場合は、[プレビュー]をクリックします。 

ビジネス文書を大量に取り込む場合など、特に画質にこだわらない場合は手順□へ進みます。 



プレビュー結果が表示されます。オートドキュメントフィーダをご使用の場合は、1枚目の原稿のプレビューが表 
示されます。 


60 ^ 


プレビュ- 



ま^ きれいにプレビューできない場合は、輸送用固定レバーが解除されているか確認してくださし、。 

、~メ が本書220ページ「スキャン品質が悪い」 


m 


必要に応じて、画質を調整します。 


函 K 調整 

明るさ： 


サ 


コントラスト： 






-0 アンシャープマスク 
- C モアレ除去 
- n 文字くっきり 


Q プ ue ュー 


m 


( ヘルプ )( 瑁境設定 … I I 


① 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに、調整してください。 

が本書172ページ「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定)」 

② 

アンシャープマスク 

輪郭部分を強調して画像をシャープにします。 

茂本書157ページ「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」 

③ 

モアレ除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立 
つ場合にチェックしてください。 

沒本書153ページ「モアレ（網目状の陰影）の除去（モアレ除去)」 

④ 

文字くっきり 

書類などのスキャンで、文字をくっきりさせたいときにチェックしてください。 


才—トドキユメントフイ—ダをご使用の場合は、現在プレビユーしている原稿に対する画質の調整が、 
^ 以降の原稿に対しても適用されます。 


①②③④ 


スキヤンの基本操作 
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□ 

□ 


原稿をセットし直します。 


[スキヤン]をクリックします。 


0アンシャープマスク 
□ モアレ除去 
□ 文字くっきり 


クリック 



C 


スキヤン 




( ヘルプ J ( 環》設定… I I 


必要に応じて[保存先]/ [ファイル名]/ [保存形式]を設定して、 [0 K ] をクリックします。 


①- 


m 




E ②クリック ■ 


① 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルタ'が表示されます。 

保存先を変更する場合は、[選択]をクリックし、表示される画面でフォルダを選択ま 
たは新規作成してください。 

② 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

③ 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

PDF 形式を選択すると複数の書類をまとめてひとつの PDF ファイルにできます。 

④ 

同ーファイル名が存在す 
る場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

⑤ 

次回スキャン前に、この 
ダイアログを表示する 

[スキャン]をクリックするたびに、[保存ファイルの設定]画面を表示します。 

⑥ 

スキャン後、保存フオル 
夕'を開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


CnWy アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動すると、[保存ファイルの設定]画面は表示されま 

~^ せん。 


}> 

定 

設 


②③ 


⑥ 


スキヤンの基本操作 
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10 


次の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルタ'を開く]をチェックしていると、スキャン後に保存さ 
れたフォルタ'が開きます。 



11 


保存されたファイルを確認します。 



ピクチャ 

^ <4 ► ■[ SS = 01 

ap な， -— ^^gyn,n--hH^^-7^7 

❷ネットヮ-ク 

4 Mac OS X 

^ Mac OS 9 E 

Macintosh HD 

•Ql DATA 

img001.pdf 

EPSON ± 


_ デスクトツプ ! 

MAX 

アプリケーション 

h* 頻 

_ ムービー 
^ 旦ュ_ジック 



1 項目、 22.26 GB 空き 



スキャンした画像は、[保存ファイルの設定]画面で設定した保存先（フォルタ')に保存されています。 
初期設定では、次のフォルダに保存されます。 

• [EPSON Scan Image ] フオルタ' 

• [ピクチャ]フオルタ' 


以上でオフィスモードでのスキャン/保存は終了です。 


スキヤンの基本操作 
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テキストエディット 



29項目、 2.34 GB 空き 


4 


画面右上のモードで[ホームモード]を選択します。 



ここでホームモードを選択しておくと、次回起動したときに直接ホームモード画面が表示されます。 


簡単な設定をしてスキヤンする(ホームモードの手順) 


ここでは、簡単な設定をしてスキャンするホームモードでのスキャン方法を説明します。 


スキャナに原稿をセツトします。 

以下のページを参照して、原稿をセツトしてください。 
が本書129ページ「原稿台へ原稿をセツトする」 


El EPSON Scan を起動します。 

ハードディスクー[アプリケーション]フオルタ '— [EPSON Scan ] アイコンの順に夕'ブルクリックしてください。 


fss = nnj [ ] :a ， □-カルディスク ■ 



Stickies 


ダブルクリック 


ユーティリティ 



スキヤンの基本操作 
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①〜③の各項目を設定します。 



① 


② 


③ 


① 

原稿種 

プルタ'ウンメニューをクリックして、 

セツトした原稿の種類を選択します。 

② 

イメージタイプ 

原稿種に合ったイメージタイプが自動的に設定されます。 

変更したいときは、チェックを付け替えます。カラー写真をグレー（白黒）でスキャンする 
ときなどに変更します。 

③ 

出力設定 

スキャンした画像の用途を選択します。用途を選ぶと、適切な解像度が設定されます。 



三/1•中 

5又疋 

解像度 

用途 



スクリーン/ 

Web 

96 dpi 

壁紙などのディスプレイ表示や、ホームページ上で使 
用する画像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300 dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

— 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リ 
ストで用途に応じた解像度を設定してください。 


解像度とは？ 

& 本書235ページ「解像度」 

茂 本書237ページ「解像度を上げるときれいになる？」 



[プレビュー]をクリックします。 

| 明るさ調 S... | 


r 1 


□ プレビュ- ) 



[ クリック J - 

~r 

j スキヤン 

m 



サムネイル表示 

_ ) 


( ヘルプ ) I 一環境》定 … —J ( 閉じる ) 


プレビュー結果が表示されます（[原稿種]が[プリント写真]の場合)。 


I 兔ズ-ム 



1 # 





ブレビュー 



• LP - M 5600 をお使いで[原稿種]が[プリント写真]の場合、プレビューの方法を選択することが 
できます。詳しくは以下のページをご覧ください。 

沒本書209ぺージ「サムネイルプレビューと通常プレビュー （ LP - M 5600のみ）」 

• きれいにプレビューできない場合は、輸送用固定レバーが解除されているか確認してください。 

茂本書220ページ「スキャン品質が悪い」 


スキヤンの基本操作 
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必要に応じて、[出カサイズ]を選択します。 

スキャン後の画像の大きさを選択してください。 
通常は[等倍]のままでかまいません。 


イメージタイプ _ 

©*5- 〇グレ- 〇モノクロ 

出力設定_ 

〇スクリーンハ Veb @プ11ンタ ◦その他 

解像度： 300 dpi 


_質調整 

□ モアレ除去 □ 逆光捕正 

0退色復元 □ ホコリ除去 




選択 


原稿とスキャン後の画像の大きさを変えたい場合は、[出カサイズ]でサイズを選択してくださし、。 
が本書193ページ「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定)」 


□ 


通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5600でサムネイルプレビューになっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り込み枠の操作の詳細は、以下のページを参照してください。 

が本書190ページ「必要な部分だけを切り取ってスキャン」 



スキヤンの基本操作 141 





































□ 


必要に応じて、画質を調整します。 


①. 

②- 


クリック 


-□ モアレ除去 
-0 退色復元 


□ 逆光補正 _ 
□ ホコリ除去 - 


£ 

□ プ ue ュ- 

: , サムネイル表示 

m 

スキヤン 

_ 

m 

1 - 





r 

〜レプ ）（ 

環境設定... 

)( 

閉じる 



.③ 

.④ 


イメージタイプがカラー/グレーの場合 



⑤ 


イメージタイプがモノクロの場合 



⑥ 


① 

モアレ除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレ（網目状の陰影）が目立 
つ場合にチェックしてください。 

が本書153ページ「モアレ（網目状の陰影）の除去（モアレ除去)」 

② 

退色復元 

色あせたり、日に当たって変色した昔の古い写真の色合いを、元の色に戻したい場合 
にチェックしてください。 

#本書159ページ「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」 

③ 

逆光補正 

逆光（光が後ろから当たっている状態）で影の部分が暗い場合にチェックしてくださ 
し、自動的に影の部分が明るくなるよラに補正します。 

#本書161ページ「逆光で撮影した画像を補正する（逆光補正)」 

④ 

ホコリ除去 

画像上のホコリを取り除きたい場合にチェックしてください。 

茂本書163ページ「ゴミを取り除く（ホコリ除去)」 

⑤ 

明るさ/コントラスト 

スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたりしたときに、調整してください。 

が本書172ページ「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定)」 

⑥ 

しきい値 

(イメージタイプがモノ 
クロの場合のみ） 

文字原稿や図面などで、文字や線がかすれる場合に調整してください。 

しきい値とは、画像を白と黒の （2 値）データでスキャンするときの、白黒の境を決 
めるちのです。 



[スキヤン]をクリックします。 


明るさ調整... 

r □ プレビュー I 

□ サムネイル表示 

( ヘルプ ) ^ 環境設定… 丨 （ —期じる ^ ) 



スキヤンの基本操作 
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必要に応じて[保存先]/ [ファイル名]/ [保存形式]を設定して、 [ OK ] をクリックします。 


①- 

②- 

③- 


①設定 


④- 

⑤- 

⑥- 


保存ファイルの設定 


■保存先フォルダ_ 

c •鼓 

©ビ抒ャ 
〇その他： 

■ファイル名（文字列+數宇3桁） 
文字列： 


| 




•保存形式 
形式： 


I JPEG (*jpg) 


：\ 〔糊肢…） 


圧縮レペル: [16] 
エンコーディング:樣準 


■ Q 同ーファイル名が存在する塌合、常に上害きする 
-0 次回スキャン前に、このダイアログを*示する 
-0 スキャン後，保存フォルダを M く 


へ;レブ1 I キャンセ；レ_1 Ivi 




②クリック 


① 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルタ'が表示されます。 

保存先を変更する場合は、[選択]をクリックし、表示される画面でフォルダを選択ま 
たは新規作成してください。 

② 

フアイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

③ 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG 形式では圧縮率を選択できます。 
ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません)、 
さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を 
選択することをお勧めします。 

④ 

同ーファイル名が存在す 
る場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

⑤ 

次回スキャン前に、この 
ダイアログを表示する 

[スキャン]をクリックするたびに、[保存ファイルの設定]画面を表示します。 

⑥ 

スキャン後、保存フオル 
夕'を開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルタ'が開きます。 


アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動すると、[保存ファイルの設定]画面は表示されま 
せん。 


11 


次の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フオルタ'を開く]をチェックしていると、スキャン後に保存さ 
れたフオルタ'が開きます。 



スキヤンの基本操作 


143 
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保存されたファイルを確認します。 



スキャンした画像は、[保存ファイルの設定]画面で設定した保存先（フォルタ')に保存されています。 
初期設定では、次のフォルダに保存されます。 

• [EPSON Scan Image ] フォルダ 
• [ピクチャ]フォルタ' 

以上でホームモードでのスキャン/保存は終了です。 


スキヤンの基本操作 144 























画質調整をしてスキヤンする（プロフェツシヨナノレモードの手順) 


ここでは、詳細な画質調整ができるプロフェッショナルモードでのスキャン方法を説明します。 



スキャナに原稿をセツトします。 

以下のページをご覧になって、原稿をセツトしてください。 

沒本書132ページ「オートドキュメントフイータ' ( ADF ) へ原稿をセツトする （ LP - M 5600 A / LP - M 5600 F )」 
茂本書129ページ「原稿台へ原稿をセツトする」 




EPSON Scan を起動します。 

ハードディスクー[アプリケーション]フオルタ '— [EPSON Scan ] アイコンの順にタブルクリックしてください。 




画面右上のモードで[プロフェッショナルモード]を選択します。 



①クリック 


ここでプロフェッショナルモードに設定しておくと、次回起動したときに直接プロフェッショナルモード画面が 
表示されます。 


スキヤンの基本操作 
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①〜⑤までの各項目を設定します。 


0〇 


丄 


EPSON Scan 


プロフェッショナルモード 




設定保存 
名称： 


原稿設定 


© 


原稿 a : 

反射原稿 


取込装匾： 

原稿台 

T1 

自動露出: 

耳真向き 

T) 


0 


_► イメージタイプ： 

— 解像度： 1300 

原稿サイズ： 

輟 297.2 高€ 

► 出カサイズ： 

調整 


24 bit カラー 


@ dpi 


個 



① 

原稿種 

セツトした原稿の種類を選択します。 

② 

取込装置 

LP - M 560 OF の場合のみ選択可能です。 [ ADF - 片面]、 [ ADF - 両面](オートドキュ 
メントフィーダ)、[原稿台]から選択します。 

③ 

自動露出 

スキャンする原稿の種類に適した露出設定を選択します。 

④ 

イメージタイプ 

スキャンする画像の色数を、 24 bit カラー、カラース厶ージング、8 bit グレー、モノ 
クロなどから選択します。 

⑤ 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定するこ 
とをお勧めします。 



150 dpi (カラー、グレー画像の場合） 
360 dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのファイン印刷 



300 dpi (カラー、 グレー画像の場合） 
720 dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリンタでのフォト/スーパー 
ファイン印刷 



200 dpi (カラー、グレー画像の場合） 
600 dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 



300 dpi 

文書ファイリング 



96 dpi 

ディスプレイ表示/ホームページ用画像 



96〜 150 dpi 

E メール送信 


①②③④⑤ 


スキヤンの基本操作 
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[プレビュー]をクリックします。 


クリック 


¢8 297.2 * さ431.8 mm _: 

► 出カサイズ： 了 _ 

調整 


Q プ l/t ュー 


㉚ 


ヘルプ ) [ _瓚境設定…_ I ( 期じる ） 


プレビュー結果が表示されます。 



• LP - M 5600の場合、プレビューの結果は2種類あります。詳しくは以下のページをご覧くださし、。 
メ が本書209ぺージ「サムネイルプレビューと通常プレビュー （ LP - M 5600のみ）」 

• きれいにプレビューできない場合は、輸送用固定レバーが解除されているか確認してください。 
が本書220ページ「スキャン品質が悪い」 



通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5600でサムネイルプレビューになっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り込み枠の操作の詳細は、以下のページを参照してください。 

沒 本書190ページ「必要な部分だけを切り取ってスキャン」 


0〇 


取 U& み# 

mm 

画 p 





ドラックして範囲 
を設定 


スキヤンの基本操作 147 





























































必要に応じて、画質を調整します。 

解像度： 1300 I 田 dpi 

原 P サイズ： 

幅 B 31.8 高さ297.2 mm : ' 


必要に応じて、[出カサイズ]を選択します。 

** スキャン後の麵の大きさを麗してください。 
通常は[等倍]のままでかまいません。 


出力》定 
► イメージタイプ： 

解像度： 

原稿サイズ： 


24 bit カラー 


: 300 J® 


► 出カサイズ： 

調整_ 


3 JW - 


□ : rut ュー 


m 


ヘルプ 1 ^瓚境設定... 1 1 閉じる 


選択 


^参〇 原稿とスキヤン彳妾の@像の大ぎさを変ゑたしヽ場合は 

、~ノ [出カサイズ]でサイズを選択してください。 

が本書193ページ「お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定)」 


① 

[自動露出] 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。自動露出を元に戻すには、 
[リセット]をクリックします。 

② 

[ヒストグラム調整] 

ハイライトとシャドウ部を調整して画像の明暗やグレーバランスを調整したり、色が 
ぶりを取り除きます。 

茂本書175ページ「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整)」 

が本書170ページ「色かぶりを取り除く（グレーバランス調整)」 

③ 

[濃度補正] 

トーン曲線を編集して画像全体の濃度をバランス良く仕上げます。 

が本書179ページ「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正)」 

④ 

[イメージ調整] 

画像の明るさ • コントラスト • 彩度や、カラーバランスを調整します。 

茂本書175ページ「明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整)」 

が本書165ページ「色を鮮やかにする（彩度調整)」 

が本書167ページ「色合いを変える（カラーバランス調整)」 

⑤ 

[カラーパレツト調整] 

ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調 
整します。 

が本書184ページ「好みの色に置き換える（カラーパレット調整)」 
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⑥ 

[リセット] 

自動露出•ヒストグラム調整•濃度補正•イメージ調整した画像を調整前の画像に戻します。 

⑦ 

アンシャープマスク 

輪郭部分を強調して画像をシャープにします。 

とデ本書157ページ「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク）」 


効果 

アンシャープマスクの横にある「>」をクリックすると表示されます。 

アンシャープマスクの強度を、弱/中/強から選択できます。 

⑧ 

モアレ除去 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生する、モアレ（網目状の陰影）パター 
ンを目立たなくします。 


印刷線数 

モアレ除去の横にある 「 t >」 をクリックすると表示されます。 

スキャナにセットした原稿の種類に合った線数を設定することで、モアレがより目立 
たな <なります。 

が本書155ページ「プロフェッショナルモードで詳細設定する」 

⑨ 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真の色合いを、元の色 
に戻してスキャンできます。[自動露出]の設定が[写真向き]になっている場合に選 
択できます。 

#本書159ページ「色あせた写真の色を復元する（退色復元)」 

⑩ 

逆光補正 

逆光（光が後ろから当たっている状態）で影の部分が暗いようなときにチェックします。 

自動的に影の部分が明るくなるように補正してスキャンします。 

#本書161ページ「逆光で撮影した画像を補正する（逆光補正)」 


効果 

逆光補正の横にある「レ」をクリックすると表示されます。 

逆光補正の強度を、弱/中/強から選択できます。 

⑪ 

ホコリ除去 

画像上のホコリを取り除きたいときにチェックします。 

茂本書163ページ「ゴミを取り除く（ホコリ除去)」 


効果 

ホコリ除去の横にある「レ」をクリックすると表示されます。 

ホコリ除去の強度を、弱/中/強から選択できます。 



[スキヤン]をクリックします。 


1 


クリック J 

C 請ュ - j 丨スキャン | _ 

□ サムネイル表不 ™ - " — 

【 ヘルプ )( 璟境設定… ) [ 閉じ <5 ) 

ん 
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必要に応じて[保存先]/ [ファイル名]/ [保存形式]を設定して、 [ OK ] をクリックします。 


①- 

②- 

③- 


①設定 


④- 

⑤- 

⑥- 


保存ファイルの設定 


■保存先フォルダ_ 

c •鼓 

©ビ抒ャ 
〇その他： 

■ファイル名（文字列+數宇3桁） 
文字列： 


| 




•保存形式 
形式： 


I JPEG (*jpg) 


：\ 〔糊肢…） 


圧縮レペル: [16] 
エンコーディング:樣準 


■ Q 同ーファイル名が存在する塌合、常に上害きする 
-0 次回スキャン前に、このダイアログを*示する 
-0 スキャン後，保存フォルダを M く 


へ;レブ1 I キャンセ；レ_1 Ivi 




②クリック 


① 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルタ'が表示されます。 

保存先を変更する場合は、[選択]をクリックし、表示される画面でフォルダを選択ま 
たは新規作成してください。 

② 

フアイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

③ 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG 形式では圧縮率を選択できます。 
ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません)、 
さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を 
選択することをお勧めします。 

④ 

同ーファイル名が存在す 
る場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

⑤ 

次回スキャン前に、この 
ダイアログを表示する 

[スキャン]をクリックするたびに、[保存ファイルの設定]画面を表示します。 

⑥ 

スキャン後、保存フオル 
夕'を開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルタ'が開きます。 


アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動すると、[保存ファイルの設定]画面は表示されま 
せん。 


スキヤンの基本操作 
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次の画面が表示され、スキャンが始まり、指定した保存先に保存されます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルタ'を開く]をチェックしていると、スキャン後に保存さ 
れたフォルタ'が開きます。 



12 


保存されたファイルを確認します。 


0OO 

(Z3 


r » ^ h 〔か] 


ネットワ_ク 
.4 Mac OS X 10.3 
‘ 4 DATA 土 
Common ± 

デスクトツプ 

epson 

アブリケーシ ... 

s * 頌 

^ ムービー 

杏 ミュージック 


iPhoto Library 


ビクチャ 



img002.jpg 


3項目、2.26 GB 空き 


fd ▼□—カルディスク 


V 

IKC 

img001.jpg 


CD 


スキャンした画像は、「ステップ9保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルタ')に保存されています。 
初期設定では、次のフォルダに保存されます。 

• [EPSON Scan Image] フオルタ' 

• [ピクチャ]フオルタ' 


以上で プロ フェツシヨナル モー ドでのスキャン/保存は終了です。 


スキヤンの基本操作 
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便利な機能 


EPSON Scan を使用してできる便利な機能とその手順を説明しています。 

モアレ（網目状の陰影）の除去（モアレ除去） . 153 

ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） . 157 

色あせた写真の色を復元する（退色復元） . 159 

逆光で撮影した画像を補正する（逆光補正） . 161 

ゴミを取り除く（ホコリ除去） . 163 

色を鮮やかにする（彩度調整） . 165 

色合いを変える（カラーバランス調整） . 167 

色かぶりを取り除く（グレーバランス調整） . 170 

明るさとコントラストを調整する1(簡単設定） . 172 

明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整） . 175 

明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） . 179 

好みの色に置き換える（カラーパレット調整） . 184 

必要な部分だけを切り取ってスキャン . 190 

お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定） . 193 

複数の写真をまとめてスキャン （LP-M 5600のみ） . 195 

原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ . 198 
























モアレ(網目状の陰影)の除去 
(モアレ除去） 


印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生するモアレパターンの発生を防止できます。 
モアレとは、網目状に発生する陰影で、肌色などの中間調部分で特に目立ちます。 

モアレ除去機能使用時の画像例 

調整前 丄 調整後 • 


• [イメ—ジタイプ]で[モノクロ]を選択した場合は、モアレ除去機能を使用できません。 

^ • 解像度を 600 dpi より高く設定した場合は、モアレ除去機能は使用できません。 

• 画像にモアレバターンが発生しているかどうかは、スキャンした画像をディスプレイ上で 

100% (1:1) で表示してから確認してくださしヽ。縮小表示では、画像が荒くモアレが発生している 
ように見えます。 
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ホームモード/オフイスモードで簡単にモアレを除去する 


EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[オフィスモード]に切り替えます。 

茂 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 

各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


ホー厶モー r 




I ①設定 (—►- 


②クリック 


Wn 7 


EPSON Scan ， モ ホー こ •モード 


3 




イメージタイプ 
@ fry— 


〇グレー 


〇モノクロ 


〇スクリーン / Web @プ U ンタ 〇その他 

解像度： 300 dpi 


出カサイズ： 




0モアレ除去 
G 退色復元 


G 逆光補正 
n ホコリ除去 



□ プ ut ： ュ- 

) si スキヤン 



m 


] サムネイル表示 




一 





C 

~レブ1 ( 

瑁境設定... ]f 

期じる 

~1 


オフィスモード 


3 


①設定 


②クリック 




EPSON Scan 


モード： 


オフィスモード 


イメージタイプ 

© try — 


〇モノクロ 


取込装置： 

サイズ： 

方向： 

解像度： 


3 


' 自動楼知 


aM c 國 

1300 ] @ dpi 


画質調整 

明るさ： 

コントラスト： 






.[5~| 


□ アンシャープマスク 
〇 モアレ除去 
□ 文字くっきり 


a プ叱ュー 


]( 


m 








L 

~レプ ) 

r 瓚堍設定... 

) 

( 

M じる ) 


[モアレ除去]をチェックします。 

チェックすると、プレビュー画像上でモアレ除去の効果を確認できます。プレビュー画面に表示されているすべ 
てのコマまたは取り込み枠に適用されます。 

コントラスト： 〇 ^0 1 


チェック 


►0 モアレ除去 
G 退色復元 


[□逆光補正 
□ ホコリ除去 


C 

□ プレビュー 

f スれン 

i 

m 


■ 计八令イ j し卖壬 



し 

y xx - t-h ノレ衣不 




C 

ヘルプ ）（ 

瑁境設定... 1 r 

閉じる 



チェック 




アンシャープマスク 
モアレ除去 
□文字くっきり 



a ュー 

スキャン 

m 






L 

ヘルプ ）（ 

環境》定… ) ( 

閉じる 

) 


その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

モアレ除去機能を使用するとスキャンに少し時間がかかります。 


以上でホームモードまたはオフィスモードでのモアレの除去は終了です。 
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=プロフェツシヨナノレモードで詳細設定する 



EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

茂 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 




通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5600でサムネイルプレビューになっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り込み枠の操作の詳細は、以下のページを参照してください。 

茂 本書190ページ「必要な部分だけを切り取ってスキャン」 
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[モアレ除去]をチェックして、[印刷線数]を選択します。 

"" 複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェック 
してください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

モアレ除去の横にある「>」をクリックし、原稿に適した印刷線数を選択してください。また、一致する線数 
の選択肢がない場合には、近い値を試してください。 




[①チ I ック ] 



[ ②選択 ] 


► □ アンシャープマスク 

-►0 モアレ除去 



m 


□ プレビュー 


* 

圍 


三/！*中 

5又疋 

内容 

一般 

解像度設定に応じた適切な品質が得られます。 

原稿が次の項目以外の線数でスクリーン処理されている場合に選択してください。 

新聞 (85 lpi ) 

85 lpi 前後でスクリーン処理される、新聞などに適した設定です。 

雑誌 (133 lpi ) 

133 lpi 前後の線数でスクリーン処理される、週刊誌やカタログなどの雑誌類に適した設定 
です。 

高品位 (175 lpi ) 

1 75 lpi 前後でスクリーン処理される、写真集などの高品質な印刷物に適した設定です。 


[モアレ除去]の設定項目が見つからない場合は 

" ~> [モアレ除去]の設定項目は EPSON Scan 画面の下の方にありますので、下にスクロールしてみてく 

ださい。 


0その 

cw> 


その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


モアレ除去機能を使用すると、スキャンした画像がややぼやける場合があります。この場合はアン 
シャープマスクをチェックしてくださし、。 

線数とモアレの関係： 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（に配列されている微細な網点）を重 
ね、網点を抜けた光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換します。 

網点が約 25.4 mm (1 インチ）の幅に何列あるかを線数といい、単位は Ipi (line per inch ) で表し 
ます。精細に印刷するには、線数が高いスクリーンフィルムを使用する必要がありますので、印刷 
物の品質が高いほど、線数も多くなります。 

上記の変換によって、印刷物はドット（点）の集まりで構成されます。この印刷物をスキャンした 
ときに、印刷上のドットとスキャン後にできるドットの位置が重なると、モアレが発生します。 
[印刷線数]で線数を選択すると、ドットの重複によるモアレの発生を、より緩和することができま 
す。 


以上でプロフェツシヨナルモードでのモアレ除去は終了です。 
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ぼやけた画像をくっきりさせる 
(アンシャープ7スク） 

ぼやけている画像を、アンシャープマスクの度合いを調整し輪郭部分を強調することによって、くっきりシャープにする 
ことができます。 

アンシャープマスク調整機能は 、 EPSON Scan のオフィスモードまたはプロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

アンシャープマスク機能使用時の画像例 


調整前 



調整後 



• アンシャープマスク調整機能は、ホー厶モードでは、[イメージタイプ]で[カラー]または[グ 
レー]を選択すると自動的に適用されます。 

• [イメージタイプ]で[カラース厶ージング]または[モノクロ]を選択した場合は、使用できません。 


EPSON Scan を起動して、[オフィスモード]または[プロフェッショナルモード]に切り 
替えます。 

茂本書213ページ「システム条件」 


各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

オフィスモード 


0 〇 ^ 



©クリック 


画 K 調整 

明るさ： 

3 ントラスト： 








(J 7 ンシヤープマスク 
□ モアレ除去 
□ 文字くっきり 


Q プ Ufa— 




ヘルプ 1 し瓚境設定 … j ^ _ 朗じる _ 


①設定 


②クリック 


プロフェッショナルモード 


0O 


EP 。 〇 N ocan f プロフエ y * ン 


設定保存 
名称： 


現在の設定 


© 


—保存 




原稿設定 
原稿播： 

取込装 9: 
自動靄出 : 
出力設定 _ 






原稿台 


: 專真向 # 


24bit カラー 


► イメージタイプ： 

解像度： 1100 |^j dpi 

原稿サイズ： 

IB 297.2 高さ 431.8 




► 出カサイズ： 

調整 


等倍 


m 


□ プレビュー 

サムネイル表示 


國 


ヘルプ 1 ( 環境設定 … I I 閉じる I 
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[アンシャープマスク]をチェックします。 

プロフェッショナルモードを使用して複数の画像をスキャンする場合は、プレビュー画面で1コマまたは取り込 
み枠を1つずつ選択してからチェックしてください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 
[アンシャープマスク]の横にある「」をクリックすると、アンシャープマスクの効果を、弱/中/強から選 
択できます。 


画»調整 

明るさ： 

コントラスト: 


チェッフ 


J — 


アンシャープマスク 
モアレ除去 
□文字くっきり 


サ 

サ 




Q プレビュー スキヤン 








C 

ヘルプ ) 

f 璣境設定… 

) 

( 

M じる ) 



[アンシャープマスク]の設定項目が見つからない場合は 

" ~メ [アンシャープマスク]の設定項目は EPSON Scan 画面の下の方にありますので、下にスクロールし 

てみてください。 


その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

以上でアンシャープマスクを使用した画像の取り込みは終了です。 
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色あせた写真の色をする（退色|訴) 


昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真の色合いを、元の色に戻すことができます。 
退色復元機能は写真にのみ対応しています。 



変色していない写真をスキャンするときは、この機能を使用しないでくださし、。 



EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]に切り替 
えます。 

& 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 



①設定(― !► 


②クリック 


EPv30N ocan フエ^•ン 


T ' 


設定保存 
名称： 


現在の設定 




保存 


原稿設定 
原稿播： 

取込装■: 
自動露出： 
出力設定 


反射原稿 :1 

原稿台 

T ) 

写真向き 

1] 


► イメージタイプ： 24 bit カラー 

解像度： [300 "]§ dpi 

原稿サイズ： 

IS 297.2 


高さ431.8 


► 出カサイズ： 

調整 


'* 倍 


卜 { 


□ プ此ュー 


m 


ヘルプ1し環境》定〔 
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園 E 園囹圍 

► □ アンシャープマスク 

► □ モアレ除去 

退色復元 

► □ 逆光補正 

► □ ホコリ除去 


C 

□ プレビュー 

)_ 

スキヤン 


m 


サムネイル表示 

f 








( 

ヘルプ、 （ 

環境設定… 

)( 閉じる 



[退色復元]をチヱックします。 

チェックすると、プレビュー画像上で退色復元の効果を確認できます。プレビュ- 
のコマまたは取り込み枠に適用されます。 


-画面に表示されているすべて 


卜 


チェック 


リセット 



0モアレ除去 
►0 退色復元 


解像度： 

出カサイズ： 


300 : dpi 


等倍 




G 逆光補正 
□ ホコリ除去 


□ プレビュ- 

:サムネイル表示 


m 


[ ヘルプ j ( 環境設定…,11閉じる1 


[退色復元]の設定項目が見つからない場合は 

^~> [退色復元]の設定項目は EPSON Scan 画面の下の方にありますので、下にスクロールしてみてくだ 


さい0 


□ 


その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


< 5 §> 


スキャンする画像の絵柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 


以上で退色復元機能を使用した画像の取り込みは終了です。 
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逆光で撮影した画像を補正する(逆光補正) 

逆光（光が被写体の後ろから当たっている状態）で撮影した写真をスキャンする際、暗くなってしまった主要な被写体が 
明るくなるように自動的に補正します。逆光補正機能は 、 EPSON Scan のホームモードとプロフェッショナルモードで使 
用できます。 


逆光補正機能使用時の画像例 



• 逆光で撮影していない原稿をスキャンするときは、この機能を使用しないでください。 
— ^ • スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しないことがあります。 



EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]に切り替 
えます。 

茂 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 


各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

ホー厶モード 


プロフェッショナルモード 


« 〇 

EPSON Scan 



1。八れモ- ■ • 


U ' 

EPbON bean ホームモード 



①設定 I —►► 


②クリック |__^ 


プリント耳真 



イメージタイプ 




@ *7 - 〇 グレー 

〇モノクロ 



出力設定 




◦ スクリーン / Web @ プリンタ 

〇その他 



解像度： 300 !：! 

dpi 



出カサイズ： 

〇 

測 

画質調整 


0モアレ除去 
G 退色復元 


明るさ調整... 


:サムネイル表示 


G 逆光補正 
□ ホコリ除去 


j スキヤン 


m 


ヘルプ】^瓚境投定 … I I 閉じる ) 


eon 

EPSON Scan 


〜.ハ モード： 

•、- crouiM oudri プロフエゾンヨナルトド ;) 

設定保存 


名称： 

現在の設定 @ 

( Wn > 削除 


①設定 I ~ )► 


©クリック 


原稿檷： 

反射原稿 



取 込 装 ■: 

原稿台 



自動 a 出： 

写真 向き 



出力 設定 




► イメージタイプ: 

I 

24bit カラー 


解像度： 

300 

@ dpi 


原稿 サイズ： 




« 297.2 高さ 

431.8 mm 


► 出カサイズ： 

等倍 


: ' ： il] 




卜 { 


□ プレビュー 




ヘルプ1し環境投定 ...) し閉じる 
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[逆光補正]をチェックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェック 
してください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 

逆光補正の横にある「+」をクリックすると、逆光補正の効果を、弱/中/強から選択できます。 


解像度： 300 @ dpi 

出カサイズ： 


f チェック 1 


画質調整 

g ! [アレ除去 

G 退色復元 


明るさ調整... 


■►0 逆光補正 
□ ホコリ除去 


用:^! 




[逆光補正]の設定項目が見つからなしヽ場合は 

^ [逆光補正]の設定項目は EPSON Scan 画面の下の方にありますので、下にスクロールしてみてくだ 

さし、0 


その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

以上で逆光補正機能を使用した画像の取り込みは終了です。 
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ゴミを取り除く (ホコリ除去） 

画像上のホコリを取り除いて画像をスキャンします。ホコリ除去機能は 、 EPSON Scan のホームモード、プ□フェツシヨ 
ナルモードで使用できます。 


使用前 


ホコリ除去機能使用時の画像例 



原稿上の主なホコリは、セットする前にブロアーなどで取り除いておいてくださし、。 



EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]に切り替 
えます。 

& 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

ホー厶モード 


プロフェッショナルモード 



EPSON Scan 



ハ IVI C 1 八ハー と一 1 • 


EPSON Scan 厶モ-卜 

T| 


①設定 I —►► 


プリント写真 

- 


イメージタイプ 



0 治一 〇 グレー 

〇モノクロ 


出力設定 



〇スクリーン / Web @プリンタ 

◦その他 


解像度： 300 @ 

dpi 



等倍 


g モアレ除去 
r 退色復元 


[□逆光補正 
n ホコリ除去 


②クリック ) ^ 


jf 


J スキヤン 


m 


ヘルプ ) 瑁境設定… 1 1 




[ホコリ除去]をチェックします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェック 
してください。また、[全選択]をクリックすると、まとめて設定できます。 
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この設定は、プレビュー画像には適用されません。スキャン後の画像に適用されます。 

ホコリ除去の横にある「+」をクリックすると、逆光補正の効果を、弱/中/強から選択できます。 



J - 


効果： 

□ モアレ除去 
G 退色復元 
► □ 逆光補正 
ホコリ除去 
効果： 




] サムネイル表示 




ヘルプ ] _環境設定… _ ) ( _朗じる 


[ホコリ除去]の設定項目が見つからなしヽ場合は 

" ~ [ホコリ除去]の設定項目は EPSON Scan 画面の下の方にありますので、下にスクロールしてみてく 

ださい。 


□ 


その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


• ホコリ除去機能を使用すると、解像度によってはスキャンに時間がかかります。 

• スキャンされた画像に写り込むホコリとほぼ同じ大きさの点や線の画像は、点や線もホコリと認識 
されて消えてしまうことがあります。 

• ホコリの付き具合によっては、思い通りにホコリ除去が機能しないことがあります。このようなと 
きは、原稿または原稿台のガラス面の異物を取り除いてから再度スキャンしてみてください。 

• 非常に小さなホコリは除去されないことがあります。 

• ホコリ程度の大きさの画像が並んでいる場合、ぼかしがかかったようになることがあります。 

• この機能を使用するには、メモリの空き容量が十分であることを確認してください。必要なメモリ 
の空き容量がない場合、スキャンができないことがあります。 


以上でホコリ除去機能を使用した画像の取り込みは終了です。 
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色を鮮やかにする(彩度調整) 


色味を鮮やかにしたい場合に、彩度を調整することができます。 

彩度調整機能は 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。 


調整前 


彩度を調整した画像例 

調整後 





EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

& 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 




通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5600でサムネイルプレビューになっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り込み枠の操作の詳細は、以下のページを参照してください。 

茂 本書190ページ「必要な部分だけを切り取ってスキャン」 
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[イメージ調整 | 年 I ] をクリックします0 

[イメージ調整]画面が表示されます。 




彩度のスライダーを左右に動かして、色の鮮やかさを調整します。 


0 イメージ調整 


E 圃囝 




各 


み 


〕c 


: 「謂じる ) 


◄- f 調整 




[イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、ス 
キャンを実行します。 


以上で彩度の調整は終了です。 
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色合いを変える(カラーバランス調整) 


天候や撮影場所の照明によって、写真が全体的に赤みや青みを帯びている場合に、カラーバランスを補正して、適切な色 
合いにすることができます。 

カラーバランス調整機能は、プロフェッショナルモードでのみ使用できます。 


カラーバランスを調整した画像例 


調整前 


調整後 



EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

& 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 





各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


①設定 




設定保存 
名称： 


E , り ON リ can %フェツシヨナルモード Ti 




削除 


原稿設定 


反射原稿 


原稿 

取込装■: 

自動 is 出： 写真向き 

出力設定_ 


原稿台 


► イメージタイプ： 

解像度： [300 

原稿サイズ： 

(8 297.2 高: 


r 24 bit カラー 


@ dpi 





► 出カサイズ： 等倍 r : 4 J 

调萃 L 



[©クリック —— 

□ プ此ュ- ) 

スキヤン 

m 


□ サムネイル表示 



へ;レブ ) 瓚境設定 …_ I I 期じる 



通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5600でサムネイルプレビューになっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り込み枠の操作の詳細は、以下のページを参照してください。 

茂 本書190ページ「必要な部分だけを切り取ってスキャン」 
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/マスク ^ 


00 

► 0アンシャープマ： 

► □ モアレ除去 
(□退色復元 

► □逆光補正 

► □ ホコリ除去 

〔 □ プレビュ- J 

□ サムネイル表示 


[イメージ調整 I 巧]をクリックします。 

[イメージ調整]画面が表示されます。 


スライダーを左右に動かして、色合いを調整します。 


© 〇 〇イメージ調整 


0IW1 V |⑭ 


与 


各 




〕c 




◄H 調整 





クリック 


ノノノノ-赤 


スライタ'を左に動かすとシアンが強く（赤が弱く）なり、右に動かすとシアンが弱く（赤 
が強く）なります。 




設定_ 


設定+ 


マゼンタ-緑 


スライタ'を左に動かすとマゼンタが強く（緑が弱く）なり、右に動かすとマゼンタが弱く 
(緑が強く）なります。 




訣定_ 


設定+ 


〇. 
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[イメージ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、ス 
キャンを実行します。 


以上でカラーバランスの調整は終了です。 
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色かぶりを取り除く (グレーバランス調整) 


画像に照明などの色がかぶっている場合に、グレーバランスを調整することよって色かぶりを取り除くことができます。 
グレーバランスは、本来白黒またはグレー（無彩色）となる部分を指定することによって、そこを白黒またはグレーとし、 
画像全体の色を微調整する機能です。 

グレーバランス調整機能は、プロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

グレーバランス調整機能使用時の画像例 

調整後 





EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

& 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


“ ’ EPSON Scan f プロフェアン 3 ナルモ-ド 了、 


①設定 I ~ y 


©o^ 


設定保存 
名称： 


© 


削除 


原稿檯： 

反射原稿 



取込装■: 1 

原稿台 



自動 II 出： 

写真向き 


V ' 

出力設定 

► イメージタイプ： 

1 

24 bit カラー 


解像度： 

300 

@ dpi 


原稿サイズ： 




«8 297.2 

高さ 

431.8 m ： 

m f\ 1 

► 出カサイズ： 

等倍 




0 


©クリック □ プ L / t ュ- | 


m 


ヘルプ 


〕 c 



通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5600でサムネイルプレビューになっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り込み枠の操作の詳細は、以下のページを参照してください。 

茂 本書190ページ「必要な部分だけを切り取ってスキャン」 
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園囹圍 

► @アンシャープマスク 
• (□モアレ除去 

G 退色復元 

► C 逆光褊正 

► □ ホコリ除去 


「 Q プレビュー」「麟1 ■ 

—サムネイル表示 — 


t 」i 1 プ 


[ヒストクラム調整®]をクリックします。 

[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 


クリック 


クレーバランス調整の[スポイト [3] をクリックします。 


グレーバランス羼整 


毛 


ぐ M プ I 


j 


プレビューした画像の中で、白黒またはクレー（無彩色）になるべき部分をクリックします。 



0〇 


ブレビュ- 


( 兔ズ-ム） 

國 PT 

囹 


!プレビュー 



r ##> [スポイト]による操作をやめたい場合は 

<一ー メ キーボード 上の [ esc ] キーを 押してく ださし 、0 


B 


色が変わりすぎてしまつた場合は、スライドバーで微調整します。 



グレーバランス調整 

^~> グレーバランス調整の範囲は〇〜100です。 

数値を上げるほど、色かぶりを除去する効果が高くなります。100に設定すると、選択した色が完全 
な無彩色（白黒、グレー）となり、画像全体の色かぶりが取り除かれます。 

0に設定した場合は、グレーバランス機能は無効になります。ただし、選択した色の情報は保持されて 
いるので、もう一度調整することもできます。 


[ヒストクラム調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認し 
て、スキャンを実行します。 


以上で色かぶりの除去は終了です。 





クリック I 




① ▲ ▼ 
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明るさとコントラストを調整する 1 
(簡単職） 

明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキャンした写真（画像）が、よりきれいになります。 
明るさは、スキャンする画像が明るすぎたり暗すぎたりした場合に調整します。 

コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に明暗の差を少なくする場合に調整します。 

ここでは、明るさとコントラストを簡単に調整できる方法を説明します。 

ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 

明るさを調整した画像例 

調整後 




コントラストを調整した画像例 




EPSON Scan を起動して、[ホームモード]、[オフィスモード]、[プロフェッショナルモー 
ド]いずれかのモードに切り替えます。 

& 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 
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172 












各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


①設定 


②クリック 




EPSON Scan [ホニ 


曝 


プリント写真 


イメージタイプ 
@力 5— 


〇グレー 


〇モノクロ 


〇スクリーン / Web @プ U ンタ 〇その他 

解像度： 300 dpi 


等倍 


T | 國 


0モアレ除去 
G 退色復元 


[□逆光補正 
n ホコリ除去 



□ プ ue ュ- 

) 丨 




； d スキヤン 



m 


] サムネイル表示 

し 







C 

~レブ） f 

瑁境設定... 1 f 

期じる 

1 



通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5600でサムネイルプレビューになっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り込み枠の操作の詳細は、以下のページを参照してください。 

茂 本書190ページ「必要な部分だけを切り取ってスキャン」 


[明るさ調整]をクリックします。 



<5§> 


オフイスモードの場合は 

メイン画面で調整できます。 

プロ フェツシヨ ナルモードの場合は 

[イメージ調整— 


m-i 


] をクリックして、[イメージ調整]画面で調整してくださしヽ。 

制 • -^ 刀”ス： 




調整 




-^— 

0 


9 



□ 7ンシャープマスク 
□ モアレ除去 
□ 文字くっきり 


a プ此ュ 


m 


ヘルプ )( _通境8¢定… 一 , I | 閉じる 


^ 03刀ス： 

調整 


囿幽圆民 

► @アンシャープマスク 


► □ モアレ除去 
(□退色復元 

► (□逆光補正 

► □ ホコリ除去 


0 


□ プレビュー 


[ 麟 I 園 

ヘルプ 】し 環境設定… ） j 一閉じる一） 


オフィスモード 


プロフェッショナルモード 


①クリック 
②調整 I 


0〇^ 


E 国圃麗 
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[明るさ]、[コントラスト]のスライダーを動かします。 

複数の画像をスキャンするときは、プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェック 
してください。 



明るさを調整した例 








-20 


+ 50 


コントラストを調整した例 



-20 



+ 50 



[明るさ調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、ス 
キャンを実行します。 


以上で明るさとコントラストの調整は終了です。 
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0 〇 ' ヒストグラム調整 

圏團 


明るさとコントラストを調整する2 
(ヒストグラム調整） 


明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキャンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、ヒスグラムを使って調整する方法を説明します。 

ヒストグラ厶調整機能は、プ□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 


ヒストグラムで明るさとコントラストを調整した画像例 


調整前 



調整後 


m 矛 _ 


ヒストグラムとは画像の黒 （0) 〜白(255)までのデータ分布（ピクセル数）をグラフで表したものです。ヒストグラム 
を見ると、画像の明るさや暗さの傾向を把握することができます。「画像のもっとも明るい部分」（ハイライト）、「画像の 
もっとも暗い部分」（シャドウ）、および「その中間の明るさの部分」（ガンマ）を調整することによって、画像の明暗を適 
切に設定できます。 


シャドウ 



g 化させることができます。 


局い 




-^1 - 


/ 0.96 ^ 235 ^ 


それでは、ちょラどよい明るさとはどんな画像でしょラが？ 

下図の例をご覧ください。ハイライト、シャドウ、ガンマを調整すると、明暗をさまざまにミ 


適切な画像（ハイライトも、シャド 
ウも適切 


八イライトが弱ぐシヤドウは適切 


^ へ .〆 邊滅 


八イライトは適切、シヤドウが i 


八イライトもシャドウも弱い 


Ml % ば 


ガンマが暗い方向に寄っている 




トクラムとは 
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お勧めの調整方法 


ちょうどよい明るさになるように、ヒストグラムを使って画質を補正してみましよう。 


厳密な調整を行いたい場合は、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整され 
ていないと、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。そのため、印刷結果も予測 
できません。 

沒本書198ページ「ディスプレイの設定」 


EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

茂 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 

各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 


①設定 I —(► 


②クリック ) __^ □ 


eo 


EPvS し N ocan ! プロフエァン 3 ナ， 




設定保存 
名称： 




原稿設定_ 
原稿播： 

取込装■: 
自動露出： 
出力設定_ 


頭稿台 


写真向き 


► イメージタイプ： 

24 bit カラー 

了! 

解像度： 

300 @ dpi 


原稿サイズ： 



幅 297.2 

高さ431.8 mi 

m T ) 

► 出カサイズ： 

等倍 

: 


_ 


ヘルプ ) し 環境設定… I ^一閉じる _j 


通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 
LP - M 5600でサムネイルプレビューになっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り込み枠の操作の詳細は、以下のページを参照してください。 

茂 本書190ページ「必要な部分だけを切り取ってスキャン」 


[ヒストクラム調整®]をクリックします。 

[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 



E クリック I 


スキヤン 
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ハイライトとシャドウを調整します。 

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動してください。 

取り込み枠内の最も明るいピクセルが白に近く、最も暗いピクセルが黒に近くなるように調整され、コントラス 
卜が上がりメリ八リが出ます。 



調整前 調整後 



調整前のヒストグラム 調整後のヒストグラム 


さらにメリハリを付けたしヽ場合は 

j — ハイライトポイントを黒い山の右端よりやや左に、シャドウポイントを黒い山の左端よりやや右に移動 

すると、メリハリのある画像になります。 



調整前のヒストグラム 調整後のヒストグラム 
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ガンマを調整します。 

ハイライトとシャドウの調整だけでは、全体の明るさが偏っている場合があります。 

そこで、ハイライトとシャドウの中間にあるガンマポイントを移動して、中間部分の明暗を調整してください。 
例えば、夕方や曇りの日に撮ったため全体的に暗くなってしまった写真などは、ガンマポイントを左側に移動す 
ると、シャドウとガンマまでのデータが少なくなり、ガンマとハイライトまでのデータが増えるので、画面全体 
が明るくなります。 



調整前 調整後 



調整前のヒストグラム 調整後のヒストグラム 


調整する取り込み枠またはコマを切り替えたい場合は、プレビュー画面上で調整したい枠またはコマを 
クリックしてくださしヽ。プレビュー画面を一旦閉じる必要はありません。 



[ヒストクラム調整]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認し 
て、スキャンを実行します。 


■ さらに細かく調整したい場合は 

ハイライト/シャドウ点より外側の階調をさらに調整することができます。 

トーンカーブ表示の[端部カーブ形状変更 M] をクリックして、補正したいメニューを選択してください。 



ブースト 

本来、白地である部分を真っ白に飛ばしたり、本来、真っ黒である部分を真っ黒につぶす 
場合に選択してください。 

紙の表面のムラや裏写りを除去したい場合に、ハイライト側ので選択すると、白地部分が 
真っ白に飛ぶので、ムラや裏映りが消えます。 

また、黒い部分のムラを除去したい場合にシャドウ側ので選択すると、黒い部分が真っ黒 
につぶれるので、ムラが除去されます。 

ノーマル 

ハイライトやシャドウ部分の階調をそのまま表現する場合に選択してください。 

ソフト 

本来、白地ではない部分が真っ白に飛んでしまった場合や、本来、真っ黒ではない部分が 
真っ黒につぶれてしまった場合に選択してください。 


以上でヒストグラムでの調整は終了です。 
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eo 


« 度補正 




I コントラストを*く 


'© 


濃度はトーンとも言います。シャドウ（最暗部）、ミツドトーン（中間調）、ハイライト（最明部）へと変化していく濃度 
の曲線（トーンカーブ）を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランスよく仕上げることができます。 


ハイライト t 


[調整前] 


シャドウ i 


( m プ | ( リセット ) r _じ《 ) 

—ハイライト [調整前] シャ ドウ— 


明るさとコントラストを調整する3 
(灘補正） 

明るさとコントラスト（明暗の差）を調整することによって、スキャンした写真（画像）がよりきれいになります。 
ここでは、濃度補正（トーンカーブ）を使って調整する方法を説明します。 

濃度補正機能は、プ□フェツシヨナルモードでのみ使用できます。 

濃度補正で明るさとコントラストを調整した画像例 

調整前 調整後 



濃度補正とは 



weooow 
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濃度補正（トーンカーブ補正）をすると、下図のよラに調整できます。 


元画像 


明るくする 


グラフの中間を上方向にド 
ラッグすると画像が明るく 
なります。 


暗くする 








コントラストを上げる 


S 字を描くようにポイント 
を追力□して、ハイライト側 
を上へ、シャドウ側を下へ 
ドラッグすると、コントラ 
ストが上がります。 




コントラストを下げる 


逆 S 字を描くようにポイン 
卜を追力卩して、ハイライト 
側を下へ、シャドウ側を上 
へドラッグすると、コント 
ラストが下がります。 
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お勧めの調整方法 


ちょうどよい明るさとコントラストになるように、濃度補正を使って画質を補正してみましょう。 


厳密な調整を行いたい場合は、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整され 
ていないと、スキャンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。そのため、印刷結果も予測 
できません。 

沒本書198ページ「ディスプレイの設定」 



EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

& 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 




通常プレビューの場合は、プレビュー画面上でスキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。取り込み枠（破線表示）が表示されます。 
LP-M 5600でサムネイルプレビューになっている場合は、次の手順へ進みます。 

取り込み枠の操作の詳細は、以下のページを参照してください。 

茂 本書190ページ「必要な部分だけを切り取ってスキャン」 



[濃度補正®]をクリックします。 

[濃度補正]画面が表示されます。 





リセット 


► 0 アンシャープマスグ - -- 

► 门 モアレ除去 1 クジツノ J 

C ] 退色復元 

► C 逆光補正 

► □ ホコリ除去 

[▼ 

_ 

( □プレビュ- ] I 


麟 

□ サムネイル表示 ^ 
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[濃度補正名]リストから最適なメニューを選択します。 

露出オーバーな画像の補正など代表的なトーンカーブが用意されていますので、最適なメニューを選択してから、 
トーンカーブを微調整することをお勧めします。 


0 〇 n 澳度補正 


E 圍囝圏 

瀰度裱正名 

r - / v 

[コントラスト… - 

-( 選択 ] 

チャンネル 1 ! / 

e_ 」 i 少 

n ■ L r /i 



濃度補正名 

説明 

サンプル 

リニア 

濃度補正をしません。プレビュー画像上で問題がなければ、[リ 
ニア]を選択してください。 

_ 

! 

より浅い感じに 

露出アンタ'一な画像を、より浅い（明るい）感じに補正します 
(露出アンタ'一とは、露出不足二暗いことを言います)。 

戀 


より重い感じに 

露出オーバーな画像を、より重い（暗い）感じに補正します 
(露出オーバーとは、露出過多二明るいことを言います)。 

.へ ノ 

1 

コントラストを弱く 

コントラスト（明暗の差）が高すぎる画像を、自然なコントラ 
ストに補正します。 

;赠涵: 

%械 i ： 


コントラストを強く 

コントラスト（明暗の差）が低すぎる画像に、メリハリを付け 
よす 0 

飯_轉 

纏 


シャドウ部を出す 

シャドウ部分を少し明るくして、シャドウ部の階調表現を豊か 
にします。画像を印刷したときに、シャドウ部が黒ベタになつ 
てしまラ場合に有効です。 
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トーンカーブで微調整したい部分を移動します。 

0 〇 iilli 

[こ@國 


補正前の濃度に戻す場合は 

" 一一 [濃度補正名]で[リニア]を選択するか、[リセット]をクリックしてくださし、。 


[濃度補正]画面の[閉じる]をクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、スキャ 
ンを実行します。 


以上で濃度補正での明るさとコントラストの調整は終了です。 
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好みの色に置き換える(カラーパレツト調整) 

ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。退色復元機能や自動露 
出機能、そのほかの色補正機能を使用して補正した画像の最終的な色の微調整にお使いください。カラーパレット調整機 
能は 、 EPSON Scan のプロフェッショナルモードでのみ使用できます。 

カラーパレットで色を調整した画像例 

使用後 




カラーノ t レツトに最適な色があるとき 



EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

茂 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

[イメージタイプ]で [24 bit カラー]または [48 bit カラー]を選択します。 
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〇 ■ 匿 nrrn 厂 r 

C ヘ^プ 1 リセ分 I ( 飞 


カラーパレットで色を選択します。 

カラーパレットの中心色（赤い線で囲まれた色）を調整します。クリックした色が中心色に設定されます。 
R / G / B の横に数値を入力またはキーボードの t 丨キーで数値を微調整することもできます。 



色合いを調整 


明るさを調整 I 


をクリックすると、調整したカラーパレットの中心色を保存できます。^!をクリックすると保存し 
た色をカラーパレットの中心色に適用できます。肌色など使用頻度が高い色を保存しておくと、類似し 
た画像で色味を比較できます。また、同じような画像を補正するときに同じ色で補正できて便利です。 


必要に応じてプレビュー画面上で、取り込み枠を作成して調整したい範囲を設定します。 



• まずは自動露出機能を使って補正してから、[カラーパレット調整]画面で補正してください。 
0 . 真っ白や黒などを選択すると適切に補正できないことがあります。真っ白や黒に近い色は選択しな 


いでください0 


[カラーパレット調整 0] をクリックします。 


[カラーパレット調整]画面が表示されます。 



[カラーパレット調整]機能が使用できないときは、[環境設定]画面の[カラー]画面で[ドライバに 
<~メ よる色補正]が選択されているか確認してください。 
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[適用スポイト 0] をクリックします。 

© 〇ハ カラーパレツト調整 

U ぬ囝¥ 



囡 E 

□■画釅匯賺匿 n 匯 

^ヘルプ丨 リマ.ル » ni ^ \ 


老、 • スポイトボタンによる調整を中止したいときは、キーボードの Esc キーを押してください。 

• スポイトボタンのサンプル範囲（測定範囲）は、[環境設定]画面の[プレビュー]画面にある[ス 
ポイトアイコンのサンプル範囲]で選択できます。 



ク 


〇 



£ ②選択 ) 



カーソルが#に変わったらプレビュー画像の変更したい位置をクリックすると、カラーパ 
レットで選択した色に合わせてプレビュー画像が補正されます。 

は指定した位置を表します。 

置き換えられた色をカラーパレツトの中心色としてプレビュー画像全体の画質調整を行うことができます。 
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プレビュー画像の指定した色を調整したいとき 



EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

茂 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

[イメージタイプ]で [24 bit カラー]または [48 bit カラー]を選択します。 




[カラーパレット調整 _] をクリックします。 

[カラーパレット調整]画面が表示されます。 



[カラーパレット調整]機能が使用できないときは、[環境設定]画面の[カラー]画面で[ドライバに 
^ よる色補正]が選択されているか確認してください。 
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[色抽出スポイト 0] をクリックします。 

© 〇カラーパレツト調整 

3 同 ■ 



囡 E 

□ I ■鼷鬭 pct 匯 n 匯 


〔ヘルプ ) リセット ( 閉じる、 


• まずは自動露出機能を使って補正してから、[カラーパレット調整]画面で補正してください。 

• 真っ白や黒などを選択すると適切に補正できないことがあります。真っ白や黒に近い色は選択しな 
いでください。 



カーソルが，に変わったら、プレビュー画像の調整したい色をクリックします。 

■/ は指定した位置を表します。 

選択した色がカラーパレットの中心色（赤い線で囲まれた色）になります。 


〇ハ 


プレビュー 


^ズーム 



画 P 


吹 



クリック I 
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E 園 P 


i?^i 


由/ r > 色 




カラーバレット調整 


囡 


□ ri 醪■匯匯飄匯匯 


〔〜レブ） 


リセット 


をクリックすると、調整したカラーパレットの中心色を保存できます。0をクリックすると保存し 
た色をカラーパレットの中心色に適用できます。肌色など使用頻度が高い色を保存しておくと、類似し 
た画像で色味を比較できます。また、同じような画像を補正するときに同じ色で補正できて便利です。 


以上でカラーパレットを使用した画像の調整は終了です。 


カラーパレツトで色を選択します。 

カラーパレツトの色を選択すると、その色に合わせてプレビュー画像が補正されます。 
R / G / B の横に数値を入力またはキーボードの t 丨キーで数値を微調整することもできます。 



[[色合いを 調整 \ 


[[明るさを 調整 I 


<ss> 


スポイトボタンによる調整を中止したいときは、キーボードの Esc キーを押してくださし、。 
スポイトボタンのサンプル範囲（測定範囲）は、[環境設定]画面の[プレビュー]画面にある[ス 
ポイトアイコンのサンプル範囲]で選択できます。 


d プレビュー 

] サムネイル表示 


m 


①クリック 


I . りレブ ~ 環境設定… ；1 ( 期じる 




プレビュー 


ADF 両面 その他 


プ U ビューゥィンドゥサイズ： 

0プレビューウインドウの横 ft 表示 
表示単位： 

0高速プレビュー 
デンシト メータの サンプル範因： 
スポイトアイコンのサンプル範囲： 
サムネイル取込領域： 


51 




[1 x 1 ピクセル 


1ビクセル 


3 


へ 

小 


レブ^ ) I ンセル J I 


②選択 
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必要な部分だけを切り取ってスキヤン 

必要な部分だけを切り取ってスキャンすることができます。 

ここでは、ホームモードで通常表示プレビューの場合を例に説明します。 


LP - M 5600 をご使用の場合は、「サムネイル表示」でスキャン範囲を指定することもできます。 
茂本書209ページ「サムネイルプレビューと通常プレビュー （ LP - M 5600のみ）」 



& 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

LP - M 5600の場合、[プレビュー]の下にある[サムネイル表示]のチェックボックスが表示されているときは、 
[サムネイル表示]をチェックしてから、[プレビュー]をクリックしてください。 
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プレビュー画面上で、スキャンする範囲を設定します。 

スキャンしたい部分をドラッグして囲んでください。 

取り込み枠（破線表示）が表示されます。 


プレビュー 



ドラックして範囲 
を設定 


取り込み枠の調整方法 


調整内容 


手順 


取り込み枠を移動したい カーソルを取り込み枠の中に移動すると手の形になります。カーソルが手の形の 

まま取り込み枠をドラッグすると移動できます。 



取り込み枠のサイズを 
変えたい 


カーソルを取り込み枠の線上に移動すると矢印の形になります。カーソルが矢印 
の形のまま取り込み枠をドラッグすると、取り込み枠を拡大/縮小できます。 



-'»1ズーム 



画像を拡大して調整 
したい 


取り込み領域が小さい場合は、[ズーム]をクリックしてください。再プレビュー 
され、取り込み枠（破線表示）の中の画像が拡大表示されます。必要に応じて、ス 
キャンする範囲を微調整してください。 
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決まった数値で取り込み 
枠を作りたい 

プロフェッショナルモードでは、[原稿サイズ]に任意の数値を入力して、スキャ 
ン範囲を指定することができます。小さい範囲や正確な大きさを指定する場合に 
便利です。また、取り込み枠の縦横比を固定したままスキャン範囲を調整するに 
は、 [ Shift ] キーを押しながら取り込み枠をドラッグしてください。 

[出カサイズ]を指定して 
取り込み枠を作りたい 

[出カサイズ]で画像を使ラサイズを設定することでも、取り込み枠を表示できま 
す。この取り込み枠をドラッグすると、縦横比を固定して調整できます。 

取り込み枠を複数 
作りたい 

取り込み枠は、複数設定することができます。また、 IQlj をクリックすると、最初 
に作成した取り込み枠をコピーすることができます。 

なお、作成できる取り込み枠の数は次の通りです。 

• 通常表示でのプレビュー時 ： 50個まで 

• サムネイル表示でのプレビュー時：1コマに対して1個のみ 

取り込み枠の中に別の枠 
を作りたい 

枠の中に別の枠を作りたい場合は、枠の外に別の枠を作成してから、枠の中にド 
ラッグして移動してください。 


• 指定した取り込み枠を削除したい場合は、プレビユー画面にある〇をクリックしてくださしヽ。 

• アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動した場合、通常表示で複数の取り込み枠を指定し 
ても、アプリケーションソフトが複数枚スキャンに対応していないと、最後に選択した領域のみが 
スキャンされます。（サムネイル表示では、取り込み枠は1個しか指定できません。） 

• 初期設定では、取り込み枠を作成したり調整すると、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整され 
ます。 


□ 


その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 


複数の取り込み枠と画質調整 

^ 次の項目は、複数の取り込み枠に対して、まとめて同じ設定ができます。 

プレビュー画面の[全選択]をクリックして取り込み枠をすべて選択してから、設定してください。 

• [イメージタイプ] 

• [解像度] 

• [自動露出] 

次の項目は、まとめて設定することができません。 

画像の取り込み枠を1つずつクリックして選択（選択中の取り込み枠は、破線で表示されます）しなが 
ら設定してください。 

• [出カサイズ] 

• [ヒストグラム調整] 

• [濃度補正] 

• [イメージ調整] 


以上で必要な部分だけを切り取ってスキャンする手順は終了です。 
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お好みのサイズでスキヤン 
( [出カサイズ: I 設定） 


画像の用途に合わせて、お好きなサイズでスキヤンできます。 


セットした 
原稿 （ L 判） 



スキャン後 

の原 f 局 



EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]に切り替 
えます。 

通常はホームモードをお使いください。 

& 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 


各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

ホー厶モード 


①設定 I —►► 


②クリック )-- ^ 


wrr 


^ • EPSON Scan r^i 


/プリント耳真 


イメージタイプ 
@力 5— 


〇グレー 


〇モノクロ 


◦スクリーン/ Web @プ1；ンタ 
解像度： 300 


C その他 


dpi 


等倍 




0モアレ除去 
G 退色復元 


(□逆光補正 
n ホコリ除去 


j スキヤン 


m 


ヘルプ ) ^ 一— 環境設定… _ 丨 （ _ 期 じる . 


①設定 


プロフェッショナルモード 


0〇〇 

EPSON Scan 

り4 

へ Ki 〇 モ - ド： 

circDUiN ocan プロフェァンョナルトド ；) 

設定保存 

名称： 

現在の設定 @ 


f 保存 ） ' im 


原稿設定 
原稿播： 

取込装 B : 
自動 S 出： 
出力設定_ 


黡稿台 


写真向き 


► イメージタイプ： 

解像度： 1300 


@ dpi 


原稿サイズ： 

帽 297.2 


► 出カサイズ： 

調整 


姻 


©クリック H - ►: 


園 


ヘルプ 1 ^_ 環境設定… _,i ( _閉じる_ 
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出カサイズを選択します。 

スキャン後の画像の大きさを選択してください。 

ここで選択したサイズに拡大/縮小されてスキャンされます。 

[等倍]以外を選択すると、プレビュー画面に、選択した出カサイズの縦横比で取り込み枠が作成されます。 
また、 oaj をクリックすると、取り込み枠の縦/横の向きを変更できます。 


ホー厶 ~ti — 卜 


出力設定 


選択 


〇スクリーン / Web @プ g ンタ 〇その他 

解像度： 300 g ) dpi 

gi カサ @ - 等倍 


3). 


画 K 調整 

C モアレ除去 
0退色復元 


D 逆光補正 
C ホコリ除去 


(3 ルビ:!- ) | スキヤン | _ 

□ サムネイル表示 - 7 

Q ヘルプ ) 丨 環境設定... I ( 朗じる ) 


プロフェッショナルモード 


選択 


專具网香 


い 

出力 設定 



► イメージタイプ： 

24 bit カラー 

*) 

解像度： 1 300 

@ dpi 


原稿 サイズ： 



蝙 431.8 高さ 297.2 r mm 

-1 

► 屯， ィ r 叫 等倍 


調整 





A 

， 

1 □ プレビュ- j 

r 1 

スキヤン 



j サムネイノレ表示 


ヘルプ 1^ 瓚境設定... j ^^朗じる_ 


設定 

説明 

等倍 

スキャンする原稿とスキャン後の画像の大きさを同じにする場合に選択します。 

サムネイル 

画像をインデックスとして保存する場合などに選択します。 

画面 

コンピュータ画面の壁紙や、デスクトップピクチャのサイズで保存する場合などに選択し 
よす 0 

L 判〜 A 3 

定形サイズで保存する場合に選択します。 

ユーザー定義サイズ 

希望するサイズがリストにない場合は、リストから[ユーザー定義サイズ]を選択してく 
ださい。[出カサイズ]画面が表示されますので、サイズを設定し、[保存]をクリックし 
てください。 



プレビュー画面上で取り込み枠をドラックして拡大/縮小し、画像全体を囲みます。 


〇 〇 〇 — 

I A ズ-り 

取 _ 

_国 

画 P 

I , 

S 


プレビュー 

— I ■ 办ぜ _ 3 ? — ズーム - 



• 取り込み枠を拡大/縮小しても縦横比は変わりません。[出カサイズ]で選択したサイズに収まるよ 
うに、倍率が自動設定されます。 

• プレビユー画面の左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキャン後の画像のサイズ（ピクセ 
ル)、ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

なお、[出カサイズ]をあまり大きなサイズに設定すると、データの容量が膨大になってしまうので注意 
してください。 



その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

指定したサイズで画像がスキャンされます。 

以上でお好みのサイズでスキャンする手順は終了です。 
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複数の写真をまとめてスキヤン 

(LP-M 5600 のみ） 


LP - M 5600をお使いの場合、写真など複数枚の画像をまとめてスキャンすることができます。 

ここでは、1回のスキャンで自動的に2枚以上の原稿をまとめてスキャンする方法を説明します。 

通常プレビューでプレビューし、好みの取込範囲を複数設定することでも、複数の写真を一度にまとめ 
てスキャンできます。 



複数の写真を並べてセツトする場合は、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空けてください。 
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スキヤン手順 



EPSON Scan を起動して、[ホームモード]または[プロフェッショナルモード]に切り替 
えます。 

& 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 



各項目を設定して、[プレビュー]をクリックします。 

[ホームモード]の場合は、[原稿種]に[プリント写真]を選択してください。 
[プロフェッショナルモード]の場合は、[取り込み装置]に[原稿台]を選択してください。 


ホームモード 


①設定 


a 〇 


EPSON Scan r^zF 


墮 


プリント写真 


イメージタイプ 
@力 5— 


〇グレ- 


〇モノクロ 


〇スクリーン / Web @プ IJ ンタ 〇その他 

解像度： 300 dpi 


等倍 




0モアレ除去 
G 退色復元 


G 逆光補正 
□ ホコリ除去 


明るさ M 整... 


②クリック ) ~ ► □ ； 


J スキヤン 


m 


ヘルプ ] し環境設定 … I I 期じる 


プロフェッショナルモード 




サムネイルでプレビュー結果が表示されます。 


B 〇 ' プレビュー 

. -全体表示 



サムネイルでプレビューされない場合は 

^ • 取り込む原稿によっては、自動的に切り出せない場合があります。その場合は、[プレビュ _] 右横 

の g をクリックして、表示されるメニューで[通常表示]を選択してプレビューし、各写真に取 
り込み枠を設定して取り込んでください。 

• 通常プレビューが起動した場合は、[プレビュー]右横の g をクリックして、表示されるメニュー 
で[サムネイル表示]を選択してから、[プレビュ ー] をグリックしてくださし、。 

沒本書209ぺージ「サムネイルプレビューと通常プレビュー （ LP - M 5600のみ）」 
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スキャンしない画像のチェックを外します。 




その他の設定を確認して、スキャンを実行します。 

チェックの付いた写真が、まとめてスキャンされます。 


以上で複数の写真をまとめてスキャンする手順は終了です。 
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原画とデイスプレイ表示と 
プリント結果の色合わせ 

デジタルカメラやスキャナでスキャンした画像をプリンタで印刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と実際の印 
刷結果には、色合いにズレが生じます。その原因は、「スキャン丄「表示丄「印刷」の3者間で色の表現方法が異なってい 
るからです。 

& 本書240ページ「色」 

しかし、次の設定を行うことで、色合いをできるだけ近付けること（カラーマッチング）ができます。 


デイスプレイの設定 


■ デイスプレイの表示色の設定 

画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を [16 bit ] [24 bit ] などに設定してください。 


• 設定できる値や各項目名は、ディスプレイを使用するためのドライバなどの性能によって異なりま 
す。詳しくは、お買い求めいただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 



表示色の設定をする画面を開きます。 

[アップル]メニュー-[システム環境設定]-[ディスプレイ]をクリックします。 


f © クリック ) ~ bTl Finder ファイル編集表 示_ 
| この Mac について 

ソフトウェア•アップデート... 

Mac OSX ソフトウェア. •• 

クリック ) ~ 


Dock 
場所 

嚴近使った項目 

強制終了... 

スリープ 

再起動... 

システム終了... 

EPSON のログアウト •• 


► 

► 


0 3€Q 
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表示色を設定します。 

カラーの一覧から、[約32000色]または[約1670万色]を選択します。 




画面を閉じます。 


以上でディスプレイの表示色の設定は終了です。 
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室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると良いでしょう。 

ディスプレイの電源をオンにして、30分以上放置します。 

30分以上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これ以降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整してください。 

ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、650 0 K に調整します。 
ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または印刷 
結果に近くなるように調整を行います。 

以上でデイスプレイの調整は終了です。 


< 5 §> 


上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など） 
重点的に調整することをお勧めします。 


を 


■ デイスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。このよラに偏った表示をしている状態では、スキャンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 

ここでは簡単な調整手順を紹介します。 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を本格的に行うためには、測定機器なども必要にな 
り、非常に手間がかかります。 
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スキヤナでの設定(スキヤン時) 


色合いを近付けるためのシステムの1つに 、 ICM ( Windows ) または ColorSync (Mac OS ) というカラーマネージメ 
ントシステムがあります。お使いのディスプレイやプリンタが、 ICM または ColorSync に対応している場合は、次の設 
定をしてみてください。 


<w> 


• Mac OS 用 EPSON Scan は、 ColorSync 2.0以降に対応しています。 

• お使いのディスプレイやプリンタが ColorSync に対応していなし、場合、 ColorSync の機能は利用でき 
ません。 



ディスプレイ用のカラープ□ファイルをシステムに追加します。 

①[アップル]メニューをクリックし、[システム環境設定]をクリックして、[ディスプレイ]をクリックします。 


©[カラー]タブをクリックし、リストからプロファイルを選択します。 


• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合 
は、そのプロファイルを選択することをお勧めします。 

• ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。その 
ため、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていな 
い場合、ディスプレイ表示の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、またプロファイル名 
については、ディスプレイのメーカーにお問い合わせください。 




スキャンに使用するアプリケーションソフトで、 ColorSync をオンにします。 

EPSON Scan の[環境設定]にある[カラー]画面で [ ColorSync ] を選択し、[ソース（ス 
キヤナ)]と[ターゲット]を設定します。 



EPSON Scan の[スキャン]をクリックして、画像をスキャンします。 


プリンタでの設定(印刷時) 


印刷時に、プリンタドライバで ColorSync を選択（オン）します。 

沒本書47ページ 「⑨ ColorSync (カラー印刷のみ)」 

このとき、お使いのアプリケーションソフトのカラーマネジメント機能はオフにし、プリンタカラー管理をオンにしてく 
ださい。 


便利な機能 201 






Q EPSON Scan 情報 


EPSON Scan の機能を説明しています。 


EPSON Scan とは？ .203 

起動方法とモードの切替方法 . 204 

プロフェッショナルモードの設定を保存 . 207 

サムネイルプレビューと通常プレビュー （ LP - M 5600のみ） . 209 

各画面の説明（ヘルプの表示方法） . 212 

システム条件 . 213 

ソフトウェアのバージョンアップ . 214 

ソフトウェアの削除方法 . 215 

ソフトウェアの再インス!ル方法 . 217 
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EPSON Scan とは？ 


スキャナを使うためには、スキャナドライバ 「 EPS 〇 N Scan 」 というソフトウェアをコンピュータにインストールする 
(組み込む）必要があります。 

EPSON Scan は、スキャナから受け取った画像データをコンピュータに送ります 。 EPSON Scan がインストールされて 
いないとスキャンできません 。 EPSON Scan は必ずインストールしてください。 

EPSON Scan の設定画面では、スキャンサイズやスキャン品質などの詳しいスキャン条件を設定できます。 


ホームモード 



オフィスモード 



プロフェッショナルモード 



■ 便利な機能が'たくさん 

EPSON Scan には「色あせた写真の色を復元する機能丄「明るさやコントラストを調整する機能」などの便利な機能がた 
くさん搭載されています。 

退色復元機能 コント ラス ト の 調整機能 
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EPSON Scan のバージヨンアップ 

〜一 いろいろな改良が加えられた最新の EPSON Scan を使用することで、より快適にスキャンできるよう 

になる場合もあります。 

& 本書214ページ「ソフトウェアのバージョンアップ」 
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起動方法とモードの切替方法 


EPSON Scan だけを起動する 


アプリケーションソフトを起動せずに 、 EPSON Scan だけを起動して画像をスキャンすることができます。 


cw> 


フォトレタッチソフトなどのアプリケーションソフトから EpsonScan を起動して画像を取り込むこと 
もできます。起動方法の説明は、各アプリケーションソフトの取扱説明書などをご覧ください。 


■ 起動方法 

ハードディスクー[アプリケーション]フオルタ '— [EPSON Scan ] アイコンの順にタブルクリックしてください。 


アプリケ-ション CD 


[► 1 ss 巨 on 丨丨众，| A ▼□-カルディスク 

❹ネッ ト ヮ-ク 
▲ Mac OS X 10.3 

■ DATA ± 

㉓ Ambrosia …ま 
Snapz Pro... ± 

今 

Sherlock Stickies 


V - ◄— ダブルクリック ] 

_ デスクトツブ 

个 epson 

ユーテイ U テイ EPSON Scan 

I 







■ モードの切り替え方法 

画面右上の[モード]を選択してください。 
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■ 各モードの特長 

各モードの特長は次の通りです。 

ホー厶モード 

シンプルな操作画面で、原稿の種類や出カサイズなど基本的な設定をしてスキャンするモードです。 



オフイスモード 

オフィス モー ドは、原稿を早く大量にスキャンしたい場合にお勧めの モー ドです。 



EPSON Scan 情報 205 









































































プロフェッショナルモード 

プレビュー画面で確認しながら画質調整を行ってスキャンできるモードです。 


0 〇 〇 _ EPSON Scan 

▲メ LFoON ocan ^プロフェッショナルモード T ' 

設定保存 __ 

名称： 现在の me @ 

Q ~~> nm 


原稿設定 Q 


原稿樋： 

反射原稿 



取込装 S : 

原稿台 


i ) 

自動露出： 

耳真向き 



出力設定 




► イメージタイプ: 

i 

24bit カラー 


解像度： 

300 

@ dpi 


原稿サイズ： 




(8 297.2 高さ 

431.8 

m r) 

► 出カサイズ： 

1 mu 


:偏 


調整 


r □ プレビュー I 

□ サムネイル表示 

( ヘルプ ) _璣境設定…_ I ( 閉じる j 

a 


圍 


EPSON Scan 情報 206 













































フロフェツシヨナノドの設定を保存 


プロフェッショナルモードでは、取り込み枠 • 出力設定 • 画質調整などの設定を保存できます。 
例えば、次のよラな使い方ができます。 


EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

& 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 

[原稿設定][出力設定]を設定します。 

原稿をプレビューし、取り込み枠の設定や画質調整などを行います。 

[保存]をクリックします。 

自動的に名称が付けられて、設定が保存されます。 


〇 〇 〇 EPSON Scan 

EPSON Scan プロフェグンョナルモード ： 

設定保存 

名称： 

現在の設定 

© 

クリック ) — 

―^ 保存 > 

~ 削除 ) 


i W ' 1 ム： 

卜 


以上で設定を保存する手順は終了です。 



取り込み枠の再利用 

取り込み枠の位置をすべて保存できるので、写真•名刺などをスキャンするときに、常に 
同じ位置/同じ向きにセツトすれば、取り込み枠を毎回作成する必要がありません。 

出カサイズの再利用 

壁紙またはデスクトツプピクチャ用、 A 4 印刷用などの設定を保存しておけば、出カサイズ 
を毎回設定する必要がありません（取り込み枠を微調整するだけです)。 




設定を削除したいときは 

削除したい設定保存名をリストから選択して、[削除]をクリックします。 


0 〇 〇 EPSON Scan 



▲ EPSON Scan プロ フエァンヨナルモード ^ 

設定保存 

名称： 設定 1 @ 

保存 ， 削除 M — 

-( クリック ) 

原稿設定 n 



設定を保存する 
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保存した設定を利用してスキャンする 


保存したスキャン設定を利用して画像をスキャンします。 



EPSON Scan を起動して、[プロフェッショナルモード]に切り替えます。 

没 本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 



保存した設定名称を選択します。 

EPSON Scan の各種設定が、保存されている設定に変わります。 


EPSON Scan 




プロフェッショナルモード : 


設定保存 
名称: 


I 設定1 


削除 


原稿設定 

原稿稽： f 反射覼稿 




0 


選択 


[スキャン]をクリックして、スキャンを実行します。 


以上で保存した設定を利用してスキャンする手順は終了です。 
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サムネイルプレビューと通常プレビュー 

(LP-M 5600 のみ） 


プレビューは、画像を低解像度でスキャンし、取り込み枠の設定や各種の画質調整の結果を表示する機能です。画像がど 
のようにスキャンされるかを、リアルタイムに確認できます。また、プレビュー後にプレビュー画面でスキャンする範囲 
を指定すれば、雑誌のページから写真の部分だけスキャンすることができます。 

LP - M 5600をご使用の場合、[ホームモード]と[プ□ツフェツショナルモード]には、2種類のプレビュー機能があります。 

サムネイルプレビュー 通常プレビュー 



サムネイノレ表示と通常表示を切り替える 


EPSON Scan の[プレビュー]の下にある[サムネイル表示]をチェックする、またはチェックを外すことで切り替える 
ことができます。 


0モアレ除去 
(□退色復元 


G 逆光補正 
□ ホコリ除去 


C 

□ プ Utn - 

)| 

J スキヤン 


m 


こ サムネイル表示 

1 








C 

ヘルプ ） f 

環境設定., 

•• )( 

閉じる 

) 


rt 考、プレビュー画面のサイズ調整方法 

^ プレビュー画面のサイズや向きを変更できます。 

EPSON Scan 画面の[環境設定]をクリックして、[プレビュー]タブをクリックし、[プレビューウィ 
ンドウサイズ]と[プレビューウィンドウの横長表示]の設定を変更してください。 

プレビューの自動露出 

[環境設定]画面の[カラー]タブで[常に自動露出を実行]がチェックされている場合は、プレビュー 
すると、露出（明暗）が自動調整されます。 
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サムネイノレプレビュー 


[ホームモード]または[プ□ツフエシヨナルモード]でご利用いただけます。原稿を自動認識してそれぞれをコマとして 
切り出してプレビューします。複数の写真をセツトしたときに便利です。また、画像が傾いている場合は、傾きを自動的 
に補正します（写真などの原稿のみ)。 

なお、サムネイルプレビューは通常プレビューに比べて時間がかかります。 


CnWy 取り込む原稿によっては、自動的に切り出せない場合があります。その場合は、[プレビュー]の下に 
ある[サムネイル表示]のチヱックを外してプレビューし、各写真に取り込み枠を設定して取り込んで 
ください。 


〇ハ 



■ サムネイノレプレビューできる原稿種 


サムネイルプレビューは、次の原稿種を選択したときのみ使用できます。 


ホームモード使用時 

[原稿種]で[プリント写真]を選択した場合。 

プロフェッショナル 
モード使用時 

[取込装置]で[原稿台]を選択した場合。 


■ プレビュー画面のボタン 


ボタン 

説明 

以 


サムネイルを時計回りに90度回転して表示します。縦長の原稿を横向きにセットした場 
合などに、上下の向きを正しくすることができます。 

回転した場合は、スキャンした画像も同様に回転されます。 



サムネイルの左右を反転して表示します。フィルムの膜面を下に向けてセットした場合に、 
正しい向きに鏡像反転してスキャンすることができます。 

鏡像反転した場合は、鏡像反転していることを示すために、サムネイルの下にアイコンが 
表示されます。 

匯 

! 

選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 

[全選択] 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマに対して同じ画像調整をしたり、回転/反転させるときに便利です。 
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通常プレビュー 


スキャンできる領域全体をプレビューします。プレビュー後、スキャンする範囲を複数指定できます。 



■ プレビュー画面のボタン 


ボタン 

説明 

め ズ-ム 

原稿を再プレビューし、選択している（破線表示の）取り込み枠をズーム表示します。ス 
キャンする領域が小さい場合にお使いください。 

ズーム表示すると、取り込み枠内の露出（画像の明暗）が自動調整されます。 

m 

選択している（破線表示の）取り込み枠を消去します。 

H 

選択している（破線表示の）取り込み枠をコピーします。50個までコピーできます。 

a 

原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側が汚れていると、汚れている部分が領域に含まれる場合がありますので 
ご注意ください。 

原稿に複数の画像がある場合は、スキャンしたい画像より少し大きめの範囲をマウスでド 
ラッグして選択してから、 p をクリックします。そうすることにより目的の領域をより 
簡単に選択することができます。 

□ 

作成した取り込み枠の総数が表示されます。 

[全選択] 

作成したすべての取り込み枠を選択します。選択した取り込み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に対して同じ調整をするときに便利です。 
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各画面の説明(ヘルプの表示方法) 


EPSON Scan の各画面、各項目の説明は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 
EPSON Scan のヘルプは、画面上の[ヘルプ]をクリックすると表示されます。 


0 O 

EPSON Scan 



u ' EPSON Scan 

モード： 


ホームモード 



原稿 種 





プリント 写真 

; 


イメージタイプ 





© 治一 

〇グレー 

〇モノクロ 



出力設定 





〇スクリーン / Web ©プリンタ 

〇その他 



解像度： 

300 

g 



出カサイズ： 

等倍 

レ 

间 

圔質 調整 






g モアレ除去 
G 退色復元 


G 逆光補正 
〇 ホコリ除去 


J スキヤン 


m 


クリック yr^ ヘルプ 1 I 瓚境設定... I I 


0 


ホームモート 


〇顷稿種 

〇イメージタイプ（ホームモード） 
〇出力投* (ホームモード） 

〇甬霣明整（ホームモード） 
a [明るさ謂整]雨面 
a ボタンの说明 

O EPSON Scan のモード切營方法 




このモードでは、オートドキュメントフィーダは使用できません • オートドキュメントフィ_ 
ダからのスキヤンはオフィスモードかプロフェツシ3ナルモードを使用してください（オフィ 
スモードの使用をお勘めします） • 

EPSON Scan にはいくつかのモードがあり、切り番えが可軀です，モードを切り營える手* 
は、以下の項自をご*ください • 

网連項目 EPSON Scan のモード切營方法 


原稿種 


スキヤナにセツトした原稿の翟鑕に含 to せて選択します， 


カラーネガフイルム暑 


白*ネガフイルム鲁 


写具印面紙にプリントさ n た写具をスキャンするときに選択します， 


ポジフィルムをスキャンするときに選択します 


カラーネガフイルムをスキヤンするときに選択します • 


白*ネガフィルムをスキヤンするときに選択します， 


嫌箱をスキヤンするときに選択します， 


新聞をスキヤンするときに選択します • 


_フイルムスキヤンユニツトまたは透過原*ユニツト接嫌時のみ表示されます • 


〇寒 
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EPSON Scan を使用するために必要なハードウエアおよびシステム条件は次の通りです。 


システムソフトウェア 

Mac 〇 SXvlO .2.8 以降 

( USB インターフェイスを標準装備している機種） 

CPU 

Power PC G 3 以上 （Power PC G 4 500 MHz 以上推奨） 

メモリ空き容量 

128 MB 以上 （512 MB 推奨） 

八ードディスク空き容量 

インストール時： 20 MB 
実行時： 50 MB (1 GB 推奨） 

スキャンを行ラ画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 


<w> 


• 複数のユーザーが同時に1台のコンビュータを使用することができます（マルチユーザーログイン）。 
ソフトウェアをインストールするときは、一人（コンピュータの管理者）だけがログインした状態 
で行ってください。 

• Mac OS X vl 0.3 以降では、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用することができます 
(ファーストユーザスイッチ）。ソフトウェアをインストールするときは、一人（コンピュータの管 
理者）だけがログインした状態で行ってください。また 、 EPSON Scan のインストールおよび使用 
時にはファーストユーザスイッチ機能をオフにしてくださし、。 

• 本機は Mac OS X Classic 環境での動作はサボートしておりません。 

• Mac OS X の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使 
いください。 
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ソフトウェアのバージヨンアップ 


添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勧めします。 


最新のソフトウェアは、エプソンのホームページから夕'ウン□ードしてください。 
& http :// www . epson.jp 


ホームページに掲載されているソフトウェアは圧縮；' 1 ファイルになっていますので、次の手順でファイルを夕'ウン□ー ド 
し、 M # 2 してからインストールしてください。 

*1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 

*2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

ホームページのダウンロードサービスから本製品名を選択します。 

ソフトウェアをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードします。 

解凍して、インストールを実行します。 


最新バージョンのソフトをインストールする前に、必ず旧バージョンを削除してください。 
茂本書215ページ「ソフトウェアの削除方法」 


タウンロ—ド/インストール手順 


入手方法 
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起動しているアフリケーシヨンソフトを終了し、 Mac OS を再起動します。 
『EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 

デスクトップ上の [ EPSON ] CD-ROM アイコンをダブルクリックして開きます。 


ダブルクリック 


-TbSi 


『EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 内の [Mac OS X 専用ソフトウェア]- [EPSON Scan ] 
の順に開き、 [EPSON Scan インストール]をダブルクリックします。 

[プリンタドライバ]フオルタ'が表示されていない場合は、[インストーラ]アイコンが表示されているフオルタ' 
内を下にスクロールしてください。 




y EPSOM Scan インス! -- ル 



③ダブルクリック 


[パスワード]を入力して [0 K ] をクリックします。 


—[ ①入力 


-C ©クリック 


使用許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。 

インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 


選択 ]-> 




ソフトウェアの削除方法 


ここでは、標準的な方法で EPSON Scan を削除する手順を説明します。 

複数のユーザーが同時に1台のコンビュータを使用することができます（マルチユーザーログイン）。 
一一 > ソフトウェアをアンインストールするときは、一人（コンピュータの管理者）だけがログインした状態 

で行ってください。 


E1 


0 




EPSON Scan 情報 215 























































[アンインス!-ール]をクリックします。 

プリンタソフトウェアの削除が始まります。 


ンV.，'.' ノ」 ■ 


アンインストール 


アンインス!ルを実行するには■•アンインス!ル”ポタンをクリックしてください。 
• ヒ asy Install 


使用可能なディスクの空き： 2.114.676K 

厂 インストールの曜躡 


必■なディスク譬 ■ : 0K 


項 S はディスク "Mac OS X10.3” からアンー 


( アンインスト _ル _■— f 


クリック 


<^考、 次の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的に終了されても問題がない 
かを確認して[続ける]をクリックします。 

アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう場合などは、[キャンセ 
ル]をクリックしてアンインストールを中断し、アプリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソ 
フトウェアをアンインストールしてください。 


他のアブリケーシヨンが実行している場合、こ 
の澡作は行えません。“統ける”をクリックする 
と、実行しているすべてのアブリケーシ3ンを 
自動的に終了します。“キャンセル”をクリック 
すると元の状態に戻0ます。 

C キャンセル）■■籣 "1— 


□ 


[0 K ] をクリックします。 


夸 


アンインストールが完了しましたが、い<つかのフアイ 
ル/フォルダは削除されませんでした。それらは他のアブ 
リケーシヨンと共有されているか、現在使用中であるか、 
または、他のインストールブ□グラムによつてインス!'一 
ルされました。 


T クリック 


10 


[終了]をクリックします。 


ハ〇 〇 EPSON Scan インストール 


[アンインストール 


アンインストールを実行するには 14 アンインストール”ボタンをクリックしてください。 
• basy Install 


使用可能なディスクの空き： 2.114.676 K 

必蠆なヂイスク譬屋： 0 K 


漆項目 はディスク -Mac OS X 10.3"からアンインスルさ tl * す • 

C 訂 * 

—( クリック j 

( アンインス!■■•ール-) 

A 



以上でソフトウェアの削除は終了です。 
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ソフトウェアの再インストール方法 


□ 


コンピュータに 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 

インストーラを起動します。 

デスクトップ上の CD - ROM アイコンを夕'ブルクリックして開き、 [ MacOSX 用]を夕'ブルクリックします。 



◄ —— [② ダブルクリック I 

Mac OS X用 



画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプログラムの実行中は、[インストール中止]をクリックして、手順0からやり直します。 



□ 

m 


使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
[ソフトウェアのインス!-ール]をクリックします。 
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[選択画面]をクリックします。 


LP-XXXX 


a EPSON Scan 
^プリンタドライバ 

d ソフトウェア機能ガイド/ネットワーク®定ガイド 
^ユーザー登» rMyEPSONj アシスタント 
鏐 EPSON Creativity Suite 


クリック 


EPSON 



[EPSON Scan ] を選択して、[インストール]をクリックします。 


LP-XXXX 




この後は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


以上でインストールは終了です。 
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^ Q 困ったときは 


スキャナ機能使用時の困ったときの対処方法を説明しています。 


スキヤン品質が悪い . 220 

正常にスキヤンされない 

(画像が切れる/隣の画像の一部がスキヤンされるなど） . 224 

テキストデータに変換するときの認識率が悪い . 226 

スキヤナが動かない/スキヤンできない . 227 

オートドキュメントフイーダでのトラブル . 230 

その他のトラブル . 233 
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スキャン品質が悪い 

スキャン品質が悪いときには、次の項目をご確認ください。 


css> 


オートドキュメントフイーダからのスキャンは、原稿台にセットしてスキャンしたときに比べて画質が 
劣ります。 


トラブル状態 

対処方法 

画像が暗い 

【 - 一 

稱 

國 

EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

• EPSON Scan のプ□フェッシヨナルモードで画像をプレビューした後、 
スキャン範囲を指定してから[自動露出]をクリックしてみてください。 

• 明るさとコントラストを調整してみてください。 

が本書172ページ「明るさとコントラストを調整する1(簡単設定)」 
とデ本書175ページ「明るさとコントラストを調整する2(ヒストグラム 
調整)」 

が本書179ページ「明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正)」 

EPSON Scan の[環境設定]にある[カラー]画面の設定 
を確認してください。 

EPSON Scan の各モードの画面下にある[環境設定]をクリックして、 
[カラー]タブをクリックしてください。 

• [ドライバによる色補正]の[常に自動露出を実行]がチェックされて 
いることを確認してください。 

チェックが外れていると、自動露出の効果がかからず、露出（明暗）が 
不適切な画像になる場合があります。 

•[ ドライバによる色補正]の[ディスプレイガンマ]を設定してください。 
設定は、ご使用のプリンタドライバの設定と一致させてください。印刷 
しない場合は、 [1.8] に設定してください。なお、ディスプレイガンマ 
の数値を上げると、自動露出調整後の画像は明るくなります。 

^ ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってク 
セがあるため、正しく調整されていなければ、スキャンした画像が適切な 
明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してく 
ださい。 

茂本書198ページ「ディスプレイの設定」 


困ったときは 
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トラブル状態 

対処方法 

画像がぼやける 

■ 


解像度が適切に設定されていますか？ 

EPSON Scan で適切な解像度を設定してスキャンしてください。 

が本書235ページ「解像度」 

EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

• EPSON Scan のプ□フェッシヨナルモードで画像をプレビューした後、 
スキャン範囲を指定してから[自動露出]をクリックしてみてください。 

• [アンシャープマスク]機能を使用してみてください。 

とデ本書157ページ「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマ 
スウ）」 

なお、[アンシャープマスク]機能を使用すると、モアレ（網目状の陰影） 
が生じる場合があります。モアレが生じる場合は、[モアレ除去]機能を 
使用してみてください。 

が本書153ページ「モアレ（網目状の陰影）の除去（モアレ除去)」 


困ったときは 


221 







トラブル状態 


画像の色合いがおかしい/画像 
の色が原稿の色と違 a 


9 



対処方法 


EPSON Scan の[イメージタイプ]を正しく設定していま 
すか？（オフィスモードを除く） 

スキャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、[イメージタイプ]を 
正しく設定してください。 

EPSON Scan の画質調整を使っていませんか？また使って 
いる場合は適切に設定していますか？ 

明るさ調整など 、 EPSON Scan の画像調整機能を使うと、原稿と色合い 
が異なる場合があります。 


^ ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってク 
セがあるため、正しく調整されていなければ、スキャンした画像が適切な 
明るさ/色合いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認してく 
ださい。 

茂本書198ページ「ディスプレイの設定」 
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アプリケーションソフトでのディスプレイ設定をしていま 
すか？ 


Adobe Photoshop などのフォトレタッチソフトを使用している場合は、 
フォトレタッチソフト側の[モニタ設定]などで、ディスプレイのキヤリ 
ブレーシヨンを行ってください。 

ディスプレイ設定を行うと、ディスプレイやディスプレイアダプタによる 
クセをソフトウェア上で取り除き、画像を適切に表示することができま 
す0 

詳しい手順は、お使いのフォトレタッチソフトの取扱説明書やヘルプをご 
覧ください。 


^ 原稿（印刷物）とディスプレイの色は一致しません。 

印刷物の色とディスプレイ表示の色は、発色方法が違ラため、色合いに差 
巽が生じます。詳しくは以下のページをご覧ください。 

茂本書240ページ「色」 



自分が最も気になる部分（肌色など）が合うように 、 EPSON Scan また 
はフオトレタッチソフトで調整してみてください。 


裏が透けて見えるほど薄い原稿をセットしていませんか？ 

原稿の紙が薄いときは、裏面や重ねてある紙の画像が裏写りしてスキャン 
されることがあります。その場合は、黒い紙や下敷きを原稿の裏側に重ね 
てスキャンすると、改善できる場合があります。 

スキャン時の設定は原稿に合っていますか？ 

原稿に合った設定でスキャンしてください。 

正しく設定することによって、ハイライト（画像の最も明るい部分）が 
真っ白になるように調整されるため、裏写りを防止できます。また、背景 
地の黄色味などの色かぶりを除去できます。 


困ったときは 
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トラブル状態 

対処方法 

画像にモアレ（網目状の陰影） 
が出る 

印刷物などは、スクリーン処理がさ 
れているため、モアレ（網目状の陰 
影）が発生しやすくなります。モア 
レを完全になくすことはできませ 
んが、次のいずれかの方法で少なく 
することができます。 

EPSON Scan の画質調整機能を使ってみてください。 

• [モアレ除去]機能を使用してみてください。 

が本書 153 ページ「モアレ（網目状の陰影）の除去（モアレ除去)」 

• [アンシャープマスク]機能を使用している場合は、無効にしてみてく 
ださい。 

とデ本書 157 ページ「ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマ 
スウ）」 

原稿の向きを変えて原稿台にセットし、スキャンしてみてく 
ださい。 

スキャンしたい向きと異なる向きになってしまったら、スキャン後にお使 
いのアプリケーションソフトで画像を回転させ、正しい向きに直してくだ 
さい。 

EPSON Scan (プロフェッショナルモード）で[ズーム]の 
設定を少し変更してスキャンしてみてください。 

画像スキャンにおけるモアレ 

スクリーン処理された印刷物の画像は、ドット（点）の集まりで構成され 
ています。この画像をスキャンしたときに、印刷上のドットとスキャン後 
にできるドットの位置が重なると、モアレが発生します 

印刷におけるモアレ 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されて 
いる微細な網点）を重ね、網点を抜けた光をとらえることによって、画像 
の濃淡を網点の大小および密度に変換します。網点は中心部ほど高濃度に 
なっていて、明るい光は小さな点、暗い光は大きな点として抽出されま 
す。網点はハーフトーンスクリーンとも言い、網点の配列される角度をス 
クリーン角度と言います。 

2 色以上で印刷する場合は、それぞれの色ごとにこの処理（スクリーン処 
理）を行い、印刷時に再び重ね合わせられますが、このときにそれぞれの 
スクリーン角度が一致（二網点が重複）すると、モアレが発生します。 

画像にムラ/シミ/斑点が出る 

^ 原稿台が汚れていませんか？ 

原稿台のガラス面は、きれいにしておいてください。 

スキャンするときに、原稿を強く押さえ付けませんでした 
か？ 

スキャンするときに原稿カバーや原稿を強く押さえ付けると、原稿台のガ 
ラス面に原稿が貼り付いて、ムラや斑点が出ることがあります。強く押さ 
え過ぎないようにしてください。 

写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや斑点が出ることがありま 
す。その場合は、原稿のセット位置をずらすなどしてからスキャンしてみ 
てください。 


困ったときは 
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正常にスキヤンされない(画像が切れる/ 
隣の画像の一部がスキヤンされるなど） 

画像が切れたり、隣の画像の一部が一緒にスキャンされたりするなど、正常にスキャンできないときには、次の項目をご 
確認ください。 


トラブル状態 

対処方法 

正常にスキヤンされない 

^ 原稿がセットされていますか？ 

スキャナに原稿がセットされているか確認してください。 

^ 極端に暗い（または明るい）原稿をセットしていませんか？ 

次のような原稿をセットしていると、正常にスキャンできない場合があり 
ます。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 

• 露出がアンタ'一（またはオーバー）気味に撮影された画像 
その場合は 、 EPSON Scan の通常プレビューでスキャンし、プレビュー 
画面でスキャンする範囲を指定してください。 

原稿台のガラス面にゴミがありませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがあると、正常にスキャンできない場 
合があります。原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがある場合は取り除い 
てください。 

^ スキャナユニットが傾いていませんか？ 

スキャナユニットが傾いた状態だとスキャナが正常に機能しません。ス 
キャナユニットを通常の状態に戻してください。 


困ったときは 
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トラブル状態 


対処方法 


サムネイルプレビューで正常に 
スキヤンされない 


9 


EPSON Scan のサムネイルプレビューでスキャンする 
場合、サムネイルプレビューに対応した原稿をセットしてい 


( LP - M 5600) 


ますか？ 


サムネイルプレビューで使用できる原稿は次の通りです。 

サムネイルプレビューに対応していない原稿を、サムネイルプレビューで 
スキャンしても、正常にスキャンできません。 

• カラーおよびモノクロの写真 

なお、上記の原稿をセツトしても、思い通りの結果でスキャンできない場 
合があります。その場合は 、 EPSON Scan の通常プレビューし、プレ 
ビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 

茂本書209ページ「サムネイルプレビューと通常プレビュー （ LP - M 5600 
のみ)」 




EPSON Scan のサムネイルプレビューでスキャンする 
場合、スキャン領域のサイズを調整してみてください。 


写真を複数枚同時にスキヤンす 
る時に正常にスキヤンされない 
( LP - M 5600) 


EPSON Scan の[環境設定]にある[プレビュー]画面で、[サムネイル 
取込領域]のスライタ'を調整して、サムネイルプレビューのスキャン領域 
の大きさを調整してください。 


正しい位置に原稿をセットしていますか？ 

写真などの原稿を並べてセツトするときは、次の点に注意して置いてくだ 
さい。 


• スキャン領域の端面から 5 mm 以上離してセットしてください。 
• 写真と写真の間隔を 20 mm 以上あけてください。 



困ったときは 
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テキストデータに変換するときの 
認識率が悪い 


トラブル状態 

対処方法 

テキストデータに変換するとき 
の認識率が悪い 

^ 原稿が斜めにセットされていませんか？ 

原稿が斜めにセットされていると、認識率は低下するため、原稿はまっす 
ぐセットしてください。原稿カバーは、セットした原稿がずれないよう、 
ゆっくり閉じてください。 


原稿の品質に問題がありませんか？ 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。 OCR ソフト側で認識 
率を向上させることができる場合があります。詳しくは、 OCR ソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 


困ったときは 
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スキヤナが勤かなし、/スキヤンできない 


トラブル状態 

対処方法 

スキヤナが動かない 
スキヤンできない 

^ 本機の電源は入っていますか？ 

本機の電源が入っているかをご確認ください。 

^ 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかをご確認ください。 

^ コンセントに電源はきていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認くださ 
し、ほかの電化製品の電源が入る場合は、スキャナの故障が考えられます。 

を ケーブルは外れていませんか？ 

ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブル 
が断線していないコンピュータか、変に曲がっていないかもご確認くださ 
い0 

ネットワークインターフェイスに IP アドレスが正しく設定 
されていますか？ 

IP アドレスはステータスシートを印刷すると確認できます。 IP アドレス 
が正しく設定されていない場合は、ネットワークユーティリティを使用し 
て、ネットワークインターフェイスの IP アドレスを設定し直してくださ 
し、詳細は、以下を参照してください。 

占 3 『ネットワーク設定ガイド』 （ PDF マニュアル）-「ネットワークイン 
ターフェイスの設定」 

[EPSON Scan の設定]の設定は正しいですか？ 

[EPSON Scan の設定]で本機との接続状態を確認してください。 

占 3 本書126ページ「スキャンを始める前に」 

^ USB ケーブルの接続□を変えてみてください。 

コンピュータに複数の USB 接続□がある場合は、接続□を変えると正し 
く動作するようになることがあります。 

USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、スキャナと接続する場 
合は、コンピュータに直接接続された1段目のハブに接続してください。 
それでもスキャナが動かない場合は、 USB ハブを外して、スキャナとコ 
ンピュータを直結してください。 


困ったときは 
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トラブル状態 


スキヤナが動かない 
スキヤンできない（続き) 


9 


対処方法 

USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはコンピュータに正 
しく認識されていますか？ 


コンピュータで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 


輸送用固定レバーが解除されていますか？ 

スキャンするときは、輸送用固定レバーが解除されている （ Unlock ) の 
位置にある）必要があります。 

輸送用固定レバーが （ Unlock ) の位置にない場合は、本機の電源をオフ 
にしてから、ロックを ( Unlock ) の位置に動かしてください。 
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スキャナドライバ (EPSON Scan) は正常にインス!-ール 
されていますか？ 


以下のページを参照して 、 EPSON Scan を起動してみてください。 
が本書204ページ「起動方法とモードの切替方法」 

起動できない場合は、再度インストールを行ってください。 

茂本書217ページ「ソフトウェアの再インストール方法」 


^ コンピュータにスキャナが認識されていますか？ 

コントロールパネルの[スキャナとカメラ]に本スキャナのアイコンが表 
示されているかを確認してください。 

沒本書214ページ「ソフトウェアのバージョンアップ」 

本機のアイコンが表示されていない場合は、再度 EPSON Scan をインス 
卜ールしてください。 

茂本書217ページ「ソフトウェアの再インストール方法」 

Classic モードが起動していませんか？ 

Classic モードや Classic 環境が起動していると、画像をスキャンできな 
い場合があります。また、 Classic モードで動作している場合、一部の機 
能が正常に動作しません 。 Mac OS X vlO .2 以降をお使いの場合は 
Classic モードを起動しない状態でお使いください。 


困ったときは 
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トラブル 状態 

対処方法 

スキヤナが動かない 
スキヤンできない（続き） 

^ 高解像度でスキャンしようとしていませんか？ 

高解像度でスキャンするとウォームアップに時間が（最長3分）かかりま 
す。スキヤンするまでお待ちください。 

EPSON Scan の[環境設定]画面で[作業フォルダ]をネッ 
トワークドライブまたは書き込み権限のないフォルダを指 
定していませんか？ 

[作業フォルタ']にネットワークドライブや書き込み権限のないフォルタ' 
を指定すると[〇 K ] がグレイアウトしてクリックできなくなります。[作 
業フォルタ']の指定を確認してください。 

作業フォルダは 、 EPSON Scan 各モードの画面下部にある、[環境設定] 

をクリックして、[その他]タブをクリックすると確認できます。 

スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 を単独で起動している 
場合は 、 EPSON Scan を削除（アンインストール）して、 
もう一度インス1-ールしてみましよう。 

EPSON Scan が正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦 、 EPSON Scan を削除（アンインストール）して、もう一度インス 
卜ールしてみてください。 

茂本書215ページ「ソフトウェアの削除方法」 

茂本書217ページ「ソフトウェアの再インストール方法」 

TWA 旧対応アプリケーションから EPSON Scan を起動し 
ている場合は、 TWAIN 対応アプリケーションを削除（アン 
インス1-ール）して、もう一度インス1-ールしてみましよう。 

TWAIN 対応アプリケーションが正常にインストールされていない可能性 
があります。一旦、 TWAIN 対応アプリケーションを削除（アンインス 
トール）して、もう一度インストールしてみてください。 

とデ本書215ページ「ソフトウェアの削除方法」 

茂本書217ページ「ソフトウェアの再インストール方法」 


困ったときは 
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才—ト ドキ ユメ ン トフイータでの トラブル 


トラブル状態 対処方法 

原稿がスキヤンされない ^ 輸送用固定レバーが解除されていますか？ 

スキャンするときは、輸送用固定レバーが解除されている （ Unlock ) の 
位置にある）必要があります。 

輸送用固定レバーが （ Unlock ) の位置にない場合は、本機の電源をオフ 
にしてから、ロックを （ Unlock ) の位置に動かしてください。 



EPSON Scan の[原稿種]ま 
たは[取込装置]で 
オートドキュメントフィーダを 
選択できない 


9 


EPSON Scan のホームモードを使用していませんか？ 


EPSON Scan のホームモードはオートドキュメントフィーダに対応して 
いません。オフィスモードまたはプロフェッショナルに切り替えてくださ 
い。 


困ったときは 


230 

























= オートドキュメントフイーダで原稿が詰まった場合は 


オートドキュメントフィーダで原稿が詰まったときは、次の手順で詰まった原稿を取り除いてください。 



■ 給紙口 (左側)で詰まった場合 

^①左側のカバーを開け、②原稿のどちらかの端を持ちゆっくりと引き抜きます。 


② 


① 



ま • カバーは必ず開けてください。原稿を押さえていた口ーラが解除されるため原稿を引き抜き易くな 
ります。 

• 原稿はゆっくり引き抜いてください。原稿が破れるおそれがあります。 


左側のカバーを閉じ、原稿カバーを閉じます。 

[カラー]ボタンまたは[モノクロ]ボタンを押します。 

以上で給紙□の用紙詰まりの除去は終了です。 


困ったときは 
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■ 排紙口 (右側)で詰まった場合 



①左側のカバーを開け、②原稿のどちらかの端を持ちゆっくりと引き抜きます。 

原稿が破れて取れなくなった場合は、手順0へ進みます。 



cw> 


カバーは必ず開けてください。原稿を押さえていた口ーラが解除されるため原稿を引き抜き易くな 
ります。 

原稿はゆっくり引き抜いてくださしヽ。原稿が破れるおそれがあります。 


B 

□ 


m 

m 


右側のカバーを閉じ、原稿カバーを閉じます。 

①上面のカバーを開けて②原稿をゆっくり引き抜きます。 



上面のカバーを閉じます。 

[カラー]ボタンまたは[モノクロ]ボタンを押します。 


以上で排紙□の用紙詰まりの除去は終了です。 


困ったときは 
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その他のトラブル 


トラブル 状態 

対処方法 

スキヤンに時間がかかる 

^ 画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

画像を高解像度でスキャンする設定にしていると、スキャンに時間が（最 
長3分）かかります。解像度を下げて、画像をスキャンしてください。 

が本書235ページ「解像度」 

^ USB 1.1 を使用してスキャンしていませんか？ 

お使いの環境が USB 2.0 対応になっているかを確認してください。 

沒本書243ページ 「 USB ケーブル」 

USB 2.0 に対応している場合、 USB 2.0 を使用すると、 USB 1.1 と比べて 
高速に画像をスキャンできます。 

USB 2.0 非対応の機器をお使いの場合には、 USB 1.1 として動作します。 
( USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります。） 

ただし、 USB 2.0 を使用しても原稿の種類と解像度によっては、スキャン 
に時間がかかる場合があります。または USB 1.1 と比べてもあまり高速 
な結果が得られない場合があります。 

画像が画面に大きく表示される 

^ 画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

通常ディスプレイの解像度は70〜 90 dpi くらいしかありません。しか 
し、アプリケーションソフトによっては、スキャンした画像データの各画 
素（画像を構成している細かな点の一つ一つ）を画面の解像度に対応させ 
て表示するものがあります。その場合、高解像度の画像データは大きく表 
示されますので、アプリケーションソフト上で縮小してご確認いただけれ 
ば、問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


困ったときは 
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11 付録 


スキャナを使用する上での補足的な情報を説明しています。 


解像度 . 235 

解像度を上げるときれいになる？ . 237 

拡大/縮小と解像度の関係 . 238 

色 . 240 

画像ファイル形式 . 242 

USB ケーブル . 243 
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解像度 

よりきれいに画像を印刷するためには、プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここで 
は、画像データと印刷解像度を説明します。 


解像度とは 


スキャンされた画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドット 
の密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「 dpi 」 [(1インチ （25.4 mm ) あたりのドット数 (Dot per Inch )] という単位で、これは1インチあたりにどれ 
だけの点が含まれているかを表しています。 



1 00 dpi 砸像データ 240 dpi 砸像データ 


画像データの解像度と印刷解像度の関係 


印刷の設定をいくら高記録解像度に設定して印刷しても、スキャンした画像データの解像度が低ければ思うような印刷結 
果は得られません。印刷解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。 

基本的には、画像データの解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅く 
なるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

沒 本書235ページ「解像度」 
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印刷サイズと解像度の関係 


用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。 

また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要以上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



画素数：1500 X 2100印刷サイズ： A6 画素数：1500 X 2100印刷サイズ： A4 

解像度はおよそ 360dpi 解像度はおよそ1 80dpi 


次の表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意ください。 


■ 雑誌や写真などの原稿の場合 


スキャン解像度 
(EPSON Scan で 
出カサイズを等倍 
に設定した場合） 

原稿サイズ 

スキャンで生成されるデータの 
画素数（ピクセル） 

(24 bit カラーの場合） 

スキャンで生成さ 
れるデータの容量 
( MB ) 

印刷サイズごとの 
画像品質の目安 

短辺 

長辺 

はがき 

A 4 

300 

L 判 

1051 

1500 

4.5 

◎ 

X 

300 

はがき 

1181 

1748 

5.9 

◎ 

X 

300 

A 4 

2480 

3508 

24.9 

※ 

◎ 

600 

L 判 

2102 

3000 

18.0 

※ 

◎ 

600 

はがき 

2362 

3496 

23.6 

※ 

◎ 

600 

A 4 

4961 

7016 

99.6 

※ 

※ 


※オーバースペック：用紙サイズに対して画素数が多すぎます。印刷に時間がかかるだけで、印刷品質の向上は望めません。 
◎推奨：用紙サイズに対し理想的な画素数です。高品質な印刷結果を出力できます。 

〇許容：用紙サイズに対し多少画素数が少なめですが、十分な品質の印刷物を出力できます。 

(注： x :出力解像度1 50dpi 未満、〇：150〜250 dpi、◎ : 250〜360 dpi、 ※ :360dpi 以上で判定してあります） 


<%壽> [出カサイズ]を [ L 判]などの印刷サイズに設定した場合は、[解像度]を [300] dpi に設定してくださしヽ。 

J EPSON Scan のホー厶モードで[出力先]を[プリンタ]に設定するか、プロフェッショナルモード 

で[解像度]を [300] dpi に設定して、印刷サイズに対応する[出カサイズ]を選択すれば、拡大倍 
率を計算して自動的に最適な解像度でスキヤンします。 
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解像度を上げるときれいになる？ 

解像度を上げると、画素が増え、画像がよりきめ細かになります。しかし、解像度を上げれば上げるほどきれいになると 
いラものではありません。 

下表をご覧になり、用途に合つた解像度を設定してください。 


用途 

目安となる解像度 

説明 

E メール送信 

96〜15〇 dpi 

目安となる解像度以上に上げると、 E メールの送受信に 
時間がかかり、メールを受信する相手に負荷がかかり 
ます。なるべくデータが小さくなるように解像度を設 
定してください。 

OCR (光学文字認識） 

400 dpi 

目安となる解像度以上に上げても、文字の認識率は向 
上しません。認識率が良くない場合は、しきい値を調 
整してください。しきい値を調整した方が、よりよい 
効果が得られます。 

レーザープリンタでの印刷 

200 dpi (カラー、グレー画 
像の場合） 

600 dpi (白黒の線画の場合） 

目安となる解像度で十分です。それ以上に上げても印 
刷品質は向上しません。むしろデータ容量が多くなる 
ため、画像のスキャン/保存/読み込み/印刷などが 
遅くなります。 

ディスプレイ表示 

96 dpi 

通常、コンピュータの画面の解像度は70〜 90 dpi くらいで 
す。そのため、壁紙またはデスクトップピクチャ用の画像を 
150 dpi でスキャンしても、画面が6画像がはみ出してしまい 
ます。 


また、解像度を上げるほど、多くのハードディスク/メモリ容量を必要とします。 
下表は、解像度ごとの画像データ容量です。 


原稿の種類 

原稿サイズ 

解像度 

150 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

カラー 写真 

L 判* 

約 1.1 MB 

約 4.3 MB 

約 17.4 MB 

A 4 

約 6.1 MB 

約 24.5 MB 

約 98 MB 

白黒写真 

L 判* 

約 0.4 MB 

約 1.4 MB 

約 5.8 MB 

A 4 

約 2 MB 

約 8.2 MB 

約 32.6 MB 

文字原稿/線画 

A 4 

— 

約 1 MB 

約 4 MB 


* 約 90 mm x 130 mm 

• 解像度が 2 倍になると、データ容量は約4倍になります。 

• スキャンする画像の容量の目安は 、 EPSON Scan のプレビュー画面の下側に、画像のサイズ（ピク 
セル）、ファイル容量として表示されます。 

• ハードディスクには、最低でもスキャンする画像データ容量の2倍以上の空き容量がないと、スキャ 
ンすることはできません。 
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拡大/縮小と解像度の関係 


EPSON Scan の[解像度]で設定する解像度は、出力解像度（スキャン後の画像の解像度）を示します。入力解像度（ス 
キャナからスキャンする際の解像度）は、出力解像度の設定、出カサイズの設定、取り込み枠の設定によって自動的に決 
まります。そのため、拡大/縮小する場合、解像度の数値を拡大/縮小率に合わせて計算•設定する必要はありません。 

拡大/縮小する場合に、入力解像度がどのように決まるか、参考として説明します。 


縦横比が同じ原稿の拡大/縮小率 


A 5 サイズの原稿を、 A 4 サイズで拡大してスキャンする場合を例に説明します。 
A 5 サイズを A 4 サイズに拡大するには、縦横それぞれを14096に拡大します。 



148 mm 


142% 



> 210 mm 


A 4 


従って、入力解像度は、例えば、 A 5 サイズの原稿を出カサイズ： A 4 解像度： 300 dpi の設定でスキャンした場合 300 dpi 
x 14096= 420 dpi となります。 
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縦横比が違ろ原稿の拡大/縮小率 


縦横比が同じ原稿は、縦横を同じ比率で拡大/縮小すればよいのですが、 L 判サイズの写真を A 4 に拡大する場合、縦横 
比が異なります。このよラな場合、拡大/縮小率はどのよラになるのでしょラが？ 

L 判と A 4 はそれぞれ下図のサイズです。 

210 mm 


89 mm 


127 mm L 判 297 mm A 4 


この場合、 L 判の縦の長さがちょうど収まる約23496に拡大すると、横が少し小さめになります。横の長さがちょうど収 
まる約23696に拡大すると、縦が少しはみ出します。 


L 判 




L 判 

0 


234%に拡大 


236%に拡大 



従って、[出カサイズ]で L 判を A 4 で出力するには、縦横の両方が収まる、23696に拡大されます。 

入力解像度は、例えば、はがきを出カサイズ： L 判解像度： 300 dpi の設定でスキャンした場合 300 dpi x 236%= 708 dpi 
となります。 


• 入力解像度と出力解像度を一致させたい場合は、出カサイズを等倍に設定してください。 


出力 設定 





〇スクリーン / Web @ プリンタ 〇その他 




解像度： 

300 f T dpi 




出カサイズ： r 

等 倍 : 

•同 



函質 調整 





c モアレ除去 

(□逆光補正 




0退色復元 

□ ホコリ除去 




明るさ » 整... 





1 □ プレビュ- 

( ス“ン 

m 




□ サムネイル表示 

V 



• プロフェッショナルモードを選択している場合、ここの説明は[出カサイズ]のトリミングを[あ 

り]に設定している場合（初期設定）の例です。 



付録239 














































色 


普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される“色”にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、 
カラー 印刷の知識の基礎となる、「色」を説明しています。 


色の要素 


一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩 
度、明度という要素があります。 

彩度は鮮やかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。 

例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレーにな 
ります。 

明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗く 
なります。 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。 



デイスプレイの発色プロセスく加法混色> 


色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのよラに色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで良く見ると、赤 （ R )、 緑 （ G )、 青 （ B ) の3色の光が見えます。 

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100:白) 
までを色を加えることで表現するため、 CRT ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。 
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プリンタ出力の発色プロセス < 減法混色> 


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出すこ 
とはないため、反射した光で色を表現することになります（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、残 
りの色を反射することで色を表現します)。 

例えば「赤いトナー」の場合、次のよラになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。 

この光が赤いトナーに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸 
収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体（トナー）が赤く見えるのです。 

このよラな方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのトナーや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。 
このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアン （ C )、 マゼ 
ンタ （ M )、 イエ□一 （ Y ) の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。 

理論的には CMY の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 ( BK ) 
インクを使用し、 CMYBK の4色で印刷します。 



，力装置による発色の違いくデイスプレイとプリンタ出力> . 


コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要 
があります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法 
混色であるからです。 

この RGB — CMY 変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一 
致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いにズレが生じます。しかし、以下のページ 
を参照して、色合いをできるだけ近づけることができます。 

が本書198ページ「原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ」 


考^> スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 ( CMY )— ディスプレイ （ RGB ) -►印刷 ( CMY ) 

の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッ 
チングの方法をキヤリブレーシヨンと呼び、市販のスキャナユーテイリティソフトの中にはこの機能が 
あるものがあります。 


付録241 




























画像ファィ細式 

本スキャナでは、スキャンした画像を次のファイル形式で保存します。 

お使いのアプリケーションソフトが各形式に対応しているかご確認の上、保存するファイル形式を決めてください。 


形式（拡張子） 

説明 

JPEG 形式 

圧縮形式のファイルです。圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質 

(* . JPG ) 

が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません)、さらに保存のたびに劣化して 
いきます。スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式などで保存してください。 

TIFF 形式 

グラフィックソフト、 DTP ソフトなど、多くのソフトウェアでデータ交換するため 

(* . TIF ) 

に作られたファイル形式です。 

Multi — TIFF 形式 
(* . TIF ) 

TIFF 形式ですが、複数ページのデータを1つのファイルにまとめて保存できます。 

BMP 形式 （ Windows のみ） 

(* . BMP ) 

多くの Windows 用アプリケーションに対応しているファイル形式です。 

PICT 形式 （ Mac 〇 S のみ） 

Mac OS 標準の画像ファイル形式です。ほとんどの Mac OS 用アプリケーション 

(* . PCT ) 

に対応しています。 

PDF 形式 

Windows と Mac 0 S で、画面表示 • 印刷ともに同様の結果が得られる汎用的なド 

(* PDF ) 

キュメント形式です。 

PRINT Image Matching II 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存 

( JPEG ) 

して、メリハリのある画像を印刷するための仕組み）による画像補正に対応した、 

(* JPG ) 

JPEG 形式のファイルです。 

PRINT Image Matching II 

PRINT Image Matching II (画像の持つ微妙な色合いの情報を画像データ内に保存 

( TIFF ) 

して、メリハリのある画像を印刷するための仕組み）による画像補正に対応した、 

(* . TIF ) 

TIFF 形式のファイルです。 
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USB ケーフル 


接続条件 


USB インターフェイスを標準搭載したコンピュータ 


USB 2.0 対応 


• USB 2.0 としてご使用いただくためには、 USB 2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、パソコン側も USB 2.0 
に対応している必要があります。 USB 2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、 USB 1.1 として動作します。 （ USB 2.0 
と比較してデータ転送速度が遅くなります。） 

• USB 2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードによって増設した場合には、マイクロソフト社製 USB 2.0 ドライバ 
が必要になります。マイクロソフト社製 USB 2.0 ドライバの入手方法はマイクロソフト株式会社のホームページでご確 
認ください。 

• USB 2.0 対応〇 S は Windows 2〇〇〇 / XP、Mac OS X vl 0.2.7 以降です 0 Windows 98/ Me、Mac OS 9 、 Mac OS X 
vlO .2.6 以前では、 USB 1.1 として動作します。 


• USB 2.0 を使用しても原稿と解像度によっては、スキャンに時間がかかる場合があります。また、 USB 1.1 と比べても 
あまり高速な結果が得られない場合があります。 

• USB ハブをお使いになる場合は、 USB 2.0 に対応しているものをお使いください。 USB 2.0 非対応のハブをお使いの場 
合は、 USB 1.1 として動作します。 （ USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります。） 
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